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I. Podstawa prawna opracowania prognozy 
Zgodnie z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 pa� dziernika 2008 r. o udost� pnieniu informacji o 
� rodowisku i jego ochronie, udziale spo
ecze	 stwa w ochronie � rodowiska oraz o ocenach 
oddzia
ywania na � rodowisko oraz art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
wymagaj
  opracowania prognozy oddzia
ywania na � rodowisko, która jest elementem 
strategicznej oceny oddzia
ywania na � rodowisko. 

I.1 Zakres prognozy 
Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 3 pa� dziernika 2008r. o udost� pnieniu informacji o 
� rodowisku i jego ochronie, udziale spo
ecze	 stwa w ochronie � rodowiska oraz o ocenach 
oddzia
ywania na � rodowisko zakres i szczegó
owo��  prognozy nale� y uzgodni�  z 
regionalnym dyrektorem ochrony � rodowiska i pa	 stwowym powiatowym inspektorem 
sanitarnym. Wójt Gminy Wojs
awice pismem z dnia 14.11.2011 zwróci
 si�  do Regionalnego 
Dyrektora Ochrony � rodowiska w Lublinie Wydzia
 Spraw Terenowych w Che
mie oraz 
Pa	 stwowego Powiatowego Inspektora Ochrony � rodowiska w Che
mie o uzgodnienia 
zakresu i szczegó
owo� ci prognozy oddzia
ywania na � rodowisko do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) gminy Wojs
awice pod lokalizacj�  
ropoci
 gu przesy
owego. 

Regionalny Dyrektor Ochrony � rodowiska (Wydzia
 Spraw Terenowych w Che
mie) pismem 
z dnia 13.12.2011 ustali
 zakres prognozy zgodny z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 pa� dziernika 
2008r. o udost� pnieniu informacji o � rodowisku, udziale spo
ecze	 stwa w ochronie 
� rodowiska oraz o ocenach oddzia
ywania na � rodowisko. 

Pa	 stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Che
mie pismem z dnia 14.12.2011 uzgodni
 i 
okre� li
 stopie	  szczegó
owo� ci informacji wymaganych w prognozie oddzia
ywania na 
� rodowisko zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 pa� dziernika 2008 r. o udost� pnieniu 
informacji o � rodowisku, udziale spo
ecze	 stwa w ochronie � rodowiska oraz o ocenach 
oddzia
ywania na � rodowisko. 

I.2 Informacje o metodach zastosowanych przy sporz � dzaniu 
prognozy 

Prognoza oddzia
ywania na � rodowisko zosta
a wykonana w trzech etapach. 

·  w pierwszym etapie przedstawiono rozwi
 zania planistyczne i g
ówne ustalenia planu 
miejscowego oraz jego powi
 zania z innymi dokumentami. 

·  w drugim przedstawiono istniej
 cy stan � rodowiska. 

·  w trzecim etapie omówiono potencjalne oddzia
ywania wynikaj
 ce z planowanego 
przeznaczenia terenu na � rodowisko oraz dokonano oceny wp
ywu realizacji zapisów 
zmiany mpzp. 

Prognoz�  oddzia
ywania na � rodowisko zmiany miejscowego planu sporz
 dzono przy 
zastosowaniu metod opisowych dotycz
 cych charakterystyki istniej
 cego stanu zasobów 
� rodowiska ze szczególnym uwzgl� dnieniem przewidywanych znacz
 cych oddzia
ywa	  oraz 
obszarów prawnie chronionych. 
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Oceny oddzia
ywa	  na poszczególne komponenty oraz � rodowisko jako ca
o� ci oraz analiz 
jako� ciowych oparto na dost� pnych danych pa	 stwowego monitoringu � rodowiska oraz 
identyfikacji i warto� ciowaniu skutków przewidywanych zmian w � rodowisku z 
zastosowaniem analizy wp
ywu na � rodowisko porównywalnych przedsi� wzi��  (ropoci
 gów i 
gazoci
 gów przesy
owych) w zakresie emisji zanieczyszcze	  do powietrza, emisji ha
asu, 
ilo� ci wytwarzanych odpadów oraz szeroko stosowanych rozwi
 za	  w zakresie gospodarki 
wodno-� ciekowej, czy rozwi
 za	  technicznych i technologicznych oraz organizacyjnych 
ograniczaj
 cych negatywne oddzia
ywania. 

I.3 Materia
y wyj � ciowe 
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie nast� puj
 cych dokumentów: 

o Projekt Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Wojs
awice pod lokalizacje ropoci
 gu przesy
owego, Arcadis Sp z o.o. 2012 

o Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla gminy Wojs
awice dla Zmiany 
Studium uwarunkowa	  i kierunków zagospodarowania gminy Wojs
awice  pod 
lokalizacj�  ropoci
 gu przesy
owego oraz do zmian do Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wojs
awice w zakresie lokalizacji 
ropoci
 gu oraz jego strefy bezpiecze	 stwa, ARCADIS Sp. z o.o., Warszawa kwiecie	  
2012 

o Studium uwarunkowa	  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Wojs
awice (Uchwa
a Nr XLI/159/2001 Rady Gminy Wojs
awice z dnia 29 grudnia 
2001r.) 

o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wojs
awice (Uchwa
a nr 
VII/22/2003 Rady Gminy Wojs
awice z dnia 31 marca 2003r) 

o Prognoza oddzia
ywania na � rodowisko do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Wojs
awice, mgr in� . Danuta Stadnik, 
Che
m, kwiecie	  2002r. 

o Strategia rozwoju lokalnego gminy Wojs
awice na lata 2008 – 2015 (Uchwa
a Rady 
Gminy Wojs
awice nr XXV/87/2008), 2008 

o Program Ochrony � rodowiska dla Gminy Wojs
awice 2004-2015 – W. Wo
oszyn, 
T. Furtak, Wojs
awice, 2004 

o Program Ochrony � rodowiska dla Powiatu Che
mskiego na lata 2009 - 2013 EKO-
PROJEKT, Pozna	  2009 

o Informacja o stanie � rodowiska i realizacji zada	  kontrolnych na terenie powiatu 
che
mskiego w 2009 roku, WIO�  Che
m 2010 r., 

o Program gospodarki wodnej województwa lubelskiego – Fundacja „Centrum 
Ekspertyz Wodnych”, Lublin 2005 

o Ocena Jako� ci Powietrza w Województwie Lubelskim za 2010 r., WIO�  lublin 2011r., 
o Raport o stanie � rodowiska naturalnego województwa lubelskiego 2010, WIO�  w 

Lublinie, Lublin 2011 
o Raporty o stanie � rodowiska naturalnego województwa lubelskiego z lat 1999-2009, 

http://www.wios.lublin.pl  
o Program ochrony � rodowiska województwa lubelskiego na lata 2008 – 2011 z 

perspektyw
  do roku 2015, Arcadis Sp. z o.o., Lublin 2008  
o Aktualizacja programu ma
ej retencji dla nowego woj. Lubelskiego Biuro Projektowo-

Us
ugowe Wodnych Melioracji, Wodoci
 gów I Kanalizacji „MELWODPROJEKT” 
Sp. z o.o. 
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o Projekt Programu Ochrony � rodowiska województwa lubelskiego na lata 2011-2014 z 
perspektyw
  do roku 2019, Arcadis Sp. z o.o., Katowice 2011 

o Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego (Uchwa
a nr 
XLV/597/02 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 lipca 2002 r.) 

o Mapa obszarów G
ównych Zbiorników Wód Podziemnych - PIG, 2009 r., 
o Hydrogeologia regionalna Polski, Paczy	 ski B., Sadurski A., Pa	 stwowy Instytut 

Geologiczny, Warszawa, 2007 
o Geologia regionalna Polski, E. Stupnicka, Wyd. Geologiczne, Warszawa 1989 r., 
o Regionalizacja geobotaniczna Polski J.M. Matuszkiewicz, IGiPZ PAN, Warszawa 

2008 
o Geografia regionalna Polski, Kondracki J., Wyd. Naukowe PWN, 2000; 
o Klimat Polski, Wo�  A., PWN, Warszawa 1999.  
o Atlas Podzia
u Hydrograficznego Polski w skali 1:200 000, PIG, 2005 r., 
o Rastrowa Mapa Hydrograficznego Podzia
u Polski, Krajowy Zarz
 d Gospodarki 

Wodnej, 2011  
o Mapa obszarów zagro� onych podtopieniami w Polsce – Pa	 stwowy Instytut 

Geologiczny, Warszawa 2007 
o Mapa glebowo – rolnicza IUNG, Pu
awy 2011 
o Mapa Geologiczna Polski w skali 1:200 000 ark. Che
m-Horod
o, J. Rzechowski PIG, 

1996 r. 
o Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, ark. Wojs
awice – 827, S. Krajewski, 

PIG, 1998 
o Mapa geologiczno-gospodarcza Polski w skali 1: 50 000, ark. Wojs
awice - 827, 

E. Krogulec, J. Wierchowiec, PIG 2005 
o Urz� dowe wykazy obiektów zabytkowych:  

o Rejestr Zabytków, 
o Krajowa Ewidencja Zabytków, 
o Krajowa Ewidencja Zabytków Archeologicznych (Archeologiczne Zdj� cie 

Polski), 
o Zasoby: 

o Narodowego Instytutu Dziedzictwa, 
o Wojewódzkiego Urz� du Ochrony Zabytków w Lublinie, Delegatura w 

Che
mie 
o gminnej ewidencji zabytków 

o Rejestry form ochrony przyrody Regionalnej Dyrekcji Ochrony � rodowiska w 
Lublinie, 

o SDF’y – Standardowe Formularze Danych (http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000) 
o Zmiana Plan zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego dotycz
 c
  

wprowadzenia do planu inwestycji obejmuj
 cej realizacj�  ruroci
 gu naftowego Brody 
P
ock na terenie województwa lubelskiego (projekt) 

o Koncepcja zagospodarowania kraju 2030 
o Polityka ekologiczna Pa	 stwa na lata 2009-2012 z perspektyw
  do 2016r. 
o Program ochrony � rodowiska województwa lubelskiego na lata 2008-2011 z 

perspektyw
  do roku 2015 
o www.gdos.gov.pl 
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II. Obszar obj � ty miejscowym planem 
Obszar obj� ty miejscowym planem zosta
 wskazany w za

 czniku do Uchwa
y o 
przyst
 pieniu do sporz
 dzania zmiany MPZP. Obejmuje on obszar po
o� ony w po
udniowo - 
wschodniej cz�� ci województwa lubelskiego, w powiecie che
mskim, w centralnej cz�� ci 
gminy wiejskiej Wojs
awice. S
 siednie gminy to: Le� niowice, � mud� , Bia
opole 
(pow. che
mski); Uchanie (pow. hrubieszowski), Grabowiec (pow. zamojski) oraz Kra� niczyn 
(pow. krasnostawski). 

Obszar opracowania rozpoczyna si�  na granicy gminy Wojs
awice i gminy Uchanie (na 
pó
nocny – wschód od miejscowo� ci Partyzancka Kolonia oraz na po
udnie od miejscowo� ci 
Huta) i ko	 czy si�  ko
o miejscowo� ci Majdan Ostrowski, na granicy z gmin
  Le� niowice. 
Po
o� ony jest w obr� bie nast� puj
 cych jednostek strukturalnych (wg mpzp z 2003r.): Huta, 
Wojs
awice i Majdan Ostrowski. 

II.1 Zagospodarowanie terenu obj � tego miejscowym planem i jego 
s� siedztwa 

Obszar obj� ty opracowaniem to w wi� kszo� ci tereny niezainwestowane, g
ównie u� ytkowane 
rolniczo. Ro� linno��  wysoka towarzyszy przede wszystkim nielicznym zabudowaniom, 
szlakom komunikacyjnym oraz przecinaj
 cym omawiany nielicznym obni� eniom terenu. 
W centralnej cz�� ci wyst� puj
  fragmenty terenów le� nych. 

W obr� bie analizowanego terenu mo� na wyró� ni�  2 strefy, stanowi
 ce fragmenty wi� kszych 
obszarów o zró� nicowanym u� ytkowaniu. 

W pierwszej strefie (dominuj
 cej) wyst� puj
  pola uprawne z nieliczn
 , rozproszon
  wiejsk
  
zabudow
  zagrodow
 . Strefa druga natomiast wyró� nia si�  wi� kszymi walorami 
przyrodniczymi i jest zwi
 zana z obszarami zalesionymi, stanowi
 cymi b
 d�  fragmenty 
wi� kszych kompleksów le� nych, b
 d�  zwi
 zanymi z lokalnymi obni� eniami terenu. 

Takie u� ytkowanie znalaz
o odzwierciedlenie w Studium uwarunkowa	  i kierunków 
zagospodarowania gminy Wojs
awice (2001r.) w którym wydzielono kilka stref polityki 
przestrzennej, m. in. dwie obejmuj
 ce teren opracowania: 

·  obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej (R); w obszarze tym znajduje si�  
zdecydowana wi� kszo��  terenu, rozci
 ga si�  on 

 cznie na przestrzeni ok. 9 km i 
wyst� puje praktycznie na ca
ym obszarze opracowania – od wschodniej do pó
nocno – 
zachodniej jego granicy. 

·  obszary le� ne (RL) gdzie znajduj
  si�  zadrzewienia, rozci
 gaj
 ce si�  w centralnej 
cz�� ci terenu opracowania 

 cznie na przestrzeni ok. 0,25 km: 

– fragment po
o� ony na pó
noc od miejscowo� ci Stadarnia 
– fragment po
o� ony w lokalnym obni� eniu terenu, w rejonie miejscowo� ci 

Kolonia Stadarnia 
– fragment po
o� ony na pó
noc od miejscowo� ci Czarno
ozy oraz na pó
nocny –

zachód od miejscowo� ci Kolonia Stadarnia 
Na d
ugo� ci ok. 12 m (na pó
noc od m. Stadarnia) obszar opracowania przecina tereny le� ne 
(ZL). 

Ca
y omawiany obszar rozci
 ga si�  poza terenami o wi� kszej koncentracji zabudowy 
mieszkaniowej. 

W obszarze opracowania nie wyst� puje zabudowa mieszkaniowa. W bezpo� rednim 
s
 siedztwie (w miejscowo� ci Stadarnia) wyst� puje pojedyncza zabudowa mieszkaniowa typu 
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zagrodowego. Najbli� sze bardziej zwarte zespo
y zabudowy mieszkaniowej s
  po
o� one w 
miejscowo� ci Huta i Partyzancka Kolonia (wschodnia cz���  opracowania), Wojs
awice (cz���  
centralna) oraz Czarno
ozy (cz���  zachodnia). 

Analizowany pas terenu przecinaj
  drogi powiatowe: 
·  relacji Wojs
awice – Turowiec Putnowice – Bu� no (po

 czenie do drogi wojewódzkiej 

nr 844 Che
m – Hrubieszów) 
·  relacji Che
m – Wojs
awice – Grabowiec. 

oraz drogi lokalne i dojazdowe do pól. 

W rejonie Wojs
awic, przez obszar opracowania przebiega napowietrzna linia 
elektroenergetyczna 110 kV, prowadz
 ca do g
ównego punktu zasilania (GPZ) po
o� onego w 
tej miejscowo� ci. Wzd
u�  ca
ego pasa przebiega kilka linii � redniego i niskiego napi� cia, 
zasilaj
 cych poszczególne osady. 

W granicach terenu obj� tego opracowaniem nie wyst� puj
  uj� cia wód podziemnych. 
Najbli� sze, ujmuj
 ce poziom górnokredowy znajduje si�  w odleg
o� ci ok. 600 m na po
udnie 
poza omawianym obszarem, w miejscowo� ci Wojs
awice. Wokó
 uj� cia wyznaczona zosta
a 
strefa ochrony bezpo� redniej, której granice przebiegaj
  w odleg
o� ci ok. 590 m od obszaru. 
Omawiany teren przecinaj
  natomiast nitki wodoci
 gów lokalnych (wodoci
 g Wojs
awice, 
wodoci
 g Huta, wodoci
 g zespo
owy Majdan Ostrowski). 

Miejscowa ludno��  korzysta równie�  ze studni kopanych, tak� e ujmuj
 cych wody 
górnokredowego poziomu wodono� nego. Najbli� ej zlokalizowana studnia kopana znajduje si�  
w miejscowo� ci Huta. 

W obr� bie rozpatrywanego obszaru nie funkcjonuj
  zbiorcze systemy kanalizacji. Na 
omawianym obszarze jak równie�  w jego najbli� szym s
 siedztwie nie wyst� puj
  tereny, 
przeznaczone do zorganizowanego magazynowania i sk
adowania odpadów. 

III. Informacja o zawarto � ci, g
ównych celach zmiany MPZP 
oraz jego powi � zaniach z innymi dokumentami 

III.1 Cel miejscowego planu 
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym celem 
opracowania miejscowego planu jest ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenia 
inwestycji celu publicznego oraz okre� lenie sposobów zagospodarowania i warunków 
zabudowy terenu. W analizowanym przypadku celem opracowania zmiany miejscowego 
planu gminy Wojs
awice by
o wprowadzenie do dokumentów planistycznych stanowi
 cych 
prawo lokalne na terenie gminy Wojs
awice nowego, planowanego przebiegu ruroci
 gu, który 
stanowi inwestycj�  celu publicznego wraz z okre� leniem przeznaczenia i zasad 
zagospodarowania terenów s
 siednich. 

III.2 Ustalenia projektu miejscowego planu 
W miejscowym planie przewidziano dominacj�  terenów rolniczych (R/TR) na których 
dopuszcza si�  lokalizacj�  dalekosi�� nego ruroci
 gu przesy
owego, wraz ze stref
  
bezpiecze	 stwa o szeroko� ci 10 m w ka� d
  stron�  od osi ropoci
 gu. Sposób u� ytkowania 
terenów rolniczych w obszarze obj� tym planem nie ulega zmianie. Zgodnie z obowi
 zuj
 cym 
Rozporz
 dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada�  bazy i stacje paliw p
ynnych, ruroci
 gi przesy
owe 
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dalekosi�� ne s
u�
 ce do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie 
wewn
 trz strefy bezpiecze	 stwa niedopuszczalne jest wznoszenie budowli, urz
 dzanie sta
ych 
sk
adów i magazynów oraz zalesienia, z wyj
 tkiem dopuszczenia usytuowania innej 
infrastruktury sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem uzgodnienia jej z w
a� cicielem 
ruroci
 gu przesy
owego dalekosi�� nego. Ponadto, na terenach otwartych dopuszcza si�  w 
strefie bezpiecze	 stwa sadzenie pojedynczych drzew w odleg
o� ci co najmniej 5 m od 
ruroci
 gu. W terenach R, gdzie dopuszcza si�  lokalizacj�  dalekosi�� nego ruroci
 gu 
przesy
owego dopuszcza si�  lokalizacj�  cz�� ci liniowych ruroci
 gu, w tym stacji 
zaworowych, a tak� e instalacji pomocniczych takich jak instalacje ochrony katodowej, 
� wiat
owody etc. oraz systemu nadzoru i gromadzenia danych, Zintegrowanego Systemu 
Kontroli i Bezpiecze	 stwa, a tak� e telekomunikacji wymaganych przepisami odr� bnymi. 

Dla terenów ZL wyklucza si�  lokalizacj�  budynków z wyj
 tkiem obiektów zwi
 zanych z 
gospodarsk
  le� n
 . Ponadto w projekcie planu wskazano tereny dróg publicznych (KD) – 
istniej
 ce i projektowane, zaadaptowane z obowi
 zuj
 cego miejscowego planu.  

III.3 Powi � zania projektu planu z innymi dokumentami 
Opracowanie Zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Wojs
awice w zakresie lokalizacji ropoci
 gu oraz jego strefy bezpiecze	 stwa zosta
o 
wykonane zgodnie z ustaleniami zmiany studium uwarunkowa	  i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Wojs
awice (projekt - Uchwa

  Nr XII/42/2011z 
dnia 25.10.2011r. o przyst
 pieniu do sporz
 dzania zmiany studium. Zgodnie z 
obowi
 zuj
 cymi przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, Studium powinno uwzgl� dnia�  Zmian�  Planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa lubelskiego dotycz
 c
  wprowadzenia do planu inwestycji 
obejmuj
 cej realizacj�  ruroci
 gu naftowego Brody P
ock na terenie województwa lubelskiego 
(projekt). Ropoci
 g Odessa-brody zosta
 tak� e wprowadzony do przyj� tej przez Rad�  
Ministrów Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju 2030. W rozdziale Koncepcji 
pt. Zapewnienie alternatywnych dróg dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej na obszar Polski 
oraz znacz� ce zwi� kszenie pojemno� ci magazynów gazu stwierdzono m.in.:  

Po�� dana dywersyfikacja w zakresie dostaw ropy naftowej z ró� nych regionów � wiata 
wskazuje na potrzeb�  rozbudowy infrastruktury przesy
owej. Jednym z rozwa� anych 
projektów jest przed
u�enie ruroci� gu Odessa-Brody do Adamowa i P
ocka. Projekt ten 
znajduje si�  obecnie w fazie analiz przedinwestycyjnych. 

Zgodnie z ww. ustaw
  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powinien 
uwzgl� dnia�  m.in.:: 

o Programy bran� owe tj. rozwoju systemu drogowego, infrastruktury technicznej, 

o Decyzje administracyjne dotycz
 ce eksploatacji kopalin wydane na postawie prawa 
geologicznego i górniczego, 

o Decyzje administracyjne dotycz
 ce uj��  wód podziemnych i stref ochronnych wydane 
na podstawie prawa wodnego, 

o Decyzje w sprawie ustanowienia na podstawie ustawy o ochronie przyrody ró� nych 
form ochrony, 

o Decyzje w sprawie wpisania do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków na 
podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
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o Inne decyzje administracyjne,  

o Ustalenia opracowania ekofizjograficznego. 

Polityka Ekologiczna Pa	 stwa na lata 2009-2012 (Ministerstwo � rodowiska) nie ma 
bezpo� redniego zwi
 zku z celem zmiany MPZP gminy Wojs
awice. W cz�� ci Polityki 
po� wi� conej aspektowi ekologicznemu w planowaniu przestrzennym w nast� puj
 cy sposób 
sformu
owano cel � redniookresowy do 2016 r.: 

W perspektywie � redniookresowej jest konieczne przywrócenie w
a� ciwej roli planowania 
przestrzennego na obszarze ca
ego kraju, w szczególno� ci dotyczy to miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, które powinny by�  podstaw�  lokalizacji nowych 
inwestycji. 

W Kierunkach dzia
a	  w latach 2009-2012 stwierdzono, � e konieczne jest, aby do roku 2012 
nast
 pi
o: 

·  wdro� enie wytycznych metodycznych dotycz
 cych uwzgl� dnienia w planach 
zagospodarowania przestrzennego wymaga	  ochrony � rodowiska i gospodarki 
wodnej, w szczególno� ci wynikaj
 cych z opracowa	  ekofizjograficznych, prognoz 
oddzia
ywania na � rodowisko (wraz z popraw
  jako� ci tych dokumentów), 

·  wdro� enie przepisów umo� liwiaj 
 cych przeprowadzanie strategicznej oceny 
oddzia
ywania na � rodowisko ju�  na etapie studium uwarunkowa	  i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego (które jest opracowaniem planistycznym 
obejmuj
 cym teren ca
ej gminy), 

·  zatwierdzenie wszystkich obszarów europejskiej sieci Natura 2000 oraz sporz
 dzenie 
dla nich planów ochrony, 

·  wdro� enie koncepcji korytarzy ekologicznych, 

·  uwzgl� dnianie obszarów nara� onych na niebezpiecze	 stwo powodzi, 

·  okre� lenie zasad ustalenia progów tzw. ch
onno� ci � rodowiskowej oraz pojemno� ci 
przestrzennej zale� nie od typu � rodowiska, 

·  wprowadzenie mechanizmów ochrony zasobów z
ó�  kopalin przed 
zagospodarowaniem powierzchni uniemo� liwiaj 
 cym przysz
e wykorzystanie, 

·  uwzgl� dnienie w planach zagospodarowania przestrzennego wyników monitoringu 
� rodowiska, w szczególno� ci w zakresie powietrza, wód i ha
asu. 

Program ochrony � rodowiska województwa lubelskiego na lata 2008-2011 z perspektyw
  do 
roku 2015 w podobny sposób do Polityki ekologicznej Pa	 stwa w niewielki stopniu odnosi 
si�  do problematyki dywersyfikacji dostaw ropy. W rozdziel Aspekty ekologiczne w 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Cel � redniookresowy do 2015 roku zosta
 
zdefiniowany nast� puj
 co: 

Kszta
towanie harmonijnej struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa, sprzyjaj� cej 
równowa� eniu wykorzystania walorów przestrzeni z rozwojem gospodarczym, wzrostem 
jako� ci � ycia i trwa
ym zachowaniem warto� ci � rodowiska 

Natomiast kierunki dzia
a	  na lata 2008-2011 przyj� te w Programie …  wynikaj�  z kierunków 
okre� lonych w dokumencie projektu „Polityki ekologicznej pa� stwa ...”. S
  to: 
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1. Uwzgl� dnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymaga	  przepisów ochrony 
� rodowiska, identyfikacje konfliktów � rodowiskowych i przestrzennych oraz sposobów 
zarz
 dzania nimi. 

2. Uwzgl� dnianie progów tzw. „ch
onno� ci” � rodowiskowej i „pojemno� ci” przestrzennej 
wraz z systemem monitorowania zmian. 

3. Wdra� anie wytycznych dotycz
 cych wyznaczania korytarzy ekologicznych dla potrzeb 
opracowa	  ekofizjograficznych i ich zagospodarowanie zgodnie z wymogami ochrony 
ró� norodno� ci biologicznej. 

W zakresie mo� liwym do realizacji na poziomie zmiany mpzp gminy Wojs
awice 
uwzgl� dniono wyniki ww. dzia
a	  poprzez uwzgl� dnienie: obszarów Natura 2000 i innych 
terenów chronionych, wykonanego opracowania ekofizjograficznego, udokumentowanych 
z
ó�  kopalin, obszarów nara� onych na niebezpiecze	 stwo powodzi, wyników monitoringu 
� rodowiska. 

W programie ochrony � rodowiska dla powiatu che
mskiego na lata 2004 – 2015 nie 
odniesiono si�  do zagadnienia dywersyfikacji dostaw ropy naftowej. Cele d
ugoterminowe 
(do 2015) ustalone dla powiatu maj
 ce powi
 zanie z przedmiotem prognozy uwzgl� dniaj
  
m.in.: 

·  Ukszta
towanie i ochrona powiatowego systemu obszarów ochronnych 

·  Racjonalne wykorzystanie gleb i gruntów wraz z ich ochron
  i rekultywacj
  

Brak odniesienia do ww. zagadnienia oraz takie same cele uj� to w programie gminnym. 

W strategii rozwoju lokalnego gminy Wojs
awice jako cel generalny wyznaczono 
„Zapewnienie trwa
ego rozwoju spo
eczno-gospodarczego Gminy przy wykorzystaniu jej 
potencja
u gwarantuj
 cego popraw�  warunków i jako� ci � ycia jej mieszka	 ców”. Jednym z 
dzia
a	  w obszarach priorytetowych ustanowiono rozwój infrastruktury technicznej, w tym 
komunikacyjnej i energetycznej. Cel ten jednak wprost nie odnosi si�  do budowy ruroci
 gu 
naftowego. 

IV. Charakterystyka stanu � rodowiska przyrodniczego 

IV.1 Po
o� enie fizyczno-geograficzne i morfologia terenu 

Wed
ug fizyczno-geograficznego podzia
u J. Kondrackiego teren obj� ty opracowaniem, 
po
o� ony jest w obr� bie:  

�  Prowincji: Wy� yny Polskie (34) 
�  Podprowincji: Wy� yna Lubelsko-Lwowska (343) 

�  Makroregionu: Wy� yna Lubelska (343.1) 
�  Mezoregionu: Dzia
y Grabowieckie (343.18). 

Dzia
y Grabowieckie morfologicznie stanowi
  wychodnie ska
 górnokredowych (garb), w 
wi� kszo� ci pokryte utworami lessowymi. Ska
y lessowe przecina dolina rzeki Wojs
awki i jej 
dop
ywów, tworz
 c naprzemian wzniesienia, zwane grz� dami oraz obni� enia, zwane 
pado
ami. Pado
y s
  efektem erozji pokrywy lessowej oraz miejscami pod
o� a kredowego. 

W obr� bie omawianego terenu przejawia si�  to wyst� powaniem rozleg
ych zboczy wzniesie	  
(w cz�� ci wschodniej [m. Huta] oraz zachodniej [na pó
noc od m. Majdan Ostrowski i 
Czarno
ozy]) oraz lokalnych obni� e	  terenu w postaci rozci��  erozyjnych (cz���  centralna – 
rejon miejscowo� ci Stadarnia i Stadarnia Kolonia). Rz� dne terenu wynosz
  od ok. 
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250 m n.p.m. w cz�� ci wschodniej terenu, poprzez ok. 220 m n.p.m. w cz�� ci centralnej po 
ok. 245 m n.p.m. w cz�� ci zachodniej. 

Charakterystyczn
  cech
  omawianego obszaru jest wyst� powanie wyra� nych form 
erozyjnych/dolinnych w cz�� ci centralnej terenu opracowania (o lokalnej nazwie „debry”). 
Przeg
� bienia w ich obr� bie wynosz
  ok. 3 – 6 m p.p.t., co daje rz� dne bezwzgl� dne 
wynosz
 ce odpowiednio ok. 214 – 217 m n.p.m.. 

Forma erozyjna „debra” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.2 Budowa geologiczna 
Obszar obj� ty opracowaniem po
o� ony jest w peryferyjnej cz�� ci platformy 
wschodnioeuropejskiej, w granicach Niecki Lubelskiej (nadbu� a	 skiej), 
agodnej struktury 
paleozoicznej, utworzonej ze ska
 karbo	 skich. Najstarsze utwory w pod
o� u to kambryjskie 
piaskowce (mi
� szo��  > 700 m). Powy� ej wyst� puj
  margle i wapienie ordowiku, których 
mi
� szo��  to maksymalnie 50 m, sylurskie i
owce i mu
owce wapniste z soczewkami i 
laminami wapieni o mi
� szo� ci 950 m oraz utwory dewonu dolnego - piaskowce, mu
owce i 
i
owce, � rodkowego i górnego - wapienie i dolomity. Mi
� szo��  w� glono� nych osadów 
karbo	 skich (i
owce, mu
owce, piaskowce z wk
adkami w� gla ) to przedzia
 od 600m do 
1600m.  

Powy� ej utworów paleozoicznych zalegaj
  utwory mezozoiczne - jurajskie wykszta
cone s
  
w postaci wapieni i dolomitów o mi
� szo��  ok. 100 m. Wyst� puj
 ce nad nimi utwory kredy 
s
  reprezentowane przez osady w� glanowe - g
ównie opoki, margle i kreda pisz
 ca. 
Mi 
� szo��  utworów kredowych przekracza 200 m. 

Kumulacje morfologiczne obecne na terenie opracowania tj. stoki wzniesie	  i kulminacje 
garbów o wysoko� ciach bezwzgl� dnych przekraczaj
 cych 210 m n.p.m. buduj
  opoki. 
Czwartorz� dowe utwory pokrywowe wyst� puj
 ce we wschodniej i centralnej cz�� ci terenu 
buduj
  g
ównie utwory piaszczyste oraz lokalnie (w dolinach dawnych cieków) - mu
ki 
rzeczne, namu
y i torfy. Na zboczach wzgórz i lokalnych obni� e	  terenu wyst� puj
  równie�  
pokrywy deluwialne i lessowe. 

IV.3 Warunki geologiczno-in � ynierskie 
Na sk
onach wzgórz (zachodnia i wschodnia cz���  terenu) wyst� puj
  z
o� one warunki 
geologiczno - in� ynierskie, zwi
 zane z wyst� powaniem gruntów skalistych – opok 
przykrytych warstw
  utworów deluwialnych i lessowych. Stopie	  z
o� ono� ci warunków jest 
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uzale� niony od stopni krasowato� ci wy� ej wymienionych utworów w� glanowych. Opoki przy 
realizacji zabudowy wymagaj
  zabezpieczenia przed dzia
aniem wody – zapobieganie 
rozwojowi procesów erozji chemicznej (wyp
ukiwanie w� glanu wapnia). Brak zabezpieczenia 
ww. gruntów mo� e doprowadzi�  tak� e do powstawania wysadzin w wyniku jego 
przemarzania. 

W obni� eniach terenu (cz���  centralna) stwierdza si�  niekorzystne warunki gruntowo – 
wodne, zwi
 zane z obecno� ci
  gruntów nieno� nych i p
ytkim wyst� powaniem wód 
podziemnych. Realizacja przedsi� wzi��  na tym obszarze nie jest wykluczona, ale 
ka� dorazowo wymaga szczegó
owych bada	  w
a� ciwo� ci no� nych pod
o� a gruntowego.  

Oceniaj
 c warunki geologiczno – in� ynierskie pod k
 tem urabialno� ci gruntów i ska
 wg 
normy PN-B-06050; 1999 r., na ca
ym obszarze opracowania wyst� puj
  ska
y trudno 
urabialne, zaliczone do Kat. 71. 

IV.3.1 Tereny zagro � one ruchami masowymi ziemi 

W granicach obszaru obj� tego opracowaniem, jak równie�  w jego najbli� szym s
 siedztwie 
nie wyst� puj
  tereny zagro� one ruchami masowymi ziemi. 

IV.3.2 Z
o� a surowców mineralnych 

W granicach obszaru obj� tego opracowaniem, jak równie�  w jego najbli� szym s
 siedztwie 
nie wyst� puj
  rozpoznane i udokumentowane z
o� a surowców mineralnych. 

Najbli� sze z
o� e – surowce ilaste ceramiki mineralnej to z
o� e Majdan Nowy. Znajduje si�  
ono w odleg
o� ci ponad 5 km na po
udnie od analizowanego terenu. 

IV.4 Gleby 
Na obszarze gminy Wojs
awice dominuj
  gleby wytworzone na lessach. W okolicy 
miejscowo� ci Putnowice, Turowiec i Krasne wyst� puj
  czarnoziemy, gleby gliniaste w 
okolicy Tro� cianki, Majdanu Nowego i Pop
aw, r� dziny w okolicy Ostrowa i Majdanu 
Ostrowskiego oraz gleby na pod
o� u piasków w okolicy Stadarni, Huty i miejscowo� ci 
Czarno
ozy. 

Na terenie gminy Wojs
awice, w� ród gruntów ornych w gminie przewa� aj
  gleby klasy 
bonitacyjnej IIIa (ok. 28 %), nast� pnie IIIb (ok. 27 %), IVa (ok. 19 %), IVb (ok. 5 %) i II (ok. 
6 %). Udzia
 pozosta
ych klas (I, V, VI i VIz) 

 cznie nie przekracza 15 %. 

Gleby na terenie opracowania wykazuj
  stosunkowo niewielkie zró� nicowane typologiczne. 
Dominuj
 cym typem gleb s
  r� dziny (brunatne, próchnicze) wyst� puj
 ce na ok. 50 % 
analizowanego terenu. R� dziny wyst� puj
  g
ównie we wschodniej (rejon miejscowo� ci Huta) 
oraz zachodniej cz�� ci terenu opracowania (na pó
noc od miejscowo� ci Majdan Ostrowski).  

W centralnej cz�� ci terenu opracowania (na pó
noc od miejscowo� ci Wojs
awice) wyst� puj
  
gleby brunatne wy
ugowane i brunatne kwa� ne – zajmuj
  one ok. 35 % powierzchni obj� tej 
niniejszym opracowaniem. Pozosta

  cz���  (ok. 15 %) zajmuj
  gleby bielicowe i 
pseudobielicowe, które spotyka si�  na pó
noc od miejscowo� ci Kolonia Stadarnia. 

                                                 

� ���������	�
	���	��
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Tak du� a obecno��  r� dzin oraz gleb brunatnych zwi
 zana jest z wyst� powaniem w pod
o� u 
ska
 wapiennych (g
ównie kredowych opok, ale podrz� dnie i margli). Z kolei gleby bielicowe 
i pseudobielicowe powsta
y na zwietrzelinie ww. ska
. 

W obszarze opracowania, wg klasyfikacji bonitacyjnej, w grupie gruntów ornych 
zdecydowanie dominuj
  gleby o wysokich warto� ciach produkcyjnych zaliczane do II, IIIa i 
IIIb klasy bonitacyjnej (kompleks 2); podrz� dnie wyst� puj
  gleby zaliczane do klas IIIb, IVa i 
IVb (kompleks 3-5).  

Nale� y zwróci�  uwag�  na wyst� powanie gruntów rolnych II-III klasy bonitacyjnej (okolice 
Huty, Wojs
awic, Kolonii Stadarnia oraz na pó
noc od Majdanu Ostrowskiego) obj� tych 
szczególn
  ochron
 , zgodnie z ustaw
  o ochronie gruntów rolnych i le� nych z dnia 3 lutego 
1995 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z pó� n. zm.). 

IV.5 Wody powierzchniowe 
Teren obj� ty opracowaniem znajduje si�  w swojej wschodniej cz�� ci w zlewni czwartego 
rz� du (bezimienny ciek – dop
yw Wojs
awki), w � rodkowej – w zlewni trzeciego rz� du (rzeka 
Wojs
awka), a w pó
nocnej – w zlewni czwartego rz� du (rzeka Horodyska, dop
yw 
Wojs
awki). 

Rzeka Wojs
awka, przep
ywaj
 ca w odleg
o� ci ok. 800 m (cz���  wschodnia i centralna) do 
1,9 km na po
udnie (cz���  zachodnia) stanowi prawobrze� ny dop
yw Wieprza. Jednocze� nie 
stanowi o�  hydrograficzn
  ca
ej gminy Wojs
awice. 

Na obszarze obj� tym niniejszym opracowaniem nie wyst� puj
  wody powierzchniowe – 
zarówno w postaci wód p
yn
 cych (np. cieków powierzchniowych czy rowów 
melioracyjnych), jak i wód stoj
 cych (np. zbiorniki w zag
� bieniach bezodp
ywowych, stawy 
etc.). Rozci� cia terenu wyst� puj
 ce w � rodkowej cz�� ci opracowania (na pó
noc od m. 
Kolonia Stadarnia) maj
  erozyjn
  genez�  i s
  zwi
 zane z dzia
alno� ci
  wód opadowych, 
sp
ywaj
 cych po stokach wzniesie	  w kierunku po
udniowym – do rzeki Wojs
awki.  

Wi� ksze systemy rowów melioracyjnych wyst� puj
  w bezpo� rednim s
 siedztwie rzeki 
Wojs
awki (w obr� bie jej doliny). W obr� bie doliny tej rzeki wyst� puj
  równie�  lokalne 
podmok
o� ci. 

Omawiany obszar praktycznie w ca
o� ci znajduje si�  w granicach Jednolitej Cz�� ci Wód 
Powierzchniowych (JCWP2) o kodzie PLRW2000624349. Jedynie niewielki fragment 
(bezpo� rednio przy wschodniej granicy gminy, od d
ugo� ci ok. 250 m) jest po
o� ony si�  w 
granicach Jednolitej Cz�� ci Wód Powierzchniowych o kodzie PLRW200017272549. 

Stan ekologiczny JCWP nr PLRW2000624349 okre� lono jako z
y i ustanowiono derogacje 
4(4) – 1 (derogacje czasowe - brak mo� liwo� ci technicznych). Stan ekologiczny JCWP nr 
PLRW200017272549 równie�  okre� lono jako z
y, derogacji nie ustanowiono. 

W „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wis
y” (M.P. nr 49, poz. 549) 
okre� lono cele � rodowiskowe dla jednolitych cz�� ci wód powierzchniowych.  
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W pierwszym cyklu planowanie gospodarowania wodami w Polsce, cele � rodowiskowe 
zosta
y oparte g
ównie na warto� ciach granicznych poszczególnych wska� ników fizyko – 
chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych okre� laj
 cych stan ekologiczny wód 
powierzchniowych oraz wska� ników chemicznych � wiadcz
 cych o stanie chemicznym wody 
w danej JCWP. 

 

Przy ustalaniu celów � rodowiskowych brano pod uwag�  aktualny stan JCWP w zwi
 zku z 
wymaganym przez Ramow
  Dyrektyw�  Wodn
  warunkiem niepogarszania ich stanu. Dla 
jednolitych cz�� ci wód silnie zmienionych cel ustanowiono jako osi
 gni� cie co najmniej 
dobrego potencja
u ekologicznego. W celu jego osi
 gni� cia konieczne jest dodatkowo 
utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego. 

W rejonie zachodniej granicy gminy Wojs
awice, w obr� bie doliny rzeki Wojs
awki 
planowana jest budowa zbiornika wodnego. Projekt ten znajduje si�  w bardzo wst� pnej fazie 
zaawansowania. 

IV.5.1 Tereny zagro � one powodzi �  

Teren obj� ty opracowaniem znajduje si�  poza obszarem nara� onym na niebezpiecze	 stwo 
powodzi, z uwagi na ca
kowity brak wód powierzchniowych. Lokalne podtopienia nie 
wyst� puj
  równie�  w zwi
 zku z opadami atmosferycznymi. Obszar obj� ty opracowaniem jest 
po
o� ony na zboczach wzgórz, przez co wody opadowe szybko sp
ywaj
  w kierunku 
po
udniowym – do doliny rzeki Wojs
awki. 

IV.6 Wody podziemne 
Zgodnie z podzia
em hydroregionalnym Polski Paczy	 skiego (Hydrogeologia regionalna 
Polski, Pa	 stwowy Instytut Geologiczny, 2007) obszar gminy Wojs
awice po
o� ony jest w 
obr� bie regionu hydrogeologicznego – VII lubelsko-radomskiego, subregion Bugu wy� ynny, 
wg podzia
u na jednolite cz�� ci wód podziemnych – subregionu nizinnego � rodkowej Wis
y, 
dok
adnie w obr� bie JCWPd nr 107 (PLGW2300107). 

Stan ekologiczny JCWPd nr 107 (PLGW2300107) okre� lono jako z
y (w subcz�� ci) i 
ustanowiono derogacje 4(4) – 1 (derogacje czasowe – ze wzgl� du na znacz
 cy pobór wody z 
poziomu kredowego przez uj� cia aglomeracji lubelskiej). Stan ekologiczny JCWPd nr 107 
okre� lono jako dobry. 

W „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wis
y” (M.P. nr 49, poz. 549) 
okre� lono cele � rodowiskowe dla jednolitych cz�� ci wód podziemnych: 

·  zapobieganie dop
ywowi lub ograniczenia dop
ywu zanieczyszcze	  do wód 
podziemnych 

·  zapobieganie pogarszaniu si�  stanu wszystkich cz�� ci wód podziemnych (poza 
zastrze� eniami wymienionymi w Ramowej Dyrektywie Wodnej) 

·  zapewnienie równowagi pomi� dzy poborem a zasileniem wód podziemnych 

·  wdro� enie dzia
a	  niezb� dnych dla odwrócenia znacz
 cego i utrzymuj
 cego si�  
rosn
 cego trendu st�� enia ka� dego zanieczyszczenia powsta
ego w skutek dzia
alno� ci 
cz
owieka. 



 

 

   

 

 
16

Dla spe
nienia wymogu niepogarszania stanu cz�� ci wód, dla cz�� ci wód b� d
 cych w co 
najmniej dobrym stanie chemicznym i ilo� ciowym, celem � rodowiskowym b� dzie utrzymanie 
tego stanu. 

Na omawianym obszarze zbiorniki wód podziemnych mo� liwych do wykorzystania pod 
k
 tem zaopatrzenia w wod�  zwi
 zane s
  g
ównie z utworami Kredy górnej. Bardzo podrz� dne 
znaczenie maj
  wody w wodono� cach porowych, zwi
 zanych z utworami czwartorz� dowymi 
– spotykanymi g
ównie w dolinach rzek (Wojs
awka). Poziom czwartorz� dowy nie ma 
znaczenia u� ytkowego i nie jest ujmowany studniami g
� binowymi. Lokalnie ujmuj
  go 
nieliczne studnie kopane (ma to miejsce w s
 siedztwie doliny Wojs
awki, poza obszarem 
opracowania). 

Oba wymienione powy� ej poziomy pozbawione s
  praktycznie na ca
ym omawianym 
obszarze izolacji naturalnej. 

Wody poziomu czwartorz� dowego wyst� puj
  w utworach zwi
 zanych z dolin
  Wojs
awki. 
S
  to przede wszystkim utwory piaszczyste o ró� nej granulacji, mu
ki rzeczne, namu
y i torfy, 
a tak� e pokrywy deluwialne i lessowe. Wody gruntowe w obr� bie doliny Wojs
awki 
wyst� puj
  p
ytko, na g
� boko� ci 0-2 m p.p.t. Zwierciad
o wód poziomu czwartorz� dowego 
ulega wahaniom sezonowym o oko
o 1,0 m. Na obszarach wyniesionych (obszar 
opracowania) wody gruntowe w obr� bie utworów czwartorz� dowych praktycznie nie 
wyst� puj
 . 

Poziom kredowy tworz
  wody typu szczelinowo – warstwowego, wyst� puj
 ce w utworach 
kredy górnej (g
ównie opoki, margle i kreda pisz
 ca), na g
� boko� ci 5 do 20 m p.p.t. 
Zwierciad
o wód podziemnych ma generalnie charakter swobodny. Wodono� no��  górotworu 
zmniejsza si�  wraz z ze wzrostem g
� boko� ci i wynosi od 80-100 m w kredzie pisz
 cej do ok. 
160 m w opokach i gezach. � redni wspó
czynnik filtracji dla opok i gezów wynosi 1,6*10-4 
m/s, dla margli 7,3*10-5 m/s za�  dla kredy pisz
 cej 5,8*10-4 m/s. Wydatki jednostkowe 
wynosz
  od 10 m3/h*m dla kredy pisz
 cej do 22 m3/h*m dla opok i gezów. Odnawialno��  
zasobów tego poziomu wynika z bezpo� redniej infiltracji opadów atmosferycznych b
 d�  z 
infiltracji po� redniej tych opadów przez cienk
  warstw�  osadów czwartorz� dowych. 

Poziom kredowy stanowi fragment G
ównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 407 
Niecka Lubelska (Che
m-Zamo�� ), charakteryzuj
 cego si�  wodami o wysokiej jako� ci. Jest to 
zbiornik o pow. 9015 km2, szczelinowy i szczelinowo-porowy w utworach kredy górnej, o 
udokumentowanych zasobach dyspozycyjnych 1 128 tys.m3/d.  

Wg Mapy Hydrogeologicznej Polski (ark. Wojs
awice i ark. Kra� niczyn) niewielki, wschodni 
fragment terenu opracowania znajduje si�  w granicach jednostki hydrogeologicznej 3aCr3 II. 
Poziom u� ytkowy wyst� puje tutaj w osadach kredy górnej. Zwierciad
o wody jest napi� te, 
lokalnie swobodne. Wydajno��  potencjalna studni wierconych wynosi 10 - 120 m3/h. Poziom 
u� ytkowy nie posiada izolacji od powierzchni terenu. 

Przewa� aj
 ca cz���  obszaru znajduje si�  w obr� bie jednostki 1aCr3 II (Ark. Wojs
awice). Na 
arkuszu Kra� niczyn (znajduje si�  na nim skrajna, zachodnia cz���  terenu obj� tego niniejszym 
opracowaniem) jednostka ta kontynuuje si�  jako 2aCr3 II. Wyst� puje tu jeden u� ytkowy 
poziom wodono� ny w utworach kredy górnej przykrytych lessami. Zwierciad
o wody ma 
charakter swobodny, wyst� puje na g
� boko� ci 4 ÷ 60 m. Wydajno� ci potencjalne studni 
przekraczaj
  zazwyczaj 120 m3/h. Przewodno��  hydrauliczna wynosi 200 ÷ 500 m2/d. 
Poziom u� ytkowy w obr� bie tej jednostki posiada stosunkowo dobr
  izolacj�  od powierzchni 
terenu – stanowi
  j
  lessy tworz
 ce pokrywy na utworach górnokredowych. 
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IV.7 Warunki klimatyczne 
Teren gminy Wojs
awice zgodnie z regionalizacj
  klimatyczn
  A. Wosia (1999) znajduje si�  
w Regionie Zamojsko-Przemyskim (R-XXVIII) obejmuj
 cym swym zasi� giem cz���  
wschodni
  Wy� yny Lubelskiej, Roztocze, P
askowy�  Tarnogrodzki i wschodni skraj Pogórza 
Karpackiego.  

Obszar gminy Wojs
awice znajduje si�  w pó
nocnej cz�� ci Regionu Klimatycznego R-
XXVIII, charakteryzuj
 cej si�  bardzo ma

  zmienno� ci
  wyst� powania poszczególnych 
typów pogody.  

Region Zamojsko-Przemyski obejmuje swym zasi� giem cz���  wschodni
  Wy� yny 
Lubelskiej, Roztocze, P
askowy�  Tarnogrodzki i wschodni skraj Pogórza Karpackiego, w tym 
po
udniow
  cz���  omawianego obszaru. 

� rednia temperatura powietrza wynosi ok. 7-8 oC. Najni� sze notowane temperatury wynosz
  
ok. -28-29oC. Najwy� sze notowane temperatury wynosz
  ok. +34oC. � rednia amplituda 
roczna temperatury mie� ci si�  w przedziale ok. 20,0-22,5oC. 

� rednia roczna suma us
onecznienia, czyli bezchmurnego nieba wynosi ok. 1600 h. � rednia 
roczna suma opadów kszta
tuje si�  w granicach 450-500 mm. Pokrywa � nie� na zalega � rednio 
w ok. 40-50 dni w roku. Okres wegetacyjny wynosi ponad 200 dni w roku.  

Wiatry wiej
  najcz�� ciej z sektora zachodniego (ok. 30-35% - � r. roczna) oraz po
udniowego 
(ok. 20-25%). Kierunki i pr� dko� ci wiatrów w du� ym stopniu zale�
  jednak od lokalnego 
ukszta
towania terenu. Cisze i wiatry s
abe o pr� dko� ci poni� ej 2 m/s wyst� puj
  z cz� sto� ci
  
ok. 50-60% (� r. roczna). 

IV.8 Klimat akustyczny 
Z uwagi na brak znacz
 cych zak
adów przemys
owych, po
o� enie z dala od wi� kszych 
skupisk osadniczych oraz rozproszon
  sie�  osadnicz
 , na obszarze obj� tym opracowaniem o 
klimacie akustycznym decyduje przede wszystkim (uwzgl� dniaj
 c charakter � ród
a d� wi� ku) 
ha
as komunikacyjny-drogowy. G
ównym � ród
em ha
asu w rejonie obszaru opracowania s
  
przecinaj
 ce go drogi powiatowe relacji Wojs
awice – Turowiec Putnowice – Bu� no oraz 
relacji Che
m – Wojs
awice – Grabowiec. Lokalny, bardzo podrz� dny wp
yw na 
kszta
towanie klimatu akustycznego maj
  drogi gminne i dojazdowe do pól. 

Inne ni�  wymienione powy� ej � ród
a ha
asu na terenie oraz w s
 siedztwie obszaru 
opracowania nie wyst� puj
 . 

IV.9 Struktura przyrodnicza 
Przewa� aj
 cymi i dominuj
 cymi ekosystemami w granicach omawianego terenu oraz w jego 
bezpo� rednim s
 siedztwie s
  pola uprawne, z flor
  i faun
 , charakterystyczn
  dla obszarów 
przekszta
conych przez gospodark�  roln
 . Elementem wzmacniaj
 cym biotopy polne s
  
zadrzewienia i zakrzaczenia � ródpolne oraz zbiorowiska zaro� lowe i 

 kowe wyst� puj
 ce 
wzd
u�  granic pól. Ponadto zadrzewienia wyst� puj
  wzd
u�  przecinaj
 cych teren dróg 
powiatowych. 

Obszary zadrzewione wyst� puj
  wy

 cznie w centralnej cz�� ci terenu opracowania 

 cznie na 
przestrzeni ok. 0,3 km i s
  to: 

·  fragment po
o� ony na pó
noc od miejscowo� ci Stadarnia 
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·  fragment po
o� ony w lokalnym obni� eniu terenu, w rejonie miejscowo� ci Kolonia 
Stadarnia 

·  fragment po
o� ony na pó
noc od miejscowo� ci Czarno
ozy oraz na pó
nocny –zachód 
od miejscowo� ci Kolonia Stadarnia 

Najbli� sze zwarte kompleksy le� ne s
  po
o� one na pó
noc od analizowanego terenu, w 
odleg
o� ci od ok. 200 m (centralna cz���  terenu opracowania) do ok. 400 – 600 m (cz���  
zachodnia i wschodnia). 

IV.10 Ro� linno ��  
Wg regionalizacji geobotanicznej Polski Matuszkiewicza gmina Wojs
awice le� y na 
pograniczu dwóch dzia
ów – Wo
y	 skiego (cz���  pó
nocna gminy) i Mazowiecko - 
Poleskiego (cz���  po
udniowa gminy). 

Mniejsza (wschodnia – bezpo� rednio przy granicy z gmin
  Uchanie) cz���  terenu 
opracowania znajduje si�  w granicach Krainy Zachodniowo
y	 skiej (dzia
 Wo
y	 ski) okr� gu 
Polesia Wo
y	 skiego, podokr� gu che
mskiego. 

Pozosta
a cz���  terenu obj� tego opracowaniem znajduje si�  w granicach Krainy Wy� yny 
Lubelskiej okr� gu Wy� yny Lubelskiej, podokr� gu krasiczy	 skiego. 

Zasoby przyrody o� ywionej w omawianym rejonie tworz
  g
ównie ekosystemy zwi
 zane z 
polami uprawnymi. W obr� bie u� ytków rolnych dominuje ro� linno��  z wieloma 
wapniolubnymi gatunkami z zespo
u Caucalido-Scandicetum (zbiorowisko upraw zbo� owych 
zwi
 zane g
ównie z pszenic
 ) oraz z zespo
u Lamio-Veronicetum politae (zbiorowisko upraw 
okopowych). Na ca
ej d
ugo� ci obszaru opracowania spotyka si�  równie�  bardzo cz� sto 
ro� linno��  ze zwi
 zku Convulvulo-Agropyrion repentis wyst� puj
 c
  na miedzach, poboczach 
dróg, na ugorach i nieu� ytkach. 

Zbiorowiska le� ne (po
o� one w rejonie miejscowo� ci Kolonia Stadarnia, w rejonie tej 
miejscowo� ci oraz na pó
noc od miejscowo� ci Czarno
ozy oraz na pó
nocny –zachód od 
miejscowo� ci Kolonia Stadarnia) to lasy gospodarcze, uk
ady zbiorowisk zast� pczych o 
trudnej do ustalenia klasyfikacji syntaksonomicznej. We wschodniej cz���  terenu 
opracowania (na pó
noc od m. Czarno
ozy) wyst� puje 
� g (kod 91E0), który 
fitosocjologicznie nale� y do zwi
 zku Alno-Ulmion. 

IV.11 � wiat zwierz � cy 
Walory faunistyczne terenu obj� tego opracowaniem s
  niewielkie i s
  zwi
 zane przede 
wszystkim z obecno� ci
  na terenach u� ytkowanych rolniczo, zadrzewie	  i zakrzewie	 , 
szpalerów drzew towarzysz
 cych drogom.  

Z ptaków l� gowych z Za

 cznika I Dyrektywy Ptasiej wyst� puj
  lerka (skowronek borowy 
Lullula arborea) i g
 siorek (Lanius collurio). 

Ssaki reprezentowane s
  przez takie pospolite gatunki jak mysz polna (Apodemus agrarius) i 
niewielkie gryzonie z podrodziny nornikowatych. 

IV.12 Powi � zania przyrodnicze 
Omawiany teren po
o� ony jest prawie w ca
o� ci (za wyj
 tkiem cz�� ci zachodniej, przy 
granicy z gmin
  Le� niowice) w obr� bie Grabowiecko – Strzeleckiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. 
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Wschodnia cz���  obszaru opracowania (bezpo� rednio s
 siaduj
 ca z gmin
  Uchanie) – oprócz 
wyst� powania na terenie Grabowiecko – Strzeleckiego OChK znajduje si�  w obr� bie 
korytarza ekologicznego rangi krajowej. Stanowi on fragment tzw. Korytarza Wschodniego, 
który 

 czy lasy wzd
u�  wschodniej granicy kraju, rozpoczyna si�  na Polesiu, biegnie wzd
u�  
Bugu do Strzeleckiego Parku Krajobrazowego, a nast� pnie do Che
mskiego Parku 
Krajobrazowego, Poleskiego Parku Narodowego, Lasów Sobiborskich, Parku 
Krajobrazowego Podlaski Prze
om Bugu i Lasów Mielnickich, gdzie do

 cza do Korytarza 
Pó
nocno-Centralnego. 

W skali lokalnej, w obr� bie centralnej cz�� ci obszaru opracowania wyst� puj
  trzy korytarze 
lokalne, zwi
 zane z formami erozyjnymi (debrami), stanowi
 ce lokalne drogi migracji.  

IV.13 Ochrona przyrody 
Omawiany teren po
o� ony jest prawie w ca
o� ci (za wyj
 tkiem cz�� ci zachodniej, przy 
granicy z gmin
  Le� niowice) w obr� bie Grabowiecko – Strzeleckiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. Poza Grabowiecko – Strzeleckim OChK znajduje si�  odcinek od d
ugo� ci ok. 1,1 
km. 

Pozosta
e formy ochrony przyrody (w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody) np. obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, parki 
krajobrazowe, czy rezerwaty przyrody znajduj
  si�  w oddaleniu od przedmiotowego terenu. 
Najbli� ej po
o� one (równie�  G-SOChK) obszary chronione zosta
y scharakteryzowane w 
kolejnych podrozdzia
ach. 

IV.13.1 Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Nat ura 2000 

Najbli� sze w stosunku do terenu obj� tego opracowaniem obszary Natura 2000 to: 

·  PLH 060074 Putnowice (po
o� ony w gminie Wojs
awice, w odleg
o� ci ok. 6,3 km na 
NE) 

·  PLH 060006 Gliniska (po
o� ony w gminie Uchanie, w odleg
o� ci ok. 7,2 km na SE) 

·  PLH 060059 Drewniki (po
o� ony w gminie Kra� niczyn, w odleg
o� ci ok. 10 km na 
SW) 

 

PLH 060074 Putnowice to obszar o powierzchni 50,6 ha. Obszar obejmuje 6 enklaw le� nych 
na wapiennym wzgórzu. W lasach li� ciastych - gr
 d z p
atami � wietlistej d
 browy i lasy 
mieszane - wyst� puj
  rzadkie i chronione gatunki wapniolubne w runie, w szczególno� ci du� a 
populacja obuwika pospolitego rosn
 cego w wo
y	 skiej odmianie gr
 du subkontynentalnego. 

Wyst� puj
 ce typy siedlisk przyrodniczych (z Za
. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska 
priorytetowe(*): 

·  gr
 d � rodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) – 
pokrywa ok. 86 % obszaru 

·  ciep
olubne d
 browy (Quercetalia pubescenti-petraeae) * - pokrywaj
  ok. 10 % 
obszaru 

 
Wyst� puj
 ce gatunki ro� lin (z Za
. II Dyr. siedliskowej) - obuwik pospolity (Cypripedium 
calceolus L.). Inne wyst� puj
 ce gatunki ro� lin - orlik pospolity (Aquilegia vulgaris), bu
awnik 
wielkokwiatowy (Cephalanthera damasonium), pluskwica europejska (Cimicifuga europaea), 
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lilia z
otog
ów (Lilium martagon), gniazdosz le� ny (Neottia nidus-avis), pi� ciornik bia
y 
(Potentilla alba). 
Miejsca wyst� powania obuwika pospolitego (Cypripedium calceolus)s
  zagro� one przez 
nadmierne ocienienie runa. W po
udniowo-zachodniej cz�� ci obszaru znajduje si�  niewielki, 
lecz ekspansywny p
at barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden), który w 
perspektywie mo� e zagrozi�  ostoi. 
 

SOO „Gliniska” - PLH 060006 o powierzchni 16,6 ha obejmuje fragment wzgórz 
wapiennych przykrytych osadami lessu. Siedliska rolnicze zajmuj
  99% powierzchni obszaru. 
Dominuj
 cymi zbiorowiskiami na terenie obszaru s
 : zb. Agrostis capillaris, Deshampsia 
caespitosa-Nardus stricta, zb.Brachypodium pinnatum i zb. Festuca rubra. Obszar zosta
 
utworzony dla ochrony kolonii sus
a pere
kowanego, która w latach 1993-1994 wygin� 
a. W 
ramach realizowanego programu ochrony gatunku planowana jest jego restytucja na tym 
terenie w latach 2005-2006. Ponadto, obszar ten jest jednym z nielicznych w Polsce miejsc 
stwierdzenia tchórza stepowego (1970); obecnie stanowisko nie potwierdzone. Bogata jest tu 
tak� e fauna kserotermofilnych owadów. 

W� ród g
ównych zagro� e	  nale� y wymieni�  zaniechanie ko� no-pastwiskowego u� ytkowania 
terenu, zarastanie terenu przez podrost drzew i krzewów, zmiana sk
adu gatunkowego 
pastwisk, a tak� e wa
� saj
 ce si�  psy i koty. 

PLH 060059 Drewniki posiada powierzchni�  65,5 ha. Znaczn
  cz���  obszaru zajmuj
  lasy - 
88%, w tym dobrze wykszta
cony gr
 d subkontynentalny z panuj
 cym w drzewostanie 
bukiem, który osi
 ga tu pó
nocno-wschodni
  granic�  swego zasi� gu, i grabem. W runie rosn
  
gatunki charakterystyczne: turzyca orz� siona (Carex pilosa), gwiazdnica wielkokwiatowa 
(Stellaria holostea), marzanka wonna (Galium odoratum), zawilec gajowy (Anemone 
nemorosa), gajowiec � ó
ty (Galeobdolon luteum Huds), � ankiel zwyczajny (Sanicula 
europaea), przytulia wiosenna (Galium vernum), trzmielina brodawkowata (Euonymus 
verrucosus Scop) i inne oraz gatunki chronione: bu
awnik wielkokwiatowy (Cephalanthera 
damasonium (Mill.) Druce), wawrzynek wilcze
yko (Daphne mezereum), kopytnik pospolity 
(Asarum europaeum), gnie� nik le� ny (Neottia nidus-avis), listera jajowata (Listera ovata), a 
na pod
o� u wapiennym obuwik pospolity (Cypripedium calceolus). 

W miejscach ods
oni� cia pod
o� a kredowego wyst� puj
  bogate gatunkowo p
aty muraw 
kserotermicznych, w tym jeden z wi� kszych (ok 0,5 ha) w regionie, i zbiorowisk okrajkowych 
z zespo
u kserotermofilnych zio
oro� li okrajkowych. Na murawach rosn
  m.in.: oman 
w
 skolistny (Lnula ensifolia), turzyca niska (Carex humilis), g
owienka wielkokwiatowa 
(Prunella grandiflora), wisienka stepowa (Prunus fruticosa), powojnik prosty (Clematis 
recta), ostro� e	  panno	 ski (Cirsium pannonicum), zawilec wielkokwiatowy (Anemone 
sylvestris), perz siny (Elymus hispidus), tymotka Boehmera (Phleum phleoides), turzyca 
wczesna (Carex praecox), turzyca siedmiogrodzka (Carex transsilvanica). 

W granicach obszaru znajduj
  si�  dwa typy siedlisk z Za

 cznika I Dyrektywy Siedliskowej 
(Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) 6210 – pokrycie 10 % i Gr
 d 
� rodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) – pokrycie 88 
%) oraz jeden gatunek ro� lin z Za

 cznika II Dyrektywy Siedliskowej (Obuwik pospolity 
Cypripedium calceolus). 

G
ównym zagro� eniem dla obszaru (lasów) jest nadmierne wycinanie drzew. Zagro� eniem 
dla muraw jest sukcesja oraz plany zalesie	  i budowy zbiornika retencyjnego u podnó� y 
zboczy. 
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IV.13.2 Parki krajobrazowe 

Teren obj� ty opracowaniem, znajduj
 cy si�  w gminie Wojs
awice, po
o� ony jest w odleg
o� ci 
ok. 14 km na zachód od Strzeleckiego Parku Krajobrazowego oraz ok. 5,5 km na wschód od 
Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. 

Granica otuliny Strzeleckiego Parku Krajobrazowego przebiega w odleg
o� ci ok. 10,5 km na 
wschód od terenu opracowania, a otulina Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego 
wyst� puje ok. 5,1 km na wschód. Cz�� ci
  otuliny obu parków krajobrazowych jest 
Grabowiecko – Strzelecki Obszaru Chronionego Krajobrazu, na terenie którego jest po
o� ona 
wi� kszo��  terenu opracowania. Celem ustanowienia G-SOChK jest potrzeba ochrony terenów 
ze wzgl� du na wyró� niaj
 cy si�  krajobraz o zró� nicowanych ekosystemach, warto� ciowe ze 
wzgl� du na mo� liwo��  zaspokajania potrzeb zwi
 zanych z turystyk
  i wypoczynkiem, a tak� e 
pe
nion
  funkcj
  korytarzy ekologicznych. Podstaw
  ochrony jest rozporz
 dzenie nr 50 
Wojewody Lubelskiego z 28.02.2006r. (Dz. Urz. Woj. Lub nr 69, poz. 1288). 

IV.13.3 Rezerwaty przyrody 

Zarówno na terenie obj� tym opracowaniem jak i w jego bezpo� rednim s
 siedztwie nie 
wyst� puj
  obszary obj� te ochron
  rezerwatow
 . Najbli� szy rezerwat – „G
� boka Dolina”, 
po
o� ony we wschodniej cz�� ci gminy Kra� niczyn znajduje si�  w odleg
o� ci ok. 5,6 km na 
SW od terenu opracowania. 

W rozpatrywanym rejonie nie jest planowane ustanowienie nowych rezerwatów przyrody. 

IV.13.4 Obszary chronionego krajobrazu 

Omawiany teren po
o� ony jest prawie w ca
o� ci (za wyj
 tkiem cz�� ci zachodniej, przy 
granicy z gmin
  Le� niowice) w obr� bie Grabowiecko – Strzeleckiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu (G-SOChK). Poza Grabowiecko – Strzeleckim OChK znajduje si�  odcinek o 
d
ugo� ci ok. 1,1 km. 

Zachodnia i � rodkowa cz���  obszaru obejmuje bardzo bogato urze� biony i niezwykle 
malowniczy teren Wynios
o� ci Gie
czewskiej i Dzia
ów Grabowieckich porozcinany 
dolinami rzek: Wojs
awki i � ó
kiewki. Urozmaicona rze� ba terenu zachodniej cz�� ci obszaru 
charakteryzuje si�  systemem suchych dolinek i w
 wozów wyrze� bionych w pod
o� u 
lessowym. Centraln
  cz���  obszaru zajmuje skierbieszowski a wschodni
  Strzelecki Park 
Krajobrazowy. Powierzchnia obszaru - 26963 ha 

Celem ustanowienia G-SOChK jest potrzeba ochrony terenów ze wzgl� du na wyró� niaj
 cy 
si�  krajobraz o zró� nicowanych ekosystemach, warto� ciowych ze wzgl� du na mo� liwo��  
zaspokajania potrzeb zwi
 zanych z turystyk
  i wypoczynkiem, a tak� e pe
nion
  funkcj
  
korytarzy ekologicznych. 

Zgodnie z Rozporz
 dzeniem nr 50 Wojewody Lubelskiego z 28.02.2006r. (Dz. Urz. Woj. Lub 
nr 69, poz. 1288) w sprawie Grabowiecko – Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
na jego obszarze zakazuje si� : 

1) zabijania dziko wyst� puj
 cych zwierz
 t, niszczenia ich nor i legowisk, innych schronie	  i 
miejsc rozrodu oraz tarlisk, z
o� onej ikry, z wyj
 tkiem amatorskiego po
owu ryb oraz 
wykonywania czynno� ci zwi
 zanych z racjonaln
  gospodarka roln
 , le� n
 , ryback
  i 

owieck
 ; 
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2) realizacji przedsi� wzi��  mog
 cych znacz
 co oddzia
ywa�  na � rodowisko w rozumieniu 
art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony � rodowiska (Dz. U. nr 62, 
poz.627, z pó� n.zm.2); 

3) likwidowania i niszczenia zadrzewie	  � ródpolnych, przydro� nych i nadwodnych, je� eli 
nie wynikaj
  one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpiecze	 stwa 
ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub 
naprawy urz
 dze	  wodnych; 

4) wydobywania do celów gospodarczych ska
, w tym torfu, oraz skamienia
o� ci, w tym 
kopalnych szcz
 tków ro� lin i zwierz
 t, a tak� e minera
ów i bursztynu; 

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta
caj
 cych rze� b�  terenu, z wyj
 tkiem prac 
zwi
 zanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub 
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budow
 , odbudow
 , napraw
  lub remontem 
urz
 dze	  wodnych; 

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, je� eli s
u�
  innym celom ni�  ochrona przyrody 
lub zrównowa� one wykorzystanie u� ytków rolnych i le� nych oraz racjonalna gospodarka 
wodna lub rybacka; 

7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, staro-rzeczy i obszarów wodno-
b
otnych; 

8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szeroko� ci 100 m od linii brzegów rzek, 
jezior i innych zbiorników wodnych, z wyj
 tkiem urz
 dze	  wodnych oraz obiektów 
s
u�
 cych prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, le� nej lub rybackiej. 

Zakaz, o którym mowa w pkt 2, nie dotyczy realizacji przedsi� wzi��  mog
 cych znacz
 co 
oddzia
ywa�  na � rodowisko, dla których sporz
 dzenie raportu o oddzia
ywaniu na � rodowisko 
nie jest obowi
 zkowe i przeprowadzona procedura oceny oddzia
ywania na � rodowisko 
wykaza
a brak niekorzystnego wp
ywu na przyrod�  Obszaru. 

Zakaz, o którym mowa w pkt 8, nie dotyczy obiektów lokalizowanych w obszarach 
wyznaczonych w studium uwarunkowa	  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin 
lub w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gmin lub w ci
 gach istniej
 cej, 
legalnej zabudowy. 

Jednocze� nie zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z 
pó� n. zm.) zakaz realizacji przedsi� wzi��  mog
 cych znacz
 co oddzia
ywa�  na � rodowisko nie 
dotyczy  

1. wykonywania zada	  na rzecz obronno� ci kraju i bezpiecze	 stwa pa	 stwa; 

2. prowadzenia akcji ratowniczej oraz dzia
a	  zwi
 zanych z bezpiecze	 stwem 
powszechnym; 

3. realizacji inwestycji celu publicznego. 

Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy realizacji przedsi� wzi��  mog
 cych 
znacz
 co oddzia
ywa�  na � rodowisko, dla których przeprowadzona ocena oddzia
ywania na 
� rodowisko wykaza
a brak znacz
 co negatywnego wp
ywu na ochron�  przyrody obszaru 
chronionego krajobrazu. 
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IV.13.5 Pomniki przyrody 

Na terenie obj� tym opracowaniem nie wyst� puj
  okazy pomnikowe. Najbli� sze 
analizowanego terenu pomniki przyrody rosn
  na terenie parku przy le� niczówce w m. 
Poniatówka, w odleg
o� ci ok. 1,3 km na N od terenu obj� tego opracowaniem. S
  to: 
tulipanowiec ameryka	 ski – 1 szt. i kasztan jadalny – 2 szt. Wy� ej wymienione pomniki 
zosta
y ustanowione zarz
 dzeniem nr 27 Wojewody Che
mskiego z dnia 20.12.2988r. 

IV.13.6 Pozosta
e formy ochrony przyrody 

W granicach terenu obj� tego opracowaniem, a tak� e w najbli� szym s
 siedztwie nie wyst� puj
  
pozosta
e formy ochrony przyrody: zespo
y przyrodniczo-krajobrazowe, u� ytki ekologiczne , 
czy stanowiska dokumentacyjne. Aktualnie nie jest równie�  planowane utworzenie ww. form 
ochrony przyrody. 

IV.14 Dziedzictwo kulturowe 
W granicach rozpatrywanego obszaru nie wyst� puj
  obiekty obj� te ochron
  Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, zgodnie z ustaw
  z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568) tj. wpisane do wojewódzkiego rejestru 
zabytków. Nie wyst� puj
  równie�  obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków. 

Jeden obiekt archeologiczny, po
o� ony na pó
noc od miejscowo� ci Czarno
ozy wyst� puje w 
bezpo� rednim s
 siedztwie analizowanego terenu (od jego po
udniowej strony). Jest to � lad 
osadnictwa z pradziejów (PZP). 

Najbli� sze zabytki nieruchome wpisane do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
wyst� puj
 ce poza granicami terenu opracowania to: 

·  dom mieszkalny w miejscowo� ci Huta – po
o� ony w odleg
o� ci ok. 0,7 km na N (we 
wschodniej cz�� ci terenu opracowania) 

·  zespó
 ko� cielny: ko� ció
 rzymskokatolicki p.w. � w. Micha
a Archanio
a, dzwonnica, 
plebania, drzewostan - w granicach cmentarza ko� cielnego – po
o� one w odleg
o� ci 
ok. 1 km na po
udnie od centralnej cz�� ci analizowanego terenu. 

W bezpo� rednim s
 siedztwie usytuowanych jest ponadto kilka obiektów znajduj
 cych si�  w 
ewidencji Wojewódzkiego Urz� du Zabytków w Lublinie i Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa. S
  to cmentarz � ydowski z II po
owy XIX w. oraz kapliczka (w odleg
o� ci 
ok. 450 m na S od centralnej cz�� ci omawianego obszaru). 
�
Wykaz stanowisk archeologicznych wyst� puj� cych w s� siedztwie analizowanego terenu 

Miejscowo��  Nr obsz. 
Nr 

miejsc Charakter stanowiska Chronologia Warto��  AZP 

Huta  27 8 osada Ne ma
a 84-91 

Kolonia 
Partyzancka  26 4 osada PZP ma
a 84-91 

Kolonia 
Partyzancka  25 3 1. � lad osad., 2. osada 1. PZP, 2. � r ma
a 84-91 

Stadarnia  28 10 
1-3. osada, 4. � lad 
osad. 

1-2. EB, 3. 
OWR, 
4. NOW � rednia  84-90 
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Miejscowo��  Nr obsz. 
Nr 

miejsc Charakter stanowiska Chronologia Warto��  AZP 

Stadarnia  20 4 � lad osad. W�  � rednia  84-90 

Stadarnia  21 5 1-3. � lad osad.  
1. Ne, 2. EB, 
3. W�  ma
a 84-90 

Stadarnia 27 9 1-2. osada 1. EB, 2. W�  � rednia  84-90 

Stadarnia  22 6 1-2. � lad osad.  
1. Ne/EB, 
2. W�  ma
a 84-90 

Stadarnia  17 1 � lad osad. PZP bd 84-90 

Stadarnia  19 3 � lad osad. PZP bd 84-90 

Stadarnia  47 13 osada EB ma
a 84-90 

Stadarnia  23 7 cmentarzysko  Ne bd 84-90 

Stadarnia  18 2 cmentarzysko  Ne du� a 84-90 

Stadarnia  46 12 � lad osad. Ne ma
a 84-90 

Stadarnia  26 8 osada EB ma
a 84-90 

Czarno
ozy  24 4 1. � lad osad., 2. osada 1. EB, 2. W�  ma
a 84-90 

Czarno
ozy  43 7 � lad osad. Mez ma
a 84-90 

Czarno
ozy  3 1 kurhan PZP bd 84-90 

Czarno
ozy  38 6 � lad osad. Ne ma
a 84-90 

Czarno
ozy  44 8 � lad osad. PZP ma
a 84-90 

Majdan 
Ostrowski 3 1 � lad osad. Ne bd 83-90 

Majdan 
Ostrowski 4 2 � lad osad. Ne bd 83-90 

Majdan 
Ostrowski 5 3 � lad osad. Ne bd 83-90 

Majdan 
Ostrowski 6 4 � lad osad. PZP bd 83-90 

Majdan 
Ostrowski 7 5 � lad osad. PZP bd 83-90 

Majdan 
Ostrowski 8 6 kurhan PZP bd 83-90 

PZP - pradzieje, stanowisko nieokre� lone chronologicznie; Ne – neolit; OPR - okres przedrzymski; EB - epoka 
br
 zu; � r – � redniowiecze, OWR – Okres wp
ywów rzymskich, W�  – wczesne � redniowiecze, Mez – mezolit, 
NOW - nowo� ytno��  

IV.15 Walory krajobrazowe i ich ochrona 
Dominuj
 cym typem w analizowanym rejonie jest krajobraz terenów otwartych, 
u� ytkowanych rolniczo. Tworz
  go rozleg
e powierzchnie po
o� one na sk
onach wzgórz - 
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pola uprawne oraz rozproszona zabudowa zagrodowa miejscowo� ci Huta, Wojs
awice, 
Stadarnia, Kolonia Stadarnia, Czarno
ozy czy Majdan Ostrowski. 

W granicach terenu obj� tego opracowaniem zaznaczaj
  si�  po
udnikowo przebiegaj
 ce formy 
morfologiczne – bezodp
ywowe, wci� te do g
� boko� ci kilku metrów doliny (debry). 
Wyst� puj
  one w centralnej cz�� ci terenu opracowania – w rejonie Wojs
awic i Stadarni. 
Doliny te s
  na ogó
 poro� ni� te ro� linno� ci
 , przez co nie odznaczaj
  si�  w krajobrazie 
okolicy. 

Urozmaiceniem krajobrazu s
  zadrzewienia wyst� puj
 ce wzd
u�  dróg powiatowych oraz w 
obr� bie pól uprawnych. Nie mo� na pomin
�  tak� e zwartego kompleksu le� nego 
wyró� niaj
 cego si�  w krajobrazie centralnej cz�� ci terenu opracowania 

Ochron
  prawn
  ze wzgl� du na walory krajobrazowe obj� ta jest wi� kszo��  omawianego 
terenu, po
o� ony w granicach Grabowiecko – Strzeleckiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. 

V. Wp
yw projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na obszary i 
obiekty chronione  

Obszar opracowania po
o� ony jest prawie w ca
o� ci (za wyj
 tkiem cz�� ci zachodniej, przy 
granicy z gmin
  Le� niowice) w obr� bie Grabowiecko – Strzeleckiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. Poza Grabowiecko – Strzeleckim OChK znajduje si�  odcinek od d
ugo� ci 
ok. 1,1 km. Charakterystyk�  tego obszaru wraz z celami ochrony oraz obowi
 zuj
 cymi 
zakazami przedstawiono w rozdziale IV.13.4. 

Zagro� enia dotycz
 ce ww. OChK s
  przede wszystkim zwi
 zane z przekszta
ceniami 
krajobrazu wskutek intensyfikacji zabudowy (szczególnie kubaturowej) oraz defragmentacj
  
zwartych obszarów le� nych (np. wskutek rozwoju inwestycji drogowych czy kolejowych). 

Pozosta
e formy ochrony przyrody (w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o 
ochronie przyrody) znajduj
  si�  w oddaleniu od przedmiotowego terenu. Na terenie oraz w 
s
 siedztwie terenu opracowania nie planuje si�  ustanowienia innych ni�  istniej
 ce form 
ochrony przyrody. 

Najbli� szy w stosunku do terenu obj� tego opracowaniem obszary Natura 2000 to 
PLH 060074 Putnowice (po
o� ony w gminie Wojs
awice, w odleg
o� ci ok. 6,3 km na NE). 

PLH 060074 Putnowice to obszar o powierzchni 50,6 ha. Obszar obejmuje 6 enklaw le� nych 
na wapiennym wzgórzu. W lasach li� ciastych - gr
 d z p
atami � wietlistej d
 browy i lasy 
mieszane - wyst� puj
  rzadkie i chronione gatunki wapniolubne w runie, w szczególno� ci du� a 
populacja obuwika pospolitego rosn
 cego w wo
y	 skiej odmianie gr
 du subkontynentalnego. 

Wyst� puj
 ce typy siedlisk przyrodniczych (z za
. I Dyr. Siedliskowej) przedstawiono w 
poni� szej tabeli. 
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Typy siedlisk wymienione w Za

 czniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG 

 
Klasy siedlisk wyst� puj
 ce w obr� bie obszaru 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na obszarze nie stwierdzono wyst� powania: 

·  ptaków wymienionych w Za

 czniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG 

·  regularnie wyst� puj
 cych ptaków migruj
 cych nie wymienionych w Za

 czniku I 
Dyrektywy Rady 79/409/EWG 

·  ssaków wymienionych w Za

 czniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 

·  p
azów i gadów wymienionych w Za

 czniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 

·  ryb wymienionych w Za

 czniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 

·  bezkr� gowców wymienionych w Za

 czniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 

 
Wyst� puj
 ce gatunki ro� lin (z Za
. II Dyr. siedliskowej) - obuwik pospolity (Cypripedium 
calceolus L.) – populacja – 500; ocena znaczenia obszaru: populacja – C, Stan zachowania – 
B, izolacja – C, ogólnie – C. 
 
Inne wyst� puj
 ce gatunki ro� lin: 

·  orlik pospolity (Aquilegia vulgaris) – populacja >20, motywacja A 
·  bu
awnik wielkokwiatowy (Cephalanthera damasonium) - populacja >200, 

motywacja A 
·  pluskwica europejska (Cimicifuga europaea) – populacja >50, motywacja A 
·  lilia z
otog
ów (Lilium martagon) – populacja >200, motywacja A 
·  gniazdosz le� ny (Neottia nidus-avis) – populacja >200, motywacja A 

Kod Nazwa siedliska % 
pokrycia 

Stopie	  
reprezentacji 

Wzgl� dna 
powierzchnia 

Stan 
zachowania 

Ogólna 
ocena 

9170 Gr
 d � rodkowoeuropejski i 
subkontynentalny (Galio-
Carpinetum, Tilio-
Carpinetum) 

86,00 B C B B 

91I0 Ciep
olubne d
 browy 
(Quercetalia pubescenti-
petraeae) * 

10,00 B C B B 

Nazwa siedliska % pokrycia 

Lasy li� ciaste 38,00 

Lasy mieszane 9,00 

Siedliska rolnicze (ogólnie) 53,00 
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·  pi� ciornik bia
y (Potentilla alba) – populacja >100, motywacja A 
 
Miejsca wyst� powania obuwika pospolitego (Cypripedium calceolus) s
  zagro� one przez 
nadmierne ocienienie runa. W po
udniowo-zachodniej cz�� ci obszaru znajduje si�  niewielki, 
lecz ekspansywny p
at barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden), który w 
perspektywie mo� e zagrozi�  ostoi. 

G
ówne czynniki i rodzaje dzia
alno� ci cz
owieka oraz procent powierzchni obszaru im 
podlegaj
 cy - wp
ywy i dzia
alno��  na terenie obszaru 

 

 

 

 

 

Wp
ywy i dzia
alno��  wokó
 obszaru 

 

 

 

Teren obj� ty opracowaniem po
o� ony jest w odleg
o� ci ok. 14 km na zachód od Strzeleckiego 
Parku Krajobrazowego oraz ok. 5,5 km na wschód od Skierbieszowskiego Parku 
Krajobrazowego. 

Zarówno na terenie obj� tym opracowaniem jak i w jego bezpo� rednim s
 siedztwie nie 
wyst� puj
  obszary obj� te ochron
  rezerwatow
 . Najbli� szy rezerwat – „G
� boka Dolina”, 
po
o� ony we wschodniej cz�� ci gminy Kra� niczyn znajduje si�  w odleg
o� ci ok. 5,6 km na 
SW od terenu opracowania. 

W rozpatrywanym rejonie nie jest planowane ustanowienie nowych rezerwatów przyrody. 

V.1 Wp
yw zmiany miejscowego planu na problemy ochrony 
� rodowiska, w tym na obszary i obiekty chronione  

V.1.1 Oddzia
ywanie ustale �  zmiany MPZP na obszary Natura 2000 

PLH 060074 Putnowice ustanowiono z uwagi na ochron�  siedlisk przyrodniczych oraz 
rzadkich i chronionych gatunków flory (w szczególno� ci obuwika pospolitego rosn
 cego w 
wo
y	 skiej odmianie gr
 du subkontynentalnego). Na obszarze nie stwierdzono wyst� powania 
maj
 cych znaczenie dla Wspólnoty gatunków fauny (zarówno w kontek� cie populacji 
osiad
ej, jak i rozrodczej, zimuj
 cej i przelotnej). 

Teren opracowania stanowi obszar kulturowego krajobrazu rolniczego, gdzie dominuj
  tereny 
otwarte gruntów rolnych cechuj
 ce si�  ekstensywnym wykorzystaniem, z uregulowanymi 
stosunkami wodnymi oraz na pod
o� u ska
 górnokredowych (opoki, margle i kreda pisz
 ca). 
Nie stwierdzono na omawianym obszarze wyst� powania � adnych gatunków waloryzuj
 cych 
obszar PLH 060074 Putnowice. 

Kod Nazwa Intensywno��  % obszaru Wp
yw 

167 Eksploatacja lasu bez odnawiania B 100 + 

954 Inwazja gatunku B 1 - 

Kod Nazwa Intensywno��  % obszaru Wp
yw 

100 Uprawa A  0 
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Wschodnia cz���  obszaru opracowania jest po
o� ona w obr� bie korytarza ekologicznego 
rangi krajowej (cze��  tzw. Korytarza Wschodniego). Charakter inwestycji oraz pozostawienie 
(po u
o� eniu ruroci
 gu) gruntów w dotychczasowym u� ytkowaniu rolniczym nie spowoduje 
wyst
 pienia ogranicze	  zwi
 zanych z zaburzeniami mo� liwo� ci migracyjnych fauny. 

Planowane zagospodarowanie terenu i jego odleg
o��  od obszarów Natura 2000 wyklucza 
mo� liwo��  wyst
 pienia negatywnych oddzia
ywa	  na obszary Natura 2000. 

V.1.2 Oddzia
ywanie ustale �  zmiany MPZP na obszary chronionego 
krajobrazu 

Celem ustanowienia Grabowiecko – Strzeleckiego OChK jest potrzeba ochrony terenów ze 
wzgl� du na wyró� niaj
 cy si�  krajobraz o zró� nicowanych ekosystemach, warto� ciowe ze 
wzgl� du na mo� liwo��  zaspokajania potrzeb zwi
 zanych z turystyk
  i wypoczynkiem, a tak� e 
pe
nion
  funkcj
  korytarzy ekologicznych. 

Planowane zagospodarowanie terenu nie spowoduje praktycznie � adnych zmian w 
krajobrazie, ani nie wprowadzi ogranicze	  w u� ytkowaniu rolniczym terenu. Obiekty 
kubaturowe planowane do realizacji w zwi
 zku z planowanym ruroci
 giem (stacje zaworowe) 
b� d
  mia
y niewielkie rozmiary, zajmowa�  b� d
  niewielk
  powierzchni�  i w ca
o� ci zostan
  
zlokalizowane w obr� bie strefy bezpiecze	 stwa. 

Realizacja ruroci
 gu nie spowoduje tak� e powstania efektu barierowego w obr� bie korytarzy 
ekologicznych (krajowego i lokalnych) przebiegaj
 cych przez obszar zmiany planu 
miejscowego. 

Z uwagi na fakt, � e teren, na którym planuje si�  budow�  ruroci
 gu naftowego dalekosi�� nego 
nie posiada znacz
 cych walorów determinuj
 cych rozwój turystyki i wypoczynku, nie 
przewiduje si�  wyst
 pienia ogranicze	  zwi
 zanych z zaspokajaniem ww. potrzeb. Nie 
przewiduje si�  równie�  oddzia
ywania przedsi� wzi� cia na pozosta
e cele ochrony G-SOChK. 

V.1.3 Oddzia
ywanie ustale �  zmiany MPZP na parki krajobrazowe 

Nie przewiduje si�  oddzia
ywania projektowanego ruroci
 gu na parki krajobrazowe, 
poniewa�  znajduj
  si�  one w znacznej odleg
o� ci od terenu planowanego zagospodarowania 
(w odleg
o� ci ok. 14 km na zachód jest po
o� ony Strzelecki Park Krajobrazowy oraz ok. 
5,5 km na wschód - Skierbieszowski Park Krajobrazowy). 

V.1.4 Oddzia
ywanie ustale �  zmiany MPZP na rezerwaty przyrody 

Nie przewiduje si�  oddzia
ywania projektowanego ruroci
 gu na rezerwaty przyrody, 
poniewa�  znajduj
  si�  one w znacznej odleg
o� ci od terenu planowanego zagospodarowania. 
Najbli� szy rezerwat – „G
� boka Dolina”, po
o� ony we wschodniej cz�� ci gminy Kra� niczyn 
znajduje si�  w odleg
o� ci ok. 5,6 km na SW od przebiegu projektowanego ruroci
 gu. 

V.1.5 Oddzia
ywanie ustale �  zmiany MPZP na pomniki przyrody 

Na terenie planowanej inwestycji nie wyst� puj
  okazy pomnikowe. Najbli� sze analizowanego 
terenu pomniki przyrody rosn
  na terenie parku przy le� niczówce w m. Poniatówka, w 
odleg
o� ci ok. 1,3 km na N. Wody podziemne na terenie budowy ruroci
 gu naftowego 
wyst� puj
  na znacznej g
� boko� ci (5 – 20 m p.p.t.). Budowa ruroci
 gu nie spowoduje 
trwa
ych zmian po
o� enia zwierciad
a wody podziemnej w obr� bie poziomu u� ytkowego. 
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Z uwagi na g
� bokie wyst� powanie wód gruntowych na obszarze planowanego 
zagospodarowania terenu nie przewiduje si�  wykonywania odwodnie	  budowlanych. 

Maj
 c na uwadze powy� sze, nie przewiduje si�  oddzia
ywania projektowanego ruroci
 gu na 
pomniki przyrody. 

V.1.6 Oddzia
ywanie ustale �  zmiany MPZP na inne formy ochrony 
przyrody 

W granicach terenu obj� tego opracowaniem, a tak� e w najbli� szym s
 siedztwie nie wyst� puj
  
pozosta
e formy ochrony przyrody: zespo
y przyrodniczo-krajobrazowe, u� ytki ekologiczne, 
czy stanowiska dokumentacyjne. Aktualnie nie jest równie�  planowane utworzenie ww. form 
ochrony przyrody. 

Maj
 c na uwadze powy� sze, nie przewiduje si�  oddzia
ywania projektowanego ruroci
 gu na 
wy� ej wymienione formy przyrody. 

VI. W	YW ZMIANY MPZP NA CELE OCHRONY 
Konwencja o ochronie w� drownych gatunków dzikich zwierz
 t, sporz
 dzona w Bonn dnia 
23 czerwca 1979 r.  

Celem Konwencji jest ochrona i skuteczne gospodarowanie gatunkami w� drownymi dzikich 
zwierz
 t. W planowaniu przebiegu ruroci
 gu na terenie Polski uwzgl� dniono obszary 
chronione, korytarze ekologiczne (rozdzia
 Rozwi
 zania alternatywne). 

Konwencja o obszarach wodno-b
otnych maj
 cych znaczenie mi� dzynarodowe, zw
aszcza 
jako � rodowisko � yciowe ptactwa wodnego z dnia 21 grudnia 1975 roku 

Celem konwencji jest ochrona i zrównowa� one u� ytkowanie wszystkich mokrade
 poprzez 
dzia
ania na szczeblu krajowym i lokalnym oraz wspó
prac�  mi� dzynarodow
 , co stanowi 
wk
ad w osi
 gni� cie zrównowa� onego rozwoju na ca
ym � wiecie. Na terenie Polski 
wyznaczono 13 obszarów wodno-b
otnych o mi� dzynarodowym znaczeniu. Ruroci
 g nie 
przecina � adnego z wyznaczonych obszarów. 

Konwencja o ró� norodno� ci biologicznej, sporz
 dzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 
1992r. 

Cele Konwencji:  

6 Ochrona ró� norodno� ci biologicznej; 

6 Zrównowa� one u� ytkowanie elementów ró� norodno� ci biologicznej; 

6 Uczciwy i sprawiedliwy podzia
 korzy� ci wynikaj
 cych z wykorzystania zasobów 
genetycznych. 

Przy planowaniu inwestycji i realizacji dzia
a	  w � rodowisku geograficznym szczególn
  
uwag�  nale� y zwraca�  na elementy najbardziej istotne z punktu widzenia zasobów 
przyrodniczych oraz zaspakajania potrzeb spo
ecznych (obszary o bardzo wysokiej 
ró� norodno� ci biologicznej – np. lasy równikowe czy rafy koralowe, obszary o du� ej liczbie 
gatunków rzadkich i zagro� onych wygini� ciem – np. obszary górskie czy wodno-b
otne, 
obszary posiadaj
 ce istotne znaczenie spo
eczne, ekonomiczne, kulturowe lub naukowe). 
Obszary takie nale� y zidentyfikowa�  i obj
�  stosownymi obserwacjami stanu i zachodz
 cych 
zmian (tzw. monitoringiem przyrodniczym). W planowaniu przebiegu ruroci
 gu na terenie 
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Polski uwzgl� dniono obszary chronione, korytarze ekologiczne (rozdzia
 Rozwi
 zania 
alternatywne). 

Europejska Konwencja Krajobrazowa, Florencja 2000 

Celem EKK jest promowanie ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu oraz 
organizowanie wspó
pracy europejskiej w tym zakresie, opartej na wymianie do� wiadcze	 , 
specjalistów i tworzeniu dobrej praktyki krajobrazowej. Konwencja traktuje krajobraz jako 
wa� ny element � ycia ludzi zamieszkuj
 cych wsz� dzie: w miastach i na wsiach, na obszarach 
zdegradowanych, pospolitych, jak równie�  na obszarach odznaczaj
 cych si�  wyj
 tkowym 
pi� knem - dlatego swoim zasi� giem obejmuje ca
e terytorium Polski. Planowany ruroci
 g 
b� dzie realizowany pod ziemi
  jego wp
yw na krajobraz jest nieznaczny i krótkotrwa
y, 
przede wszystkim w trakcie etapu budowy. 

Obszary Natura 2000  

Prawo wspólnotowe w tym zakresie zosta
o wprowadzono do prawodawstwa polskiego tj. do 
ustawy o ochronie przyrody. Przy planowaniu przebiegu ruroci
 gu w maksymalnym 
mo� liwym stopniu ograniczano ingerencj
  w obszary Natura 2000. Ruroci
 g nie przebiega 
przez obszary Natura 2000, a od najbli� szego jest oddalony o kilka kilometrów. 

VII. POTENCJALNE ZMIANY STANU � RODOWISKA W 
PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTU 
DOKUMENTU 

W przypadku braku realizacji projektu MPZP na przewa� aj
 cej cz�� ci obszaru opracowania 
nie przewiduje si�  znacz
 cych zmian w � rodowisku. 

Najwi� ksze zmiany zachodz
 ce w � rodowisku naturalnym dotyczy�  mog
  � rodowiska 
gruntowo-wodnego. Na terenach wykorzystywanych rolniczo prawdopodobne s
  
przekszta
cenia z gruntów ornych na u� ytki zielone i na odwrót. Nieracjonalne u� ytkowanie 
gruntów rolnych w przysz
o� ci (gospodarka rolna – nadmierna kultywacja, nadmierne 
nawo� enie i odwodnienie oraz w niewielkim stopniu s
 siedztwo zabudowy mieszkaniowej) 
mo� e spowodowa�  degradacj� , wyst� puj
 cych tu w przewadze gleb o wysokiej 
produktywno� ci, co w efekcie spowoduje pogorszenie si�  jako� ci � rodowiska. Sp
ywy 
powierzchniowe z pól, podobnie jak nieuregulowana gospodarka wodno-� ciekowa (� cieki 
odprowadzane bezpo� rednio do gruntu lub gromadzone w nieszczelnych zbiornikach, niski 
stopie	  kanalizacji) mog
  spowodowa�  pogorszenie stanu wód podziemnych, jak i w skutek 
migracji – wód powierzchniowych, wyst� puj
 cych poza terenem opracowania. 

Zintensyfikowanie zabudowy w s
 siedztwie istniej
 cych lokalnych form erozyjnych (debr - 
centralna cz���  opracowania) mo� e doprowadzi�  do wycinki drzew w ich obr� bie, a tym 
samym do przerwania lokalnych ci
 gów ekologicznych, obni� enia walorów krajobrazowych, 
a w rezultacie do przekszta
cenia tych terenów w obszary ma
o aktywne biologicznie. 
Oddzia
ywanie mo� e by�  zwi
 zane z modernizacj
  dróg przebiegaj
 cych przez obszar 
opracowania. Maj
 c na uwadze stosunkowo niskie nat�� enie ruchu pojazdów po tych 
powiatowych ci
 gach komunikacyjnych, oddzia
ywanie to b� dzie mia
o ograniczony 
charakter i zwi
 zane b� dzie ma
oskalowe, zwi
 zane z bezpo� rednim s
 siedztwem dróg. 
Przewiduje si�  równie�  intensywniejsze zainwestowanie wzd
u�  ww. dróg, co spowoduje 
inny odbiór wizualnych tych terenów. 

Pomimo ogólnego dobrego przewietrzania terenu obj� tego opracowaniem mo� liwe jest 
pogorszenie jako� ci powietrza atmosferycznego na skutek emisji substancji 
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zanieczyszczaj
 cych z palenisk domowych. Przy przechodzeniu na bardziej ekologiczne 
paliwa (gaz, olej) prawdopodobne jest utrzymanie dotychczasowego stanu powietrza 
atmosferycznego. 

Planowane zalesianie gruntów o niskich klasach bonitacyjnych oraz o s
abej przydatno� ci 
rolniczej zwi� kszy zró� nicowanie biologiczne i wzmocni w d
u� szym czasie struktury 
przyrodnicze, przez co po� rednio polepsz
  si�  te�  walory krajobrazowe � rodowiska. 

W przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu na analizowanym obszarze zostan
  
wdro� one ustalenia obowi
 zuj
 cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. 
gminy Wojs
awice (Uchwa
a nr VII/22/2003 Rady Gminy Wojs
awice z dnia 31 marca 
2003r). Poszczególne funkcje terenu okre� lone w ww. prawie miejscowym nie ulegn
  
zmianie, je� li nie zostanie zrealizowany analizowany w niniejszej prognozie projekt 
dokumentu. 

VIII. SKUTKI DLA � RODOWISKA USTALE �  PROJEKTU 
MPZP 

VIII.1 Planowane zmiany zagospodarowania 
Celem przyst
 pienia do sporz
 dzania zmiany MPZP gminy Wojs
awice by
o wprowadzenie 
ruroci
 gu przesy
owego dalekosi�� nego Odessa – Brody - P
ock do prawa miejscowego, aby 
umo� liwi �  dalsze prace nad jego realizacj
 . St
 d te�  najistotniejsz
  zmian
  w 
zagospodarowaniu obszaru obj� tego zmian
  MPZP jest lokalizacj
  ropoci
 gu i zwi
 zanej z 
nim strefy bezpiecze	 stwa. 

Planowana jest lokalizacja ruroci
 gu naftowego o � rednicy DN 800, relacji Brody – P
ock 
wraz z infrastruktur
  niezb� dn
  do jego obs
ugi, w tym: stacje pomiarowe, stacje zaworowe, 
kabel � wiat
owodowy i inn
  infrastruktur
  niezb� dn
  do obs
ugi i eksploatacji (np. przy

 cza 
energetyczne, drogi dojazdowe itp.). Ruroci
 g zostanie po

 czony z sieci
  przesy
ow
  
znajduj
 c
  si�  na terytorium Ukrainy (projektowany odcinek ruroci
 gu granica pa	 stwa – 
Brody [obwód lwowski]) i wejdzie w sk
ad Euroazjatyckiego Korytarza Transportowego 
Ropy Naftowej (EAKTR). 

Planowanym ruroci
 giem transportowana b� dzie ropa surowa pochodz
 ca z rejonu Morza 
Kaspijskiego. Dominuj
 cymi gatunkami ropy naftowej wyst� puj
 cej w tym rejonie � wiata s
  
tzw. lekka ropa azerska (ropa lekka s
odka, produkcja w Azerbejd� anie, tzw. „Azeri”) oraz 
ropy lekkie kwa� ne („ropa z Tengiz3”, „mieszanka CPC Blend” – produkcja w Kazachstanie). 

Ropa naftowa jest paliwem naturalnym, o dominuj
 cym sk
adzie w� glowodorowym, o du� ej 
warto� ci opa
owej ok. 40-48 MJ/kg. G
ównym sk
adnikiem ropy naftowej s
  w� glowodory 
parafinowe, naftenowe i aromatyczne. Zwi
 zki heteroorganiczne obejmuj
 ce po

 czenia 
siarki, tlenu i azotu stanowi
  na ogó
 niewielkie domieszki. Ropa naftowa zwykle jest 
ruchliw
  oleist
  ciecz
  o charakterystycznym zapachu i barwie ciemnozielonej lub prawie 
czarnej. 

Projektowany ruroci
 g ropy naftowej DN800 b� dzie ruroci
 giem podziemnym, wykonanym z 
rur stalowych dla maksymalnego ci� nienia roboczego 6,5 MPa (65 barów). Rury zostan
  
wykonane zgodnie z obowi
 zuj
 cymi normami. Projektowana grubo��  � cianki wynosi�  

                                                 
3 Nazwa od pola naftowego Tengiz w Kazachstanie 



 

 

   

 

 
32

b� dzie od 13 mm do 23 mm. Grubo��  � cianki zale� e�  b� dzie m.in. od przyj� tych 
wspó
czynników projektowych, ci� nienia roboczego, usytuowania danego odcinka ruroci
 gu 
(tereny wra� liwe przyrodniczo, przej� cia przez przeszkody terenowe, rzeki, drogi). 

W obszarze obj� tym ustaleniami planu wskazany jest orientacyjny nowy przebieg ruroci
 gu 
paliwowego zaliczanego do inwestycji mog
 co znacz
 co oddzia
ywa�  na � rodowisko. 
Projektowanie oraz budowa ruroci
 gu naftowego DN800 relacji Brody - P
ock odbywa�  si�  
b� dzie w oparciu o obowi
 zuj
 ce przepisy prawne dotycz
 ce budowy dalekosi�� nych 
ruroci
 gów przesy
owych. 

Organizacja budowy 

Prace budowlane ropoci
 gu b� d
  podzielone na: 

• budow�  ruroci
 gu – sk
ada si�  z budowy odcinków liniowych i stacji zaworowych i 
pomiarowych. Odcinki liniowe podzielone b� d
  na: ruroci
 g, skrzy� owania i odcinki 
specjalne. Odcinki liniowe buduje si�  przez powtarzanie sekwencji i przesuwanie si�  na 
kolejne kilometry trasy po zako	 czeniu etapu (system potokowy). Podzia
 na odcinki jest, 
dodatkowo, zale� ny od planu organizacji robót (ilo� ci tzw. czo
ówek – frontów robót). 

• budow�  systemu automatyki, nadzoru i telekomunikacji – uk
adanie kabla 
� wiat
owodowego i instalacja ró� nego rodzaju urz
 dze	  nadzoruj
 cych, steruj
 cych, 
alarmowych etc.. Budowa ta odbywa si�  zarówno na cz�� ci liniowej jak i na stacjach 
g
ównych. 

Przyk
adowy schemat organizacji robót systemem potokowym przedstawiono na rysunku 
poni� ej. 

 
1 – zasypywanie wykopów, 2 – spycharka, 3 – spr�� arka, 4 – agregaty spawalnicze, 5 – � urawie samojezdne, 
6 – sk
adowanie ziemi z wykopu, 7 – ruroci
 g w wykopie, 8 – wykop, 9 – koparka, 10 – rura izolowana, 
11 – o�  wykopu, I – V – etap budowy 

 

Standardowa d
ugo��  g
ównego frontu robót zazwyczaj nie przekracza 25 km (w jego sk
ad 
wchodzi�  b� dzie ok. 5 mniejszych odcinków prac). Na tym odcinku wykonuje si�  ruroci
 g 
pocz
 wszy od przygotowania placu budowy poprzez kolejne etapy do zako	 czenia 
wszystkich robót, 

 cznie z przywróceniem placu budowy do stanu pierwotnego. 

D
ugo��  wykopu dla pojedynczego frontu robót zwykle nie przekracza 5 km. Oznacza to, � e 
na terenie gminy Wojs
awice powstanie ok. 2 frontów robót. D
ugo��  jednego ci
 gu 
spawanych ze sob
  odcinków rur (ka� da o d
ugo� ci ok. 12 m) wynosi zwykle ok. 2 km. 
Rozwi
 zanie to pozwala jednak na uzyskiwanie wystarczaj
 cych 
uków ruroci
 gu 
mieszcz
 cych si�  w pasie budowy. Czas pomi� dzy spawaniem a u
o� eniem ruroci
 gu w 
wykopie – zazwyczaj nie przekracza 60 dni dla ca
ego g
ównego 25 km frontu robót. Oznacza 
to, � e w przypadku pojedynczego frontu robót (ok. 5 km) czas ten wynosi ok. dwóch tygodni. 
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Pr� dko��  poruszania si�  g
ównego frontu robót zale� na b� dzie g
ównie od post� pu prac 
spawalniczych i zazwyczaj waha si�  w okolicy 300 do 500 m dziennie.  

Szeroko��  korytarza budowy ruroci � gu 

Wykopy realizowane b� d
  z zastosowaniem urz
 dze	  mechanicznych, w szczególnych 
przypadkach w rejonach kolizji z istniej
 c
  infrastruktur
  tak� e r� cznie. 

Standardowa szeroko��  korytarza budowy dla terenów rolnych wynosi ok. 30 m i dzieli si�  na 
ok. 8 m na jedn
  stron�  ruroci
 gu i ok. 22 m na druga stron�  ruroci
 gu – rysunek poni� ej. 

 
Na terenach le� nych i szczególnie cennych przyrodniczo, w celu zmniejszenia powierzchni 
wycinki lasu szeroko��  korytarza mo� e by�  zmniejszona do ok. 20 m (ok. 10m/ok. 10 m) – 
rysunek poni� ej. W pasie o takiej szeroko� ci musi nast
 pi�  wycinka lasu. 

 
 

Technologia budowy ruroci� gu 

Grunty z wykopu sk
adowane b� d
  na odk
ad po jednej ze stron wykopu w niewielkiej 
odleg
o� ci od jego kraw� dzi. Zdj� ty humus b� dzie sk
adowany w rejonie wykopu w sposób 
umo� liwiaj 
 cy wykorzystanie do prac rekultywacyjnych, zapobiegaj
 cy jego przesuszaniu lub 
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mieszaniu z innymi gruntami. Wykopy b� d
  oznakowane i zabezpieczone przed dost� pem 
osób postronnych. 

Generaln
  zasad
  jest uk
adanie ruroci
 gu w suchym wykopie. Sposób odwadniania wykopu 
(dobór w
a� ciwej metody) zale� e�  b� dzie od stopnia nawodnienia (g
� boko� ci zwierciad
a 
wody gruntowej) i rodzaju gruntu. Odbiornikiem wód z odwodnienia b� d
  istniej
 ce cieki 
(rzeki, rowy melioracyjne). Ka� dorazowo odwodnienia uzgadniane b� d
  z zarz
 dcami 
odbiorników i prowadzone na warunkach uzyskanych pozwole	  wodnoprawnych. 

Na odcinkach liniowych najcz�� ciej stosowanymi metodami odwodnienia s
 : metoda 
ig
ofiltrowa, drena�  pró� niowy b
 d�  odwodnienie powierzchniowe. Ilo��  wód z odwodnienia 
i miejsca zrzutu wód ostatecznie okre� lone b� d
  w pozwoleniach wodnoprawnych. 

Z uwagi na wyst� powanie na obszarze zmiany planu wód podziemnych na g
� boko� ci od 5 do 
20 m p.p.t., czyli poni� ej dna projektowanego wykopu pod ruroci
 g naftowy, nie przewiduje 
si�  wykonywania prac odwodnieniowych w zwi
 zku z realizacj
  inwestycji. 

Poni� ej przedstawiono pogl
 dowe informacje dotycz
 ce prowadzenia robót budowlanych na 
liniowych odcinkach ruroci
 gu. 

Rozpoznanie geodezyjne i wytyczenie trasy 

Przed rozpocz� ciem budowy zostanie oznakowana przez 
geodetów palikami wbitymi w ziemi� : 

·  dok
adna trasa osi ruroci
 gu 

·  szeroko��  pasa budowy 

·  miejsca kolizji z infrastruktur
  podziemn
 . 
�

Usuwanie ro� linno�ci i spychanie humusu 

W pierwszym etapie prac pas budowy zostanie 
oczyszczony z drzew, krzewów oraz wszelkich innych 
zidentyfikowanych obiektów utrudniaj
 cych prowadzenie 
prac. 
Nast� pnie usuwa si�  warstw�  gleby (ok. 0,3 m) poprzez 
zepchni� cie jej na jedn
  z kraw� dzi pasa budowy i 
usypanie wa
u. W kolejnym etapie wyrównuje si�  teren 
zgodnie z profilem budowanego ruroci
 gu i w celu 
u
atwienia poruszania si�  maszyn budowlanych. 
Zdj� t
  wcze� niej gleb�  sk
aduje si�  selektywnie i nie 
miesza si�  jej z gruntem z wyrównywania. 

�

�

Rozmieszczanie i pasowanie rur wzd
u�  trasy 

Rury (zwykle o d
ugo� ci ok. 12m) sk
adowane w 
g
ównych zapleczach budowy s
  nast� pnie przywo� one na 
plac budowy i uk
adane w pobli� u linii trasy ruroci
 gu. 

Niektóre rury s
  gi� te na miejscu za pomoc
  specjalnej 
gi� tarki (promie	  gi� cia nie mniej ni�  60 � rednic), która 
porusza si�  wzd
u�  trasy ruroci
 gu. W przypadku, gdy 
promie	  gi� cia jest mniejszy od mo� liwego do wykonania 
na budowie u� ywa si�  
uków fabrycznych (promie	  gi� cia 
nie mniejszy ni�  6 � rednic). W ten sposób zmienia si�  

�
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kierunek ruroci
 gu w pionie jak i w poziomie. 

Wykonanie wykopu i spawanie rur 

U
o� one wzd
u�  i odpowiednio wygi� te rury spawa si�  ze 
sob
  w sposób ci
 g
y pozostawiaj
 c miejsca 
umo� liwiaj 
 ce poruszanie si�  w pasie budowy. Po 
zespawaniu ka� da spoina jest kontrolowana 
ultrad� wi� kowo lub radiograficznie w celu utrzymania jak 
najwy� szej jako� ci wykonania po

 cze	 . 
Jednocze�nie wykonuje si�  wykop umo� liwiaj 
 cy 
u
o� enie ruroci
 gu na g
� boko� ci pozwalaj
 cej na 
przysypanie go co najmniej 1m ziemi licz
 c od górnej 
tworz
 cej rury. Wykonywanie wykopu odbywa si�  za 
pomoc
  standardowych koparek lub specjalnych maszyn 
do kopania rowów. 

�

�

Przygotowanie podsypki i uk
adanie ruroci
 gu 

Wykonany wykop musi zosta�  oczyszczony z kamieni i 
innych zanieczyszcze	  (np. korzeni). Nast� pnie zostaje 
wykonana podsypka z piasku. Proces uk
adania ruroci
 gu 
odbywa si�  w sposób ci
 g
y przy u� yciu ok. 5-6 tzw. 
� urawi bocznych. Pierwszy z nich unosi ci
 g rur, drugi 
unosi jeszcze wy� ej itd. do ostatniego. Podczas 
opuszczania rura przesuwana jest po specjalnych 
ko
yskach wyposa� onych w rolki. 

�

Zasypywanie ruroci
 gu 

Ruroci
 g zostaje obsypany piaskiem. Nast� pnie zasypuje 
si�  go gruntem rodzimym wydobytym wcze� niej z 
wykopu.  
Pow
oka izolacyjna ruroci
 gu b� dzie zabezpieczona przed 
uszkodzeniem przez przysypanie ruroci
 gu gruntem 
mi� kkim warstw
  0,2 m ponad górn
  tworz
 c
  ruroci
 gu. 
Nadmiar gruntu rozplanowuje si�  w pasie budowy. W 
przypadku, gdy stwierdzi si�  nadmiar gruntu lub nie 
b� dzie on móg
 zosta�  wykorzystany w obr� bie pasa 
budowy (np. b� dzie zawiera
 od
amki ska
) zostanie on 
zagospodarowany poza terenem prowadzonych prac. 
Przed wykonaniem zasypu przeprowadza si�  
inwentaryzacj�  powykonawcz
  ruroci
 gu. 

�

�

Przywrócenie do stanu pierwotnego  

Przywrócenie pasa budowy do stanu pierwotnego sk
ada 
si�  z trzech etapów: 

·  przywrócenie pierwotnego kszta
tu terenu wraz z 
zabezpieczeniem zboczy przed erozj
  

·  odtworzenie pierwotnej warstwy gleby poprzez 
rozplantowanie w obr� bie pasa budowy warstwy 
humusowej zebranej przed przyst
 pieniem do robót 
budowlanych 

�
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·  odbudow�  biologiczn
  polegaj
 c
  na obsianiu terenu 
mieszank
  traw. Etap ten mo� e by�  realizowany 
zarówno przez wykonawc�  robót budowlanych jak i 
w
a� cicieli gruntów (po uprzednim uzgodnieniu 
zakresu prac z wykonawc
  lub inwestorem) 

�

Znakowanie ruroci
 gu 

Po przywróceniu pasa budowy do stanu pierwotnego  
ruroci
 g znakuje si�  s
upkami, które s
  jedynym prócz 
stacji zaworowych i stacji g
ównych � ladem trasy 
ruroci
 gu. 
Niektóre ze s
upków posiadaj
  mo� liwo��  pod

 czenia 
urz
 dze	  do kontroli potencja
u elektrycznego ruroci
 gu 
w celu sprawdzenia prawid
owego dzia
ania instalacji 
ochrony katodowej. �

 

Wykonywanie z
� czy spawanych 

Rury stalowe 

 czone b� d
  przez spawanie elektryczne, r� cznie przy u� yciu elektrod 
otulonych lub pó
automatycznie i automatycznie w os
onie gazów ochronnych albo 
ukiem 
krytym. Jako��  z

 czy spawanych b� dzie badana metodami nieniszcz
 cymi lub w razie 
wymaga	  dodatkowych metodami niszcz
 cymi. Rury do budowy ruroci
 gu dostarczane b� d
  
w odcinkach roboczych (d
ugo��  ok. 12 m) fabrycznie pokrytych wielowarstwow
  izolacj
 . 
Z

 cza spawane zostan
  zaizolowane. 

Budowa stacji zaworowych 

W ramach odcinków liniowych ropoci
 gu budowane b� d
  stacje zaworowe. Tereny stacji 
zaworowych stanowi�  b� d
  ogrodzone obszary, gdzie zlokalizowane s
  podziemne zawory 
odcinaj
 ce oraz by-passy. Na powierzchni widoczne s
  jedynie kolumny zaworów 
ewentualnie lekkie zadaszenie ponad nimi. W niektórych przypadkach zlokalizowany mo� e 
by�  tak� e niewielki kontener lub budynek stanowi
 cy obudow�  SCADA i innych urz
 dze	  
technicznych o wysoko� ci do3,5 m. Przewidywane wymiary dzia
ki to ok: 20m x 20m. Droga 
dojazdowa do stacji zaworowej - utwardzona o szeroko� ci 6m. 

Lokalizacje stacji zaworowych okre� la Rozporz
 dzenie Ministra Gospodarki w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada�  bazy i stacje paliw p
ynnych, ruroci
 gi 
przesy
owe dalekosi�� ne s
u�
 ce do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich 
usytuowanie (Dz.U.2005 nr 243 poz. 2063). Wymagane jest zainstalowanie zaworów: 

1) w odleg
o� ci co 20 – 30 km w p
askim terenie; 

2) w odleg
o� ci do 10 km w terenie górzystym; 

3) po obu stronach skrzy� owania z ciekiem wodnym szerszym ni�  20 m; 

4) przed skrzy� owaniami z autostradami oraz torami kolejowymi (w kierunku przep
ywu 
w ropoci
 gu); 

Ostateczna lokalizacja stacji zaworowych b� dzie tak� e zale� e�  od wyników analizy ryzyka 
dla ró� nych scenariuszy wycieków oraz ustale	  z w
adzami lokalnymi. 

Stacje ruroci
 gowe (stacje zaworowe) b� d
  budowane przez wykonawc�  w ramach budowy 
odcinków liniowych ruroci
 gu. Zwykle g
� boko��  posadowienia ruroci
 gu warunkuje 
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g
� boko��  instalacji stacji zaworowej. Stacja zaworowa i jej by-pass b� d
  poddawane próbie 
hydraulicznej nim zostan
  zamontowane. W zwi
 zku z niewielk
  ilo� ci
  pracy, która jest 
wymagana przy instalacji stacji zaworowej, nie b� d
  organizowane dodatkowe zaplecza 
budowy. 

Budowa systemu SCADA (System Nadzoru i Gromadzenia Danych) i telekomunikacji 

System Nadzoru i Gromadzenia Danych (SCADA – ang. Supervisory Control & Data 
Acquisition), Zintegrowany System Kontroli i Bezpiecze	 stwa (ICSS – ang. Integrated 
Control and Safety Systems) wyposa� ony w Zdalne Jednostki Steruj
 ce (RTU – ang. Remote 
Terminal Units), Programowalne Kontrolery Logiczne (PLC – ang. Programmable Logic 
Controllers), których interface znajduje si�  w g
ównej stacji sterowania prac
  ruroci
 gu, 
oprzyrz
 dowanie i systemy bezpiecze	 stwa zainstalowane s
  na ruroci
 gu i w stacjach 
g
ównych w celu zbierania informacji, wysy
ania i odbierania polece	 . 

Wszystkie dane b� d
  przesy
ane przez System Transmisji Danych (DTS - ang. Data 
Transmission System) do Centralnej Stacji Kontroli i Monitoringu (CCMS – ang. Central 
Control & Monitoring Station), któr
  zwykle umieszcza si�  na G
ównych Stacjach 
znajduj
 cych si�  na pocz
 tku i ko	 cu ruroci
 gu. 

System Telekomunikacji zawieraj
 cy: interfejs 

 cz
 cy z publicznym systemem naziemnej i 
bezprzewodowej telefonii i transmisji danych, system 

 czno� ci satelitarnej (u� ywany zwykle 
jako awaryjny dla odleg
ych obszarów), system 

 czno� ci radiotelefonicznej, wyposa� ony w 
wie� e komunikacyjne i wzmacniacze sygna
u, rozmieszczony wzd
u�  ruroci
 gu i 
najwa� niejszy system DTS wykorzystuj
 cy � wiat
owody (FOC – ang. Fiber Optic Cable) 
u
o� one s
  wzd
u�  ruroci
 gu.  

Wszystkie systemy SCADA, ICSS i Telekomunikacyjne s
  umieszczone zwykle wzd
u�  
ruroci
 gu i na terenie G
ównych Stacji, wi� c nie wymagaj
  rezerwy dodatkowego terenu.  

� wiat
owód uk
adany jest wraz z ruroci
 giem w rurze os
onowej. Skrzynki 

 czeniowe 
� wiat
owodu montowane s
  po zako	 czeniu prac zwi
 zanych z budow
  ruroci
 gu, zwykle co 
dwa lub cztery kilometry. 

Przej� cia przez tereny rolne i le� ne 

Na gruntach rolnych, dla potrzeb budowy ruroci
 gu, zostanie zaj� ty pas terenu niezb� dny do 
prowadzenia budowy o szeroko� ci nie wi� kszej ni�  30 m. Dla ochrony istniej
 cych gruntów 
rolnych przed degradacj
 , przed przyst
 pieniem do prac ziemnych zebrana b� dzie warstwa 
humusu w pasie monta� owym i zabezpieczona przed zmieszaniem z pozosta

  mas
  ziemn
  z 
wykopów. 

Minimalne przykrycie ruroci
 gu wyniesie ok. 1,0 m (od górnej tworz
 cej ruroci
 gu). 
G
� boko��  wykopu wst� pnie okre� lono na ok. 2,0 do 2,2 m. Po zako	 czeniu budowy 
od
o� ona wcze� niej warstwa humusu zostanie rozplantowana, a teren przywrócony do stanu 
pierwotnego. Nadmiar ziemi zostanie wywieziony na przeznaczone do tego celu sk
adowiska. 
Po zako	 czeniu prac nie wprowadza si�  ogranicze	  w rolniczym u� ytkowaniu terenu rolnego 
w pasie monta� owym. 

Na terenach le� nych, w celu zmniejszenia powierzchni wcinki lasu szeroko��  korytarza mo� e 
by�  zmniejszona do ok. 20 m. W obr� bie obszarów le� nych na etapie eksploatacji trwale 
wylesiony pozostanie pas terenu o szeroko� ci po 10 m od osi ruroci
 gu (tj. o szeroko� ci 
20 m). 

Przekroczenia przeszkód terenowych  
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W celu zabezpieczenia ruroci
 gu przed szkodliwymi oddzia
ywaniami (wywo
anymi przede 
wszystkim przez nacisk) przej� cia ruroci
 gu pod drogami powiatowymi i gminnymi zostan
  
wykonane z zastosowaniem rur o pogrubionej � ciance. Przej� cie pod przeszkod
  mo� na 
wykona�  bez uciekania si�  do wykopu, wprowadzaj
 c rur�  przej� ciow
  o � rednicy wi� kszej 
od rury os
onowej (o dwie dymensje w stosunku do � rednicy rury ruroci
 gu) wspó
osiowo z 
nim, metod
  przeciskania lub przewiercania. 

Planuje si� , � e odcinki ruroci
 gu w rejonie skrzy� owa	  z przeszkodami terenowymi zostan
  
wykonane przez specjalistyczne ekipy wcze� niej tj. przed doj� ciem do nich g
ównego frontu 
robót budowlanych. Wszystkie skrzy� owania (przekroczenia) planowanej inwestycji z 
przeszkodami terenowymi b� d
  skrzy� owaniami podziemnymi. 

Skrzy� owania z liniami energetycznymi 

Skrzy� owania ruroci
 gu z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi wykonane b� d
  
zgodnie z wytycznymi prowadzenia prac ziemnych i monta� owych na odcinkach zbli� e	  i 
skrzy� owa	  z liniami elektroenergetycznymi. Na odcinkach skrzy� owa	  i zbli� e	  do linii 
napowietrznych wykop wykonany mo� e by�  mechanicznie (w razie potrzeby przy wy

 czonej 
linii) lub metod
  r� czn
 . 

Skrzy� owania z uzbrojeniem podziemnym 

Rozwi
 zania skrzy� owa	  ruroci
 gu z istniej
 cym, zinwentaryzowanym uzbrojeniem 
podziemnym zostan
  uzgodnione z w
a� cicielami i u� ytkownikami, a wszelkie prace 
zwi
 zane z wykonaniem skrzy� owa	  prowadzone b� d
  pod nadzorem ich przedstawicieli. 
W rejonach o nieustalonym przebiegu uzbrojenia podziemnego wykop b� dzie wykonywany 
r� cznie.  

Skrzy� owania z drogami 

Skrzy� owania ruroci
 gu z drogami powiatowymi oraz gminnymi o nawierzchni asfaltowej 
zostan
  wykonane metodami uzgodnionymi z zarz
 dcami tych dróg. 

Obiekty tymczasowe zaplecza budowy 

Tymczasowe obiekty, jakie powstan
  na czas wykonania inwestycji obejmuj
 : 

·  zaplecze/zaplecza placu budowy 

·  stanowiska przygotowania i prefabrykacji 

·  g
ówne sk
adowiska materia
ów 

·  po� rednie stanowiska sk
adowania materia
ów 

·  inne stanowiska s
u�
 ce do wykonywania dzia
a	  w ramach projektu. 

Mo� liwa jest tak� e budowa tymczasowych urz
 dze	 , takich jak np.:  

·  tymczasowe zasilanie w energi�  elektryczn
  

·  tymczasowe zaopatrzenie w wod� , w tym wod�  pitn
  

·  tymczasowe systemy kanalizacyjne 

·  tymczasowe instalacje komunikacji 
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Tymczasowe obiekty mog
  obejmowa�  tak� e instalacje ogrodzenia, o� wietlenia, bramy 
wjazdowe, obiekty zwi
 zane z ochron
  placu budowy i zapewnieniem bezpiecze	 stwa,  
instalacje sanitarne, obiekty socjalne i inne. 

Z uwagi na potokowy charakter budowy, mo� liwe jest usytuowania zaplecza budowy na 
terenie innej gminy, które obs
ugiwa�  b� dzie równie�  budow�  odcinka ruroci
 gu na terenie 
gminy Wojs
awice. 

Badanie i uruchamianie ruroci� gu 

Przed uruchomieniem ruroci
 g musi spe
nia�  wszystkie wymagania zgodne z 
postanowieniami rozporz
 dzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada�  bazy i stacje paliw p
ynnych, ruroci
 gi 
przesy
owe dalekosi�� ne s
u�
 ce do transportu ropy naftowej oraz produktów naftowych i ich 
usytuowanie (Dz. U. nr 243, poz. 2063 ze zmian
  – Dz. U. z 2007r. nr 240, poz. 1753), 
Polskich Norm i norm mi� dzynarodowych. 

Wybudowany ruroci
 g b� dzie przyj� ty do eksploatacji po uzyskaniu pozwolenia na 
u� ytkowanie. 

W trakcie przygotowania ropoci
 gu do pracy wykonane zostan
 : 

·  Badanie t
okiem inteligentnym 

·  Badanie systemu ochrony katodowej 

·  Oczyszczanie ruroci
 gu 

·  Próby hydrauliczne ruroci
 gu 

·  Próba wytrzyma
o� ci 

·  Próba szczelno� ci 

·  Odpowietrzanie ruroci
 gu 

·  Opró� nienie ruroci
 gu  

Badania ruroci
 gu i próby szczelno� ci zostan
  wykonane dla odcinka d
u� szego ni�  
obejmuj
 cego teren jednej gminy. Jest to spowodowane uwarunkowaniami technicznymi o 
organizacyjnymi wykonywania prób odbiorowych ruroci
 gu. 

Po zako	 czeniu prób do spawanego odcinka ruroci
 gu Wykonawca: 

·  zabezpiecza ko	 ce ruroci
 gu 

·  zasypuje ko	 ce wykopu 

·  usuwa po

 czenia i konstrukcje pomocnicze 

·  porz
 dkuje teren. 

Budowa obiektów 

Realizacja obiektów niezb� dnych do funkcjonowania ruroci
 gu ma zwykle miejsce 
równolegle do budowy cz�� ci liniowej ruroci
 gu. Obiektami takimi dla obszaru projektu 
MPZP b� d
  stacje zaworowe, s
u�
 ce do regulacji przep
ywu/ci� nienia ropy w ruroci
 gu. 
Czas budowy stacji zaworowej nie przekracza zwykle ok. 3 - 6 miesi� cy/1 stacj� . 
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W ramach stacji zaworowych wykonane zostan
  m.in. droga dojazdowa (utwardzona), 
komora � elbetonowa (szczelna, bezodp
ywowa i zadaszona), armatura, urz
 dzenia zasilaj
 ce i 
steruj
 ce prac
 , ogrodzenie. 

W trakcie robót budowlanych zostan
  wykonane wszystkie konstrukcje oraz instalacje 
wchodz
 ce w sk
ad stacji zaworowych. Sukcesywnie zostan
  do nich tak� e pod

 czone 
wykonane odcinki liniowe ruroci
 gu. 

Metoda wykonania stacji zaworowych b� dzie typow
  metod
  wznoszenia przemys
owych 
konstrukcji budowlanych. Rozruch technologiczny instalacji b� dzie zsynchronizowany z 
rozruchem cz�� ci liniowej inwestycji. 

Eksploatacja ruroci� gu i obiektów towarzysz� cych 

Operator projektowanej inwestycji b� dzie eksploatowa
 ruroci
 g oraz pozosta
e elementy 
systemu zgodnie z ustanowionymi procedurami eksploatacji sieci przesy
owej. Zostan
  one 
ustanowione przed rozpocz� ciem normalnej pracy ruroci
 gu. 

Zakres prac eksploatacyjnych prowadzonych w ramach utrzymywania w
a� ciwego stanu 
technicznego ruroci
 gu przesy
owego b� dzie obejmowa
 m.in.: 

• kontrole okresowe ruroci
 gu, a w szczególno� ci: kontrole trasy, urz
 dze	  i wyposa� enia, 
stanu oznakowania trasy ruroci
 gu, sprawdzenia g
� boko� ci posadowienia ruroci
 gów w 
miejscach nawodnionych oraz zabezpiecze	  przeciwkorozyjnych etc.. 

• pomiary i badania - okresowe sprawdzenie dzia
ania, pomiary, badania i ekspertyzy 
techniczne elementów, urz
 dze	 , instalacji i wyposa� enia, a w szczególno� ci: sprawdzenie 
dzia
ania armatury, badanie elementów systemu sterowania nap� dów armatury, badanie 
t
okami inteligentnymi, badanie instalacji i urz
 dze	  elektroenergetycznych etc.. 

• przegl
 dy i konserwacje – czynno� ci okresowe: konserwacje armatury i elementów 
systemu sterowania armatury, s
upków znacznikowych i pomiarowych, kontenerów, 
ogrodze	  itp., uzupe
nianie oznakowa	  trasy, ubytków nakrycia ruroci
 gu, pow
ok 
malarskich, prace porz
 dkowe na terenie obiektów etc. 

• dozór nad robotami obcymi, prowadzonymi w pobli� u ruroci
 gu. 

Rozwi� zania chroni� ce � rodowisko 

W celu zminimalizowania oddzia
ywania planowanego przedsi� wzi� cia na � rodowisko oraz 
zminimalizowania skutków ewentualnych awarii planuje si�  zastosowanie obecnie 
dost� pnych rozwi
 za	  projektowych – technicznych i technologicznych oraz organizacyjnych 
takich, jak: 

• przed przyst
 pieniem do robót budowlanych kierownik budowy opracuje „Plan 
bezpiecze	 stwa i ochrony zdrowia planowanej inwestycji” 

• w
a� ciwie przygotowanie i zorganizowanie robót i zaplecza budowy; przemieszczanie si�  
maszyn budowlanych i � rodków transportowych odbywa�  si�  b� dzie po � ci� le wytycznych 
drogach dojazdowych oraz w pasie budowlano-monta� owym; 

• w
a� ciwe oznakowanie terenu projektowanych prac, w celu zapewnienia bezpiecze	 stwa 
zatrudnionych pracowników oraz osób postronnych; 

• u� ywanie do prac sprawnego technicznie sprz� tu, ograniczanie czasu pracy maszyn na 
ja
owym biegu, utrzymanie terenu prac w czysto� ci, w celu zapobiegania wyst
 pienia 
wtórnego pylenia;  
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• ograniczenie do minimum w pasie monta� owym ruroci
 gu napraw sprz� tu mechanicznego 
(za wyj
 tkiem przypadków awaryjnych) oraz tankowa	  paliwa do maszyn i urz
 dze	 ; 

• zdj� cie humusu znajduj
 cego si�  w strefie wykopu przed rozpocz� ciem zasadniczych robót 
ziemnych oraz wykorzystanie go po zako	 czeniu robót do rekultywacji terenu; 

• tymczasowe magazynowane wytworzonych odpadów w s
 siedztwie wykopów. Do 
magazynowania odpadów b� d
  wykorzystywane specjalistyczne pojemniki oraz 
kontenery, które uniemo� liwi 
  przenikanie substancji zawartych w odpadach do gruntu i 
wód podziemnych; 

• ograniczenie do pory dziennej wykonywania robót budowlanych na terenach 
wyst� puj
 cych w bliskim s
 siedztwie obszarów chronionych akustycznie 

• wykonanie ruroci
 gu przy zastosowaniu nowoczesnych technologii i z wykorzystaniem 
najlepszej jako� ci materia
ów (wysokiej jako� ci stali z wielowarstwow
  izolacj
  
fabryczn
 ); 

• zainstalowanie rur ze stali o podwy� szonej wytrzyma
o� ci; 

• zastosowanie nowoczesnej biernej ochrony antykorozyjnej ruroci
 gu w postaci izolacji 
polietylenowej podnosz
 cej trwa
o��  ruroci
 gu,  

• w

 czenie ruroci
 gu w system ochrony katodowej, chroni
 cej ruroci
 g przed korozj
  
elektrochemiczn
 ; 

• przeprowadzenie 100 % kontroli nieniszcz
 cej spoin; 

• przeprowadzanie prób szczelno� ci i wytrzyma
o� ci ruroci
 gu 

• wykonanie przej��  ruroci
 gu pod drogami o nawierzchni ziemnej, drogami gminnymi i 
powiatowymi metod
  rozkopu, z odtworzeniem - przywróceniem nawierzchni do stanu 
poprzedniego - niezw
ocznie po zako	 czeniu prac budowlanych 

• budowa na cz�� ci liniowej ruroci
 gu stacji zaworowych, umo� liwiaj 
 cych hydrauliczne 
wy

 czenie wybranego odcinka z eksploatacji w warunkach awarii ruroci
 gu 
(rozszczelnienia), 

• zainstalowanie systemów nadzoru i gromadzenia danych (SCADA), transmisji danych 
(DTS i CCMS) i telekomunikacji wspó
pracuj
 cych z komputerowym systemem nadzoru 
nad prac
  ruroci
 gu. Sta
y monitoring funkcjonowania ruroci
 gu pozwoli na wykrycie np. 
powsta
ej awarii z du�
  dok
adno� ci
 , daj
 c sygna
 do natychmiastowego wy

 czenia 
pomp i interwencji ekipy awaryjno - remontowej nadzoruj
 cej prace ruroci
 gu. 

• w przypadku stacji zaworowych - usytuowanie armatury w szczelnych komorach. 

• zadaszenie komór zaworów oraz ogrodzenie obiektów w celu zabezpieczenia przed 
dost� pem osób postronnych 

• ze wzgl� du na wyst� puj
 ce na terenie projektowanych stacjach zaworowych strefy 
zagro� enia wybuchem zastosowanie/zaprojektowanie wszystkich urz
 dze	  instalowanych 
w strefie zagro� enia wybuchowego posiadaj
 cych odpowiedni
  atestowan
  budow�  
przeciwwybuchow
 . Dotyczy to równie�  stosowanych nap� dów elektrycznych oraz 
urz
 dze	  pomiarowych. 

• zabezpieczenie instalacji na obiektach przed wy
adowaniami atmosferycznymi 
(uziemienie). 
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W� ród dzia
a	  minimalizuj
 cych ewentualne oddzia
ywanie przedsi� wzi� cia, zw
aszcza w 
trakcie jego realizacji wymieni�  mo� na: 

• zabezpieczenie (w wymaganych miejscach) wykopów tak, aby nie by
y „pu
apkami bez 
wyj� cia” dla p
azów, gadów i drobnych ssaków, 

• zastosowanie tam, gdzie to mo� liwe o� wietlenia sodowego daj
 cego tzw. „ciep
e” widmo 
� wietlne – bezwzgl� dnie za to nale� y dba�  by obudowy lamp by
y szczelne – uniemo� liwia 
to owadom kontakt z roz� arzon
  � arówk
 , 

• zaw�� enie pasa budowy na terenach le� nych (do ok. 20 m) 

Istotnymi rozwi
 zaniami minimalizuj
 cymi wp
yw planowanej inwestycji na etapie realizacji 
b� dzie równie�  d
� enie do ograniczenia powierzchni zajmowanej w trakcie budowy ruroci
 gu 
oraz rekultywacja terenu po jego u
o� eniu, m. in. likwidacja prowizorycznych dróg 
monta� owych itp. po zako	 czeniu zasadniczych robót. 

Wykonawca b� dzie odpowiedzialny za przestrzeganie rozwi
 za	  projektowych zwi
 zanych z 
ochron
  � rodowiska oraz obowi
 zuj
 cego prawa krajowego i unijnego w zakresie ochrony 
� rodowiska. Dok
adno��  wykonania prac monta� owych i budowlanych b� dzie kontrolowana 
przez nadzór inwestorski, a wszystkie w
 tpliwo� ci i odst� pstwa od przyj� tych rozwi
 za	  
projektowych uzgodnione w ramach nadzoru autorskiego. 

Rozwi
 zaniami minimalizuj
 cymi skutki ewentualnych awarii na etapie eksploatacji b� d
  
przyj� te przez przysz
ego operatora ruroci
 gu procedury post� powania na wypadek awarii 
zawarte w stosowanej w praktyce "Instrukcji awaryjnej". 

VIII.2 Oddzia
ywanie na klimat 
Realizacja ruroci
 gu ze wzgl� du na mo� liwo��  zachowania obecnego u� ytkowania 
wi� kszo� ci terenów oraz wskazane poni� ej niewielkie i krótkotrwale emisje zanieczyszcze	  
do powietrza nie b� dzie mia
a wp
ywu na klimat. 

VIII.3 Oddzia
ywanie na jako ��  powietrza 
Budowa ruroci
 gu b� dzie prowadzona na terenach o charakterze rolniczym, z wyst� puj
 c
  
pojedyncz
  zabudow
  zagrodow
  (w dalszej odleg
o� ci), gdzie nie znajduj
  si�  
zorganizowane du� e � ród
a emisji zanieczyszcze	  do powietrza i poziom zanieczyszczenia 
jest bardzo niski. Okresowe zanieczyszczenia py
owe i gazowe mog
  powstawa�  w trakcie 
realizacji ustale	  planu zwi
 zanych z budow
  ropoci
 gu i pochodzi�  mog
 : 

�  ze � rodków transportu – spaliny zawieraj
 ce produkty spalania oleju nap� dowego oraz, w 
mniejszym stopniu, benzyny 

�  py
ów wyst� puj
 cych w trakcie prac ziemnych  
�  zanieczyszcze	  wydzielanych podczas spawania. 

Bior
 c pod uwag�  ich charakter (realizacja cz�� ci prac w wykopie) i krótki czas przebiegu, 
ich wp
yw na stan higieny atmosfery b� dzie ograniczony do bezpo� redniego s
 siedztwa 
ruroci
 gu, nie stanowi
 c odczuwalnego zagro� enia dla okolicznych mieszka	 ców. 

Szacunkowe wielko� ci emisji zwi
 zanej ze spalaniem oleju nap� dowego przedstawiono w 
poni� szej tabeli. 

Wielko��  emisji ze spalania oleju nap� dowego – budowa cz�� ci liniowej ruroci
 gu 
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Rodzaj zanieczyszczenia 
Emisja maksymalna dla 
obszaru projektu planu 

Mg/rok 
Dwutlenek azotu 
Tlenek w� gla 
W� glowodory alifatyczne 
Dwutlenek siarki 

2,4 
3,6 
0,7 
1,3 

 

W zwi
 zku z realizacj
  ruroci
 gu dalekosi�� nego DN 800 przeprowadzane b� d
  operacje 


 czenia odcinków rur za pomoc
  spawania elektrycznego, przy u� yciu zespo
u spawalnic 
stanowiskowych. 

Szacunkowe wielko� ci emisji zwi
 zanej ze spawaniem przedstawiono w poni� szej tabeli. 

Wielko��  emisji ze spawania – budowa cz�� ci liniowej ruroci
 gu 

Rodzaj zanieczyszczenia 
Emisja maksymalna dla 
obszaru projektu planu 

Mg/rok 
Py
 
Tlenek w� gla 
Dwutlenek azotu 

0,035 
0,007 
0,004 

 

Stacje zaworowe 

Z budow
  stacji zaworowych zwi
 zana b� dzie emisja ze spalania oleju nap� dowego (d� wigi, 
koparki, spychacze) i spawania. 

Wielko��  emisji ze spalania oleju nap� dowego wskutek pracy maszyn budowlanych dla stacji 
zaworowej przedstawiono w poni� szej tabeli. 

Wielko��  emisji ze spalania oleju nap� dowego – budowa stacji zaworowej 

Zanieczyszczenia 
Emisja maksymalna 

Mg/rok 

Dwutlenek azotu 

Tlenek w� gla 

Dwutlenek siarki 

W� glowodory alifatyczne 

0,010 

0,016 

0,006 

0,003 

 

Podczas operacji 

 czenia elementów metalowych stanowi
 cych wyposa� enie stacji 
zaworowej za pomoc
  spawania elektrycznego b� dzie zachodzi�  emisja zanieczyszcze	  do 
atmosfery. Szacunkow
  wielko��  emisji do powietrza zachodz
 c
  w trakcie tego procesu 
przedstawiono w poni� szej tabeli. 

 

Wielko��  emisji ze spawania – budowa stacji zaworowej 
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Zanieczyszczenia 
Emisja maksymalna 

Mg/rok 

Py
 

Tlenek w� gla 

Dwutlenek azotu 

0,0006 

0,0001 

0,0001 

Oprócz wymienionych powy� ej rodzajów emisji powstawa�  b� dzie niewielka emisja 
substancji zwi
 zana z pracami zabezpieczania komory zasuw oraz fragmentów naziemnych 
ruroci
 gu materia
ami chemoodpornymi i antykorozyjnymi. 

Rodzaj oraz ilo��  emitowanych substancji zale� e�  b� dzie od zastosowanych materia
ów. 
Emitowane mog
  by�  np. w� glowodory aromatyczne, alkohol benzylowy, ksylen, alkohol 
butylowy, etylenodwuamina, octan butylu i etylobenzen. 

W poni� szej tabeli przedstawiono przyk
adowe wielko� ci emisji poszczególnych substancji 
podczas zabezpieczenia antykorozyjnego stacji zaworowej. 

Wielko��  emisji z zabezpieczenia antykorozyjnego – budowa stacji zaworowej 

Rodzaj zanieczyszczenia 

Emisja 
maksymalna 

Mg/rok 

Alkohol benzylowy 

W� glowodory aromatyczne 

Ksylen 

Alkohol butylowy  

Etylenodwuamina 

Octan butylu 

Etylobenzen 

0,0006 

0,00005 

0,00049 

0,00009 

0,00001 

0,00050 

0,00003 

Po zako	 czeniu prac budowlanych ww. uci
� liwo� ci z nimi zwi
 zane ust
 pi
 . 

Na etapie eksploatacji nie przewiduje si�  emisji do powietrza. T
ocznie ropy naftowej jest 
procesem hermetycznym, a funkcjonowanie stacji zaworowych (regulacja 
przep
ywu/ci� nienia w odcinkach ruroci
 gu) nie powoduje emisji do powietrza. 

Plan nie przewiduje zmiany istniej
 cego uk
adu komunikacyjnego.  

VIII.4 Oddzia
ywanie na klimat akustyczny 
Eksploatacja i obs
uga projektowanego ruroci
 gu i urz
 dze	  towarzysz
 cych nie b� d
  
� ród
em zagro� e	  akustycznych.  

Czasowa uci
� liwo��  ha
asu dla zlokalizowanych w pobli� u siedlisk mo� e mie�  miejsce 
wy

 cznie w trakcie budowy ruroci
 gu. Podstawowym � ród
em ha
asu b� dzie ruch 
samochodów ci�� arowych oraz praca sprz� tu budowlanego.  
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Szacuje si� , � e uci
� liwo��  ta b� dzie mia
a miejsce nie d
u� ej ni�  w czasie paru tygodni dla 
pojedynczego odcinka. W miar�  post� pu prac ziemnych uci
� liwo��  ha
asu b� dzie si�  
przesuwa
a z pr� dko� ci
  500 m/dzie	  uk
adania ruroci
 gu. Pozosta
e prace takie jak 
spawanie, izolowanie, uk
adanie rur b� d
  wykonywane w ci
 gu kilku dni, zasypka i 
nawiezienie humusu w ci
 gu kolejnych dni. 


 ród
em emisji ha
asu b� d
  nast� puj
 ce operacje: 
�  dowóz rur w rejon budowy ruroci
 gu 
�  roboty ziemne polegaj
 ce na zdj� ciu humusu kopark
  z 
y� k
  wannow
  i spychark
  oraz 

wykonaniu wykopów kopark
  z 
y� k
  standardow
  lub trapezow
 . 
�  roboty spawalnicze i szlifierskie wykonywane na zewn
 trz wykopu. Zespawane na 

zewn
 trz rury b� d
  uk
adane w wykonanym uprzednio wykopie przy wykorzystaniu 
� urawi bocznych. 

�  roboty izolacyjne polegaj
 ce na piaskowaniu styków rur przed na
o� eniem opasek. 
�  roboty uk
adkowe polegaj
 ce na uk
adaniu po

 czonych rur w wykopie przy u� yciu 

� urawi bocznych. 
�  roboty wstawkowe polegaj
 ce na 

 czeniu rur w wykopie poprzez spawanie.  
�  zasypka i nawiezienie humusu na zasypany wykop b� dzie realizowane przez spycharki i 

koparki z 
y� k
  wannow
 . 

Moce akustyczne wykorzystywanych maszyn przy uk
adaniu rur ruroci
 gu DN 800 zosta
y 
przedstawione w poni� szej tabeli. 

Typ urz� dzenia Poziom mocy akustycznej, 
w dB 

Koparka 108 
Spycharka 108 
Spawarka 97 
Szlifierka k
 towa 92 
� uraw boczny (uk
adarka do rur) 105 
Traktor 100 

 

Szacunkowy zasi� g ha
asu o okre� lonym poziomie, emitowanego w trakcie prac zwi
 zanych 
z uk
adaniem ruroci
 gu przedstawiono w poni� szej tabeli. 

Równowa	 ny poziom d
 wi� ku A 
[L Aeq] 

Zasi� g ha
asu o okre� lonym 
poziomie 

70 dB 15 m 
65 dB 25 m 
60 dB 40 m 
55 dB 70 m 
50 dB 122 m 
45 dB 208 m 

 

W przypadku budowy obiektów wielko��  emitowanego ha
asu oraz jego zasi� g b� dzie 
porównywalny z emisj
  z cz�� ci liniowej ruroci
 gu. Inny b� dzie jednak czas emisji ha
asu, 
który powi
 zany b� dzie z okresem realizacji poszczególnych obiektów. Nale� y jednak 
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podkre� li � , � e uci
� liwo��  akustyczna b� dzie najwi� ksza podczas pocz
 tkowej fazy robót 
budowlanych, podczas której b� dzie u� ywany ci�� ki sprz� t budowlany. W miar�  post� pu 
prac, uci
� liwo��  akustyczna zwi
 zana z placem budowy obiektów b� dzie mala
a. 

Ze wzgl� du na krótkotrwa
y okres oddzia
ywania ha
asu podczas planowanej budowy nie 
przewiduje si�  stosowania dodatkowych zabezpiecze	  poza ograniczeniem prac budowlanych 
w okresie nocy. 

Nie przewiduje si�  emisji ha
asu na etapie eksploatacji ruroci
 gu. T
oczenie ropy naftowej 
podziemnym ruroci
 giem jest procesem cichym i nie b� dzie powodowa
o emisji ha
asu. 
Emisja ha
asu nie zachodzi tak� e w przypadku eksploatacji stacji zaworowych. 

VIII.5 Oddzia
ywanie na jako ��  gleb i gruntów 
Na obszarze inwestycji dominuj
 cym typem gleb s
  r� dziny (brunatne, próchnicze) 
wyst� puj
 ce na ok. 50 % analizowanego terenu. W centralnej cz�� ci terenu opracowania (na 
pó
noc od miejscowo� ci Wojs
awice) wyst� puj
  gleby brunatne wy
ugowane i brunatne 
kwa� ne – zajmuj
  one ok. 35 % powierzchni obj� tej niniejszym opracowaniem. Pozosta

  
cz���  (ok. 15 %) zajmuj
  gleby bielicowe i pseudobielicowe. B� d
  one przedmiotem 
oddzia
ywania zwi
 zanego z budow
  inwestycji. Dla gruntów le� nych nale� y uzyska�  
wymagan
  zmian�  przeznaczenia na cele niele� ne. 

W wyniku budowy zmieniona b� dzie struktura poszczególnych poziomów glebowych oraz 
sekwencja tych poziomów. W wyniku robót ziemnych przy uk
adaniu ruroci
 gu, nast
 pi 
zniszczenie aktualnego profilu glebowego na terenach u� ytkowanych rolniczo. Zmiany 
fizyczne mog
  spowodowa�  równie�  istotne przekszta
cenia wilgotno� ciowe a nawet 
przesuszenie. Zasi� g tych zniszcze	  zale� ny b� dzie od wielko� ci terenu zaj� tego pod budow� . 
Przed przyst
 pieniem do wykonywania prac konieczne b� dzie usuni� cie wyst� puj
 cej 
warstwy humusu. Po zako	 czeniu budowy wykonane zostan
  prace rekultywacyjne gruntów i 
gleb co zminimalizuje skutki oddzia
ywania projektowanych prac. 

Grunty zdegradowane w wyniku realizacji prac budowlanych (wykopu) b� d
  rekultywowane 
zaraz po zako	 czeniu prac.  

Drogi, dojazdy i doj� cia do posesji, ogrodzenia, brzegi cieków, wa
y przeciwpowodziowe, 
groble, zbocza i wszelkie inne obiekty b
 d�  elementy zagospodarowania terenu uszkodzone i 
naruszone w wyniku budowy b� d
  natychmiast po jej zako	 czeniu odbudowywane i 
odtwarzane zgodnie z wymaganiami prawa, w uzgodnieniu z w
a� cicielami i zarz
 dcami i 
ewentualnie z w
a� ciwymi organami administracji. Drogi technologiczne w pasie 
monta� owym (oraz tymczasowe drogi dojazdowe do pasa monta� owego) utwardzane p
ytami 
betonowymi zostan
  rozebrane, a grunty przywrócone do stanu wyj� ciowego. 

W okresie normalnej eksploatacji wp
yw ruroci
 gu na gleby nie b� dzie wyst� powa� . Mo� e 
wyst
 pi�  zagro� enie w przypadku pojawienia si�  wycieków z ruroci
 gu w sytuacjach 
awaryjnych zwi
 zanych z mechanicznym przerwaniem lub uszkodzeniem nitki ruroci
 gu. 
Post� powanie w tego typu sytuacjach musi by�  zgodne z odpowiednimi instrukcjami 
dotycz
 cymi sytuacji awaryjnych i ogólnymi zasadami post� powania. 

Ewentualne negatywne oddzia
ywanie na wody podziemne i grunty mo� e by�  zwi
 zane z 
nielegalnymi nawierceniami ruroci
 gu. Dzia
aniem minimalizuj
 cym to zagro� enie b� dzie 
(oprócz monitoringu technicznego ruroci
 gu) intensywna akcja informacyjna okolicznych 
mieszka	 ców. Toczona ruroci
 giem b� dzie ropa naftowa surowa, która nie mo� e by�  
bezpo� rednio wykorzystana w np. silnikach pojazdów rolniczych. W celu otrzymania 



 

 

   

 

 
47

produktów u� ytkowych musi by�  poddana skomplikowanemu procesowi rafinacji - 
przekszta
ceniu ropy naftowej w bardziej u� yteczne produkty, maj
 ce zastosowanie w 
przemy� le i w � yciu codziennym. Rafinacja ropy naftowej wymaga specjalistycznej wiedzy 
oraz wykorzystania zaawansowanych technologicznie instalacji. 

VIII.6 Oddzia
ywanie na ukszta
towanie terenu 
Wp
yw na kszta
t aktualnego krajobrazu b� dzie przej� ciowy i ogranicza�  si�  b� dzie do okresu 
budowy. Budowa ruroci
 gu wymaga�  b� dzie czasowego zaj� cia pasa terenu wzd
u�  jego 
trasy o szeroko� ci 30 m, w którym b� dzie zrealizowany wykop i obok którego spryzmowana 
zostanie warstwa humusowa. Jednak� e bior
 c pod uwag� , � e realizacja trwa�  b� dzie oko
o 
miesi
 ca nale� y stwierdzi� , � e s
  to zmiany krótkotrwale i po tym okresie ukszta
towanie 
powierzchni powróci do stanu wyj� ciowego. 

Nie przewiduje si�  równie�  istotnych zmian w morfologii terenu. Ruroci
 g u
o� ony zostanie 
w wykopie o ukszta
towaniu nawi
 zuj
 cym do istniej
 cej powierzchni terenu. Po zasypaniu 
powierzchnia terenu zostanie przywrócona do stanu poprzedniego. Równie�  w przypadku 
u
o� enia ropoci
 gu w obr� bie erozyjnych obni� e	  terenu (debr) nie przewiduje si�  istotnego 
oddzia
ywania na ukszta
towanie terenu. Zbocza obni� e	  zostan
  rozci� te wykopem na 
niewielkim obszarze, a po u
o� eniu ruroci
 gu morfologia zboczy i dna obni� e	  zostanie 
przywrócona do stanu sprzed rozpocz� cia prac. 

VIII.7 Oddzia
ywanie na � wiat ro � linny i zwierz � cy oraz 
ró � norodno ��  biologiczn �  

Realizacja ustale	  planu w zakresie realizacji ruroci
 gu dalekosi�� nego spowoduje 
krótkotrwa
e i odwracalne zak
ócenia w istniej
 cych ekosystemach g
ównie poprzez ha
as 
zwi
 zany z prac
  maszyn, urz
 dze	  i transportu oraz obecno��  ludzi. Po zako	 czeniu tych 
prac nie przewiduje si�  konfliktów planowanego zagospodarowania terenu z przyrod
 . 

Realizacja i eksploatacja ruroci
 gu naftowego nie spowoduje powstania efektu barierowego 
na terenach znajduj
 cych si�  w obr� bie korytarzy ekologicznych. Po u
o� eniu i zasypaniu 
ruroci
 gu teren nad nim (w obr� bie strefy bezpiecze	 stwa) b� dzie móg
 by�  u� ytkowany 
rolniczo, nie obni� aj
 c potencja
u korytarzy ekologicznych. 

W trakcie realizacji i eksploatacji przedsi� wzi� cia nie ulegn
  zniszczeniu � adne cenne 
siedliska przyrodnicze, poniewa�  nie wyst� puj
  one na obszarze projektu planu. 

Nie przewiduje si�  równie�  wp
ywu przedsi� wzi� cia na ptaki l� gowe z Za

 cznika I 
Dyrektywy Ptasiej - lerki (skowronek borowy Lullula arborea) i g
 siorka (Lanius collurio). 
Realizacja inwestycji b� dzie prowadzona pod nadzorem przyrodniczym. Zadaniem nadzoru 
b� dzie m.in. ewentualne p
oszenie osobników mog
 cych przyst
 pi�  do l� gów w oczyszczonej 
ju�  strefie budowy ruroci
 gu czy kontrola mo� liwo� ci realizacji prac (w przypadku braku 
zaj� cia biotopu b
 d�  za
o� enia gniazda w bezpiecznej odleg
o� ci mo� liwe b� dzie wyd
u� enie 
czasu realizacji inwestycji). 

Drobne ssaki, obecne na terenie obj� tym projektowan
  zmian
  MPZP  na czas realizacji robót 
budowalnych przemieszcz
  si�  na inne obszary, a po ich zako	 czeniu powróc
  na pierwotnie 
zajmowane biotopy.  

Na etapie eksploatacji nie przewiduje si�  wyst
 pienia oddzia
ywania na gatunki chronione 
ptaków oraz teriofaun� . Teren nad ruroci
 giem b� dzie w dalszym ci
 gu u� ytkowany rolniczo, 
co nie ograniczy warunków bytowania ptaków i ssaków. 
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Nie przewiduje si�  wp
ywu przedsi� wzi� cia na zachowanie bioró� norodno� ci na obszarze 
obj� tym projektowan
  zmian
  MPZP oraz poza nim. 

VIII.8 Oddzia
ywanie na wody podziemne i powierzchniowe, 
gospodarka wodno- � ciekowa 

Nie przewiduje si�  wykonywania odwodnie	  budowlanych w trakcie realizacji ruroci
 gu, w 
zwi
 zku z czym nie wyst
 pi
  oddzia
ywania na wody podziemne i powierzchniowe zwi
 zane 
z takimi pracami. 

Nie przewiduje si�  oddzia
ywania bezpo� redniego na wody powierzchniowe lub ci
 gi 
drenarskie przedmiotu zmiany planu, z uwagi na brak ich wyst� powania na terenie 
projektowanego ruroci
 gu. T
oczenie ropy naftowej jest procesem hermetycznym. Woda dla 
celów prób hydraulicznych (etap budowy) pochodzi�  b� dzie z wód powierzchniowych 
(wyst� puj
 cych poza obszarem zmiany planu, z terenu innej gminy) i b� dzie wykorzystana 
wielokrotnie dla opróbowania poszczególnych odcinków ruroci
 gu (w miar�  ich budowy). 
Woda po próbach zostanie odprowadzona do wód powierzchniowych (równie�  poza terenie 
zmiany planu) i b� dzie si�  charakteryzowa
a jako� ci
  nie gorsz
 , ni�  woda pobrana. 

W trakcie eksploatacji ruroci
 gu nie b� d
  wykorzystywane zasoby wód powierzchniowych. 
Z uwagi na hermetyczno��  procesu t
oczenia nie b� d
  emitowane do wód powierzchniowych 
� adne substancje mog
 ce pogorszy�  ich stan lub zagrozi�  osi
 gni� ciu wyznaczonych celów 
� rodowiskowych. W zwi
 zku z powy� szym zmiana planu nie spowoduje zagro� enia dla 
spe
nienia celów � rodowiskowych ustalonych dla Jednolitych Cz�� ci Wód Powierzchniowych 
o kodach PLRW2000624349 i PLRW200017272549 w „Planie gospodarowania wodami na 
obszarze dorzecza Wis
y” (M.P. nr 49, poz. 549) 

Ropoci
 g powinien zosta�  wyposa� ony w system ochrony antykorozyjnej, stanowi
 c
  
element zabezpieczenia � rodowiska gruntowo – wodnego przed negatywnym 
oddzia
ywaniem. Na system sk
ada�  si�  b� d
 : 

• pow
oki izolacyjne (ochrona bierna), pokrywaj
 ce zewn� trzn
  powierzchni�  rury 
stalowej; oddzielaj
  t�  powierzchni�  od � rodowiska korozyjnego, tworz
 c barier�  dla 
czynników umo� liwiaj 
 cych przebieg procesów korozyjnych, przede wszystkim dla 
wody i tlenu.  

• ochrona katodowa (ochrona czynna), zabezpieczaj
 ca powierzchnie ruroci
 gu, które 
pomimo pokrycia go pow
ok
  stykaj
  si�  ze � rodowiskiem elektrolitycznym – w 
defektach pow
oki, porach i innych miejscach niezaizolowanych. Ochrona katodowa 
spowalnia, a patrz
 c z technicznego punktu widzenia – praktycznie powstrzymuje 
procesy korozyjne w nast� pstwie polaryzacji katodowej tych powierzchni, czyli 
obni� enia potencja
ów elektrochemicznych, uzyskanego w rezultacie zjawisk 
wywo
anych wymuszonym przep
ywem pr
 du elektrycznego w kierunku od � rodowiska 
korozyjnego do stykaj
 cych si�  z nim powierzchni stalowych. 

• Stacje Ochrony Katodowej (SOK) b� d
  zlokalizowane w pobli� u stacji g
ównych lub co 
50 km do 100 km w zale� no� ci od wyst� puj
 cych na danym odcinku warunków 
glebowych (rezystywno� ci gruntu). 

• zabezpieczenia ró� nicowo - pr
 dowe maj
 ca na celu: ograniczenie napi��  przemiennych 
pomi� dzy ruroci
 giem a gruntem, z uwagi na ochron�  przeciwpora� eniow
 ; 
zmniejszenie g� sto� ci pr
 dów przemiennych przep
ywaj
 cych pomi� dzy ruroci
 giem a 
gruntem do warto� ci dopuszczalnych ze wzgl� du na ochron�  przeciwkorozyjn
 . 
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Projektowany ruroci
 g naftowy na terenie gminy Wojs
awice przebiega w obr� bie g
ównego 
zbiornika wód podziemnych nr 407 Niecka Lubelska (Che
m – Zamo�� ). Zbiornik ten nie jest 
obj� ty � adn
  form
  ochrony prawnej – ani na podstawie przepisów ustawy o ochronie 
przyrody, ani na podstawie przepisów ustawy prawo wodne. 
Jednak� e maj
 c na uwadze charakter wodono� ca (szczelinowy i szczelinowo – porowy) oraz 
u� ytkowy charakter górnokredowego poziomu wodono� nego w trakcie budowy oraz 
eksploatacji ruroci
 gu planuje si�  zastosowanie szeregu rozwi
 za	  technicznych, maj
 cych na 
celu wyeliminowanie lub ograniczenie potencjalnego oddzia
ywania inwestycji ma GZWP nr 
407. W celu ograniczania oddzia
ywania ruroci
 gu na wody podziemne ww. zbiornika (na 
etapie budowy i eksploatacji) zastosowane b� d
  rozwi
 zania/dzia
ania minimalizuj
 ce 
wymienione w rozdziale VII.1. 

Oddzia
ywanie w zakresie gospodarki wodno – � ciekowej sprowadza�  si�  b� dzie do emisji 
� cieków sanitarnych z placu budowy. Zastosowane b� d
  przeno� ne toalety, które 
systematycznie b� d
  opró� niane przez specjalistyczne firmy. Emisja � cieków deszczowych z 
terenu budowy nie b� dzie wyst� powa
a. Tankowanie maszyn budowlanych odbywa�  si�  
b� dzie b
 d�  na terenie zaplecza budowy (na terenie utwardzonym) lub w s
 siedztwie wykopu 
(z zastosowaniem zabezpiecze	  chroni
 cych � rodowisko przez zanieczyszczeniem np. wanny 
zabezpieczaj
 ce podstawiane pod zbiorniki w maszynach na czas tankowania). 

Nie przewiduje si�  w przypadku zmiany MPZP wyst
 pienia zagro� enia dla osi
 gni� cia 
okre� lonych celów � rodowiskowych dla JCWPd nr 107. T
oczenie ropy naftowej jest 
procesem hermetycznym, nie s
  w jego trakcie emitowane � adne substancje do � rodowiska 
gruntowo – wodnego. W celu zabezpieczenia wód podziemnych przed zanieczyszczeniem w 
wyniku perforacji ruroci
 gu zastosowane zostan
  m.in. systemy ochrony katodowej, systemy 
nadzoru i grubsza � cianka rury. Eksploatacja ruroci
 gu nie spowoduje pogorszenia stanu 
JCWPd nr 107. 

VIII.9 Gospodarka odpadami 
W trakcie budowy ruroci
 gu mog
  powstawa�  m.in. nast� puj
 ce odpady: karpy z 
karczowania drzew, grunt z wykopów, fragmenty elementów konstrukcyjnych w postaci 
odpadów betonu, tworzyw sztucznych, z
omu metalicznego, fragmentów kabli, materia
ów 
izolacyjnych i in., odpady spawalnicze i zu� yte elektrody – odpady powstaj
 ce w wyniku 
spawania konstrukcji stalowych i innych, odpady opakowaniowe – opakowania po 
elementach konstrukcyjnych, a tak� e po innych preparatach chemicznych – farbach, klejach 
itp., niesegregowane odpady komunalne – odpady powstaj
 ce na terenie zaplecza socjalnego 
budowy i w tymczasowym biurze wykonawcy prac. 

W trakcie budowy ruroci
 gu powstawa�  b� d
  odpady niebezpieczne i inne ni�  niebezpieczne 
zaliczane, wg za

 cznika do Rozporz
 dzenia Ministra � rodowiska z dnia 27 wrze� nia 2001 r. 
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), do grup: 

·  08 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania pow
ok ochronnych 
(farby, lakiery, kleje i szczeliwa) w ilo� ci ok. 0,2 Mg  

·  12 – Odpady z kszta
towania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni 
metali i tworzyw sztucznych (odpady spawalnicze i zu� yte elektrody) w ilo� ci 
ok. 0,2 Mg 

·  15 – odpady opakowaniowe - z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych, z drewna i z 
metali, w ilo� ci ok. 0,5 Mg 
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·  17 – odpady z budowy (odpady betonu, ceramiki, tworzyw sztucznych, fragmenty 
niewykorzystanych kabli, materia
ów izolacyjnych itd.), w ilo� ci ok. 0,5 Mg  

·  20 – odpady komunalne w ilo� ci ok. 0,5 Mg. 

Podczas robót ziemnych zwi
 zanych z wykopami przewiduje si�  powstawanie odpadów 
oznaczonych kodem 17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne ni�  wymienione w 
17 05 03. Zaliczenie mas ziemnych przemieszczanych w zwi
 zku z realizacja przedsi� wzi� cia 
(humus i grunt z wykopów) nast� puje w przypadku braku zapisu odno� nie warunków i 
sposobu post� powania z masami ziemnymi w decyzji o pozwoleniu na budow�  - zgodnie z 
art. 2 p. 2.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. 62, poz. 628 z pó� n. zm.). 

W sk
ad odpadów zaliczonych do grupy 17 05 04 wejd
 : 

·  humus (do g
� boko� ci ok. 0,3 m poni� ej powierzchni terenu), jaki zostanie � ci
 gni� ty 
z cz�� ci liniowych. B� dzie to wierzchnia warstwa (cz���  organiczna, próchnicza) 
gleby w przypadku jej wyst� powania, 

·  grunty z wykopów. 

Do g
ównych miejsc powstawania odpadów nale� e�  b� d
 : 

·  plac budowy obejmuj
 cy ca
y teren wzd
u�  budowanego ruroci
 gu i wokó
 obiektów 
nieliniowych, 

·  zaplecze socjalne i techniczne placu budowy. 

Odpady powstaj
 ce na tym etapie zagospodarowywane w sposób zgodny z obowi
 zuj
 cymi 
przepisami nie b� d
  stanowi
y zagro� enia dla � rodowiska.  

Eksploatacja cz�� ci liniowej ruroci
 gu – proces t
oczenia ropy naftowej jest technologi
  
bezodpadow
 . W zwi
 zku z powy� szym podczas normalnej eksploatacji ruroci
 gu nie b� d
  
powstawa
y odpady. Odpady nie b� d
  powstawa
y tak� e w trakcie normalnej eksploatacji 
stacji zaworowych. 

VIII.10 Oddzia
ywanie na krajobraz 
Ruroci
 g dalekosi�� ny nie oddzia
uje negatywnie na krajobraz w trakcie eksploatacji. 
Krótkotrwa
a oko
o miesi� czna degradacja krajobrazu zwi
 zana jest z budow
  ruroci
 gu, w 
tym: zdj� ciem i zesk
adowaniem humusu, realizacj
  wykopu i tymczasowym 
zesk
adowaniem materia
ów budowlanych. 

Po zako	 czeniu prac budowlanych oznakowanie ruroci
 gu wskazywa�  b� dzie jego 
lokalizacj� . Ka� de skrzy� owanie ruroci
 gu z przeszkodami terenowymi i infrastruktur
  
b� dzie stale oznakowane w terenie s
upkami oznaczeniowymi. Równie�  odcinki liniowe w 
miejscach zmiany kierunku trasy b� d
  trwale oznakowane. S
upki s
  zazwyczaj umieszczane 
w odst� pach nie wi� kszych ni�  500 m oraz  

�  w punktach zmiany kierunku ruroci
 gu, gdzie kierunek ruroci
 gu zmienia si�  o ponad 
10 stopni w p
aszczy� nie poziomej, 

�  po obu stronach skrzy� owania z g
ównymi ciekami wodnymi,  torami kolejowymi, 
autostradami, 

�  powy� ej wszystkich innych skrzy� owa	  z drogami, strumieniami i kana
ami, 
�  na skrzy� owaniach z innymi podziemnymi instalacjami i urz
 dzeniami, np. ruroci
 gami 

lub podziemnymi kablami energetycznymi, 
�  przy skrzy� owaniach z liniami wysokiego napi� cia. 
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Niewielki wp
yw na krajobraz b� d
  mia
y stacje zaworowe, zwi
 zane jest to faktem 
niewielkiej powierzchni ok. 20x20 m oraz niewielk
  wysoko� ci
  konstrukcji do 3,5 m.  

VIII.11 Oddzia
ywanie na dobra kultury i dobra materialne 
Na terenie obj� tym projektem planu nie wyst� puj
  obiekty wpisane do rejestru zabytków, 
stanowiska archeologiczne, obiekty w ewidencji zabytków czy inne obiekty posiadaj
 ce 
walory zabytkowe. 
Z uwagi na wyst� powanie stanowisk archeologicznych w s
 siedztwie planowanej inwestycji, 
szczegó
y dotycz
 ce prowadzenia prac b� d
  uzgodnione z Wojewódzkimi Konserwatorami 
Zabytków. Przed przyst
 pieniem do prac ziemnych (skrywki) wykonana zostanie 
inwentaryzacja stanowisk archeologicznych oraz w razie konieczno� ci ratunkowe prace 
archeologiczne, wykonane przez s
u� by specjalistyczne. 
Oddzia
ywanie na dobra materialne dotyczy�  b� dzie realizacji przej� cia ruroci
 gu przed drogi 
gminne i powiatowe, a tak� e pod liniami elektroenergetycznymi. Metoda przej� cia, a tak� e 
harmonogram zostan
  uzgodnione z zarz
 dcami lub w
a� cicielami poszczególnych dóbr 
materialnych. 

VIII.12 Oddzia
ywanie rolnictwa na � rodowisko 
Prowadzenie produkcji rolnej, a szczególnie w jego specjalizacji sadowniczej i ogrodniczej, 
stwarza szczególne zagro� enie dla � rodowiska i mo� e powodowa� ��jego degradacj� ��poprzez: 

–  zanieczyszczenie wód powierzchniowych i � rodowiska gruntowo-wodnego w wyniku 
niew
a� ciwego stosowania nawozów, zw
aszcza azotowych i fosforowych, 

–  zanieczyszczenie gleb i wód pozosta
o� ciami chemicznych � rodków ochrony ro� lin, 

– intensyfikacj� ��ró� nych form erozji gleb i zmniejszenie ich � yzno� ci, 

–  zmiany w krajobrazie i wygini� cie poszczególnych gatunków fauny i flory. 

VIII.13 Oddzia
ywanie na zasoby naturalne 
Projektowana zmiana MPZP nie wp
ynie na zasoby naturalne w postaci z
ó�  kopalin, z uwagi 
na ich brak na obszarze zmiany dokumentu, jak i w jego najbli� szym s
 siedztwie. 
Nie spowoduje tak� e utrudnie	  w dost� pie do z
ó� . 

VIII.14 Oddzia
ywanie bezpo � rednie, po � rednie, wtórne, 
skumulowane, krótko-, � rednio- i d
ugoterminowe sta
e i 
chwilowe 

Analiza przeprowadzona w niniejszym opracowaniu wskazuje, i�  oddzia
ywanie 
projektowanej inwestycji na � rodowisko wyst� powa�  b� dzie g
ównie w fazie jej realizacji 
(oddzia
ywanie na faun�  i flor� , ingerencja w � rodowisko gruntowo – wodne, emisja ha
asu 
oraz substancji zanieczyszczaj
 cych do powietrze – praca maszyn budowlanych, spawanie, 
nak
adanie pow
ok ochronnych etc.). Charakter oddzia
ywa	  inwestycji na tym etapie to 
oddzia
ywania bezpo� rednie, chwilowe i krótkoterminowe. 

W przypadku eksploatacji przedsi� wzi� cia (maj
 c na uwadze przewidywany czas eksploatacji 
wynosz
 cy oko
o kilkudziesi� ciu lat) mo� na mówi�  o oddzia
ywaniu d
ugotrwa
ym, ale 
niepowoduj
 cym przekrocze	  dopuszczalnych norm ochrony � rodowiska. Oddzia
ywanie to 
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b� dzie polega
o na ustanowieniu wokó
 ropoci
 gu strefy bezpiecze	 stwa, w której zgodnie z 
obowi
 zuj
 c
  liter
  prawa wyst� puj
  ograniczenia w inwestowaniu. 

Nie przewiduje si�  wyst
 pienia oddzia
ywa	  chwilowych. 

Oszacowanie warto� ci wp
ywu planowanej inwestycji na � rodowisko przedstawiono w 
poni� szej tabeli. Oceny dokonano w oparciu o nast� puj
 ce kryteria: 

x – brak oddzia
ywania 

* - oddzia
ywanie ma
e 

** - oddzia
ywanie � rednie 

*** - oddzia
ywanie du� e. 

Zestawienie rodzajów oddzia
ywa	  zwi
 zanych z projektowanym ruroci
 giem 

Element 
� rodowiska 

Rodzaj oddzia
ywa	  

B
ez

po
�r

ed
ni

e 

P
o�

re
dn

ie
 

W
tó

rn
e 

S
ku

m
ul

ow
an

e 

K
ró

tk
ot

rw
a


e 

�r
ed

ni
ot

er
m

in
ow

e 

D

u

go
ok

re
so

w
e 

S
ta


e
 

C
hw

ilo
w

e 

O
dw

ra
ca

ln
e 

N
ie

od
w

ra
ca

ln
e 

Powietrze * x x * * x x x * * x 

Wody 
powierzchniowe x x * x x x x x x x x 

Wody podziemne ** x x x x x * x x ** x 

� rodowisko 
gruntowe ** x x * x x x * ** ** x 

Klimat akustyczny * x x * * x x x * * x 

Fauna i flora * x x * * x * * x * x 

Krajobraz x x x x * x * * * * x 

Klimat lokalny x x x x x x x x x x x 

Ludzie * x x * * x x x * * x 

Stosunki spo
eczne * x x x * x x x x x x 

Dobra materialne * x * x * x x x x x x 

Dobra kultury * x x x x x x x x x x 

 

Oddzia
ywanie skumulowane z istniej
 cymi ruroci
 gami naftowymi – nie przewiduje si� . 
Inwestycja nie przecina � adnych tego rodzaju inwestycji. 

Oddzia
ywanie skumulowane z drogami b� dzie mia
o krótkotrwa
y i ma
oskalowy charakter i 
dotyczy�  b� dzie tylko etapu budowy ruroci
 gu - kumulowanie si�  oddzia
ywa	  w rejonie 
skrzy� owania przedmiotowego przedsi� wzi� cia i dróg powiatowych i lokalnych. Kumulacja 
dotyczy�  b� dzie emisji do powietrza (g
ównie dwutlenku azotu) i emisji ha
asu. 
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Projektowany ruroci
 g naftowy przebiega przez tereny u� ytkowane rolniczo, podrz� dnie 
przez lasy i w s
 siedztwie obszarów zabudowanych. Sposób zagospodarowania i u� ytkowania 
terenów s
 siednich w stosunku do omawianej inwestycji praktycznie wyklucza powstanie 
skumulowanych oddzia
ywa	  ze wzgl� du na zagospodarowanie okolicznych terenów. 

Budowa i eksploatacja ruroci
 gu nie wymaga korzystania z zasobów � rodowiska na trasie 
jego przebiegu podczas eksploatacji. W zwi
 zku z czym nie przewiduje si�  wyst
 pienia tego 
rodzaju oddzia
ywa	  skumulowanych. 

Oddzia
ywanie powodowane emisj
  zanieczyszcze	  do � rodowiska wyst� powa�  b� dzie 
g
ównie w trakcie budowy ruroci
 gu i zwi
 zane b� dzie m.in. z emisj
  znacznych ilo� ci mas 
ziemnych, emisj
  zanieczyszcze	  do powietrza, emisj
  ha
asu i powstawaniem odpadów. 

VIII.15 Oddzia
ywanie na ludzi 
Planowana zmiana MPZP wprowadza w przestrze	  gminy Wojs
awice dalekosi�� ny ruroci
 g 
przesy
owy.  

Planowany przebieg ruroci
 gu omija tereny zabudowy mieszkaniowej czy zagrodowej, gdzie 
przebywaj
  ludzie. W s
 siedztwie ruroci
 gu nie ma tak� e obiektów u� yteczno� ci 
publiczno� ci, gdzie gromadz
  si�  ludzie. 

Z przeprowadzonej w poprzednich rozdzia
ach niniejszego opracowania analizy wynika, � e 
na etapie realizacji inwestycji mog
  wyst
 pi�  krótkotrwa
e i ca
kowicie odwracalne 
uci
� liwo� ci dla okolicznych mieszka	 ców w zakresie emisji zanieczyszcze	  do powietrza 
oraz emisji ha
asu. 

W przypadku emisji do powietrza – podczas realizacji odcinków liniowych ruroci
 gu mog
  
wyst
 pi�  przekroczenia krótkotrwa
e dopuszczalnych st�� e	  jednogodzinnych dwutlenku 
azotu i dwutlenku siarki – zasi� g ograniczony do bezpo� redniego s
 siedztwa placu budowy. 
Maksymalna odleg
o��  wyst� powania ponadnormatywnych st�� e	  jednogodzinnych 
dwutlenku azotu od strefy robót to ok. 150 m w przypadku realizacji odcinków liniowych. 
Zasi� g wyst� powania ponadnormatywnych st�� e	  jednogodzinnych dwutlenku siarki jest 
mniejszy. 

Maksymalna odleg
o��  wyst� powania ponadnormatywnych cz� sto� ci przekrocze	  st�� e	  
jednogodzinnych dwutlenku azotu od strefy robót to ok. 50 m w przypadku realizacji 
odcinków liniowych. Zasi� g wyst� powania ponadnormatywnych cz� sto� ci przekrocze	  st�� e	  
jednogodzinnych dwutlenku siarki jest mniejszy. 

Z realizacj
  planowanej budowy ruroci
 gu b� dzie wi
 za�  si�  oddzia
ywanie ha
asu podczas 
budowy. W przypadku budowy liniowej cz�� ci ruroci
 gu, opartej na tradycyjnej metodzie 
wykopu, ha
as o warto� ci ponadnormatywnej mo� e si� ga�  na odleg
o��  ok. 160 m po obu 
stronach jego przebiegu. Na etapie ruroci
 gu emisja ha
asu do � rodowiska nie b� dzie 
wyst� powa
a. 

Podczas eksploatacji planowanej inwestycji zagro� enia dla okolicznych mieszka	 ców mog
  
wyst
 pi�  jedynie w sytuacjach awaryjnych (jednak ze wzgl� du na stosowane rozwi
 zania 
techniczne i organizacyjne jest to bardzo ma
o prawdopodobne).  

W celu wyeliminowania takich sytuacji w trakcie eksploatacji inwestycji nale� y 
przeprowadza�  okresowe przegl
 dy stanu technicznego, a w razie konieczno� ci dokonywa�  
niezw
ocznie stosownych napraw. Pracownicy zatrudnieni przy obs
udze ruroci
 gu powinni 
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posiada�  stosowne kwalifikacje, by�  przeszkoleni w zakresie BHP i ppo� . oraz przestrzega�  
przepisów BHP, ppo� . i przepisów wewn� trznych.  

Przy zastosowaniu za
o� onych rozwi
 za	  projektowych, technicznych i organizacyjnych 
inwestycja nie b� dzie zagro� eniem dla zdrowia i � ycia ludzi. 

W przypadku ewentualnej likwidacji oddzia
ywanie przedsi� wzi� cia na ludzi b� dzie zbli� one 
do etapu realizacji. Na tym etapie nale� y zastosowa�  analogiczne jak dla etapu realizacji 
� rodki zabezpieczaj
 ce w celu zminimalizowania uci
� liwo� ci. 

Podsumowuj
 c, nale� y stwierdzi� , � e bior
 c pod uwag�  znaczn
  odleg
o��  istniej
 cej 
zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej od ropoci
 gu oraz fakt, � e jak wskazano w 
poprzednich rozdzia
ach w trakcie normalnej eksploatacji ruroci
 gu emisja zanieczyszcze	  
nie ma miejsca oddzia
ywanie na warunki � ycia i zdrowie ludzi nale� y uzna�  na niewielkie i 
krótkotrwale, poniewa�  zwi
 zane przede wszystkim z etapem budowy ruroci
 gu, który na 
terenie gminy Wojs
awice trwa�  b� dzie oko
o miesi
 ca. 

VIII.16 Oddzia
ywanie transgraniczne  
Po
o� enie obszaru obj� tego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w centrum kraju, w odleg
o� ci oko
o 30 km od granicy Pa	 stwa z Ukrain
  oraz fakt, � e nie 
planuje si�  tutaj realizacji du� ych emitorów zanieczyszcze	  czy dzia
a	  z u� yciem materia
ów 
niebezpiecznych i radioaktywnych, powoduj
 , � e nie wyst� puje zagro� enie jakiegokolwiek 
oddzia
ywania, które mog
oby by�  obserwowane poza granicami Polski. 

VIII.17 Rozwi � zania alternatywne 
W latach 2003 - 2011 na zlecenie Inwestora wykonano szereg opracowa	  maj
 cych na celu 
przeanalizowanie mo� liwo� ci ustanowienia Euroazjatyckiego Korytarza Transportu Ropy 
Naftowej (EAKTR) z rejonu Morza Kaspijskiego do Europy. Podczas tych prac brano pod 
uwag�  oprócz potencjalnej przysz
ej trasy ruroci
 gu oraz oddzia
ywania inwestycji na 
� rodowisko tak� e inne aspekty, takie jak m.in.: 

• uwarunkowania polityczne (zgodno��  projektu z polityk
  Polski i Unii Europejskiej w 
sektorze energetycznym oraz komplementarno��  z innymi projektami/programami 
realizowanymi na poziomie wspólnotowym i/lub krajowym oraz wp
yw na 
bezpiecze	 stwo energetyczne Polski i Ukrainy w � wietle dywersyfikacji dostaw ropy 
naftowej) 

• zagadnienia techniczne (niezb� dne inwestycje techniczne w celu realizacji projektu) 

• zagadnienia zwi
 zane z ochron
  warto� ci przyrodniczych (analiza uwarunkowa	  
przyrodniczych na trasie korytarza w celu maksymalnego ograniczenia uci
� liwo� ci dla 
� rodowiska) 

• analiz�  popytu (poda�  surowca i potencjalni odbiorcy ropy naftowej transportowanej 
korytarzem) 

• analiz�  finansow
  (ocena wykonalno� ci i stabilno� ci finansowej projektu) 

• analiz�  ekonomiczn
  (koszty i korzy� ci dla krajów le�
 cych na trasie korytarza 
wynikaj
 ce z realizacji projektu) 

• ryzyka i wra� liwo� ci (ocena i zarz
 dzanie ryzykiem zwi
 zanym z projektem, a tak� e 
skutki zmian kluczowych parametrów wynikaj
 cych z analizy finansowej) 
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• analiz�  prawn
  i instytucjonaln
  (mo� liwo� ci realizacji projektu w ramach 
funkcjonuj
 cego porz
 dku prawnego, w tym umów mi� dzyrz
 dowych). 

Na ka� dym etapie prac rozwa� ano kilka scenariuszy (cz� sto bardzo ró� norodnych) i ich 
wp
yw na wykonalno��  projektu. 

Wykonane analizy na przestrzeni lat pozwoli
y na okre� lenie czterech ogólnych wariantów 
przebiegu korytarza projektowanego ruroci
 gu (w kontek� cie jego zachodniej cz�� ci). Ich 
lokalizacj�  przedstawiono na poni� szym rysunku. 

 

 

Lokalizacja rozpatrywanych wariantów trasy przebiegu projektowanego ruroci
 gu (korytarza 
transportu ropy naftowej) 

Jako wariant „0” oznaczono brak realizacji ruroci
 gu Brody-P
ock. W tym przypadku ropa 
naftowa jest transportowana tankowcami z terminala w miejscowo� ci Supsa w Gruzji nad 
Morzem Czarnym do Gda	 ska (Naftoport). 

Warianty 1, 2 i 3 posiadaj
  taki sam przebieg na odcinku od miejscowo�ci Supsa w Gruzji, 
poprzez Morze Czarne, Ukrain�  do granicy z Polsk
 . Na terytorium Polski poszczególne 
wy� ej wymienione warianty maj
  nast� puj
 cy przebieg: 

• wariant nr 1 – granica pa	 stwa – Baza Magazynowa PERN Adamowo (województwo 
podlaskie) i dalej przesy
 z wykorzystaniem istniej
 cej infrastruktury ruroci
 gu „Przyja�	 ” 
do rafinerii p
ockiej i ewentualnie w kierunku pó
nocnym do Gda	 ska lub istniej
 cym 
ruroci
 gami w kierunku Niemiec i dalej na zachód Europy. 

• wariant nr 2 – granica pa	 stwa – Stacja Pomp „Orzechowo” (gmina Pomiechówek, 
województwo mazowieckie) i dalej przesy
 z wykorzystaniem istniej
 cej infrastruktury 
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ruroci
 gu „Przyja�	 ” do rafinerii p
ockiej i ewentualnie w kierunku pó
nocnym do 
Gda	 ska lub istniej
 cym ruroci
 gami w kierunku Niemiec i dalej na zachód Europy. 

• wariant nr 3 – granica pa	 stwa – rafineria p
ocka i ewentualnie dalszy przesy
 w kierunku 
pó
nocnym do Gda	 ska lub istniej
 cym ruroci
 gami w kierunku Niemiec i dalej na zachód 
Europy. 

Przebieg trasy w wariantach 1, 2 i 3 definiuje korytarz projektu o szeroko� ci ok. 80 – 100 km. 

Wariant „0” (transport tankowcami z Supsy do Gda	 ska) po analizie dost� pnych 
uwarunkowa	  odrzucono z uwagi na m.in. uwarunkowania ekonomiczne wp
ywaj
 ce na 
nisk
  op
acalno��  projektu, ryzyka i oddzia
ywania na � rodowisko tego rodzaju transportu 
oraz uwarunkowania „geograficzne” zwi
 zane mi� dzy innymi z ograniczon
  przepustowo� ci
  
cie� nin Bosfor i Dardanelle (wp
ywaj
 c
  znacznie na czas transportu) i g
� boko� ci
  Cie� nin 
Du	 skich (Morze Ba
tyckie), ograniczaj
 c
  do 120 000 DWT maksymaln
  wielko��  i w 
efekcie zdolno��  przewozow
  tankowców. 

Wybór wariantu trasy do dalszych rozwa� a	  (spo� ród wariantów 1,2 i 3) zosta
 poprzedzony 
analiz
 , obejmuj
 c
  m.in. niezb� dn
  d
ugo��  ruroci
 gu, kolizje z istniej
 cymi elementami 
infrastruktury, ograniczenia wynikaj
 ce z ochrony � rodowiska, analiza ekonomiczna i 
uwarunkowania techniczne zwi
 zane z samym ruroci
 giem. 

Zestawienie podstawowych danych dla poszczególnych wariantów trasy ruroci
 gu na 
obszarze Polski przedstawiono w poni� szej tabeli. 

 

Na poni� szym rysunku zamieszczono schematyczny przebieg analizowanych wariantów trasy 
projektowanego ruroci
 gu na terenie Polski. 

 

L.
p. Wyszczególnienie 

Wariant 

1 
granica pa� stwa 

–  Baza 
Magazynowa 

PERN Adamowo 

2 
granica pa� stwa 
– Stacja Pomp 
„Orzechowo” 

3 
granica pa� stwa 

– rafineria 
p
ocka 

1 D
ugo��  trasy [km] ok. 270 ok. 500 ok. 540 

2 Przekroczenia obszarów 
Natura 2000 

4 5 9 

3 Wymagana ilo��  przej��  
metod
  HDD 

4 5 9 

4 Przekroczenia du� ych rzek 
i cieków 

4 7 27 

5 Kolizje z liniami kolejowymi 5 11 8 

6 Kolizje z drogami krajowymi 5 27 35 

7 Ilo��  niezb� dnych pompowni 2 3 5 



 

 

 

 

 

 



Na podstawie analizy uwarunkowa	  zwi
 zanych z poszczególnymi wariantami trasy, jako 
wariant podstawowy wybrano wariant nr 1. Trasa wyznaczona w tym wariancie stanowi tras�  
preferowan
  przez Inwestora. Wyznacza on korytarz zainteresowa	  projektu o szeroko� ci 
ok. 9,3 km. Dodatkowo dla preferowanego wariantu przebiegu trasy ruroci
 gu zdefiniowano 
podwariant w postaci omini� cia od zachodu obszaru Natura 2000 „Dolina Ty� mienicy” 
(PLB060004). 

Wariant preferowany (nr 1) oprócz tego, � e jest najkrótszy, charakteryzuje si�  najmniejsz
  
kolizyjno� ci
  spo� ród wszystkich analizowanych potencjalnych przebiegów trasy i wymaga 
wykonania najmniejszej ilo� ci przekrocze	  obszarów Natura 2000 przewiertami kierowanymi 
HDD. Wybrana trasa we wnioskowanym przebiegu pozwala równie�  na znaczne ograniczenie 
ilo� ci niezb� dnych uzgodnie	  z w
a� cicielami gruntów, jak równie�  na ograniczenie ilo� ci 
koniecznych do przeprowadzenia procedur zmian obowi
 zuj
 cych dokumentów 
planistycznych. 

Po dokonaniu wyboru preferowanego wariantu trasy (korytarza zainteresowa	  projektu) 
przyst
 piono do okre� lania/zaw�� ania szeroko� ci korytarza osi ruroci
 gu. Wykorzystano do 
tego systemy informacji przestrzennej GIS oraz wielokryterialne analizy danych. Stopie	  
szczegó
owo� ci wyznaczania lokalizacji osi ruroci
 gu by
 nast� puj
 cy: 

·  wyznaczenie korytarza preferowanego o szeroko� ci 1 km (wewn
 trz korytarza 
zainteresowa	  projektu) 

·  wyznaczenie korytarza wymaganego o szeroko� ci 100 – 200 m (wewn
 trz korytarza 
preferowanego) 

·  wyznaczenie korytarza o szeroko� ci 50 m (wewn
 trz korytarza wymaganego). 

Na ka� dym z ww. etapów prac dokonywano wielokrotnego trasowania osi planowanej 
inwestycji, w celu znalezienia jej optymalnego przebiegu. W wyniku tych prac powsta
o 
szereg zmian, maj
 cych lokalny charakter. Polega
y one zarówno na korektach przebiegu osi 
ruroci
 gu, zmianach przyj� tych rozwi
 za	  technicznych czy organizacji robót budowlanych. 

Wy� ej wymieniona metodologia okre� lania korytarza budowy ruroci
 gu mia
a zastosowanie 
zarówno do cz�� ci inwestycji znajduj
 cej si�  na terytorium Polski, jak i odcinka Brody – 
granica pa	 stwa le�
 cego na terytorium Ukrainy. 

IX. Propozycje dotycz � ce przewidywanych metod analizy 
skutków realizacji postanowie �  zmiany miejscowego 
planu  

Projektowane w mpzp zagospodarowanie jest form
  dopuszczenia wprowadzenia stosownych 
zmian przeznaczenia w terenie obj� tym opracowaniem. Wprowadzenie to zostanie dokonane 
w pozwoleniach na budow� , do których w przypadku budowy dalekosi�� nego ropoci
 gu 
przesy
owego konieczne jest przeprowadzenie procedury oceny oddzia
ywania na � rodowisko 
w celu wydania decyzji o uwarunkowaniach � rodowiskowych. W tych przypadkach, w 
post� powaniu w sprawie oceny oddzia
ywania zostan
  sformu
owane wytyczne do 
monitoringu � rodowiska. 

Metoda analiz problematyki zagospodarowania i u� ytkowania terenów w gminie regulowana 
jest przez ustaw�  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. nr 80, poz. 717 z pó� n. zm), gdzie sformu
owano nakaz wykonywania przez 
wójta/burmistrza analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy. Analiza ta winna 
si�  sk
ada�  z: oceny post� pu w opracowywaniu planów miejscowych i opracowania 
wieloletnich programów ich sporz
 dzania w nawi
 zaniu do ustale	  studium, z 
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uwzgl� dnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach oraz wniosków w sprawie sporz
 dzenia 
lub zmiany planu miejscowego. Analiz�  Wójt przygotowuje przynajmniej raz na kadencj�  
rady gminy. 

W projekcie zmiany mpzp nie ma prawnych mo� liwo� ci narzucenia instytucjom wskazanym 
w przepisach jako odpowiedzialne za monitoring � rodowiska cz� stotliwo� ci czy zakresu 
monitoringu. 

Zaleca si�  prowadzenie w trakcie budowy na koniecznych (wra� liwych) odcinkach nadzorów 
przyrodniczych i archeologicznych oraz hydrologicznych oraz monitoringu technicznego 
ruroci
 gu w trakcie jego eksploatacji przez operatora. 

X. Streszczenie w j � zyku niespecjalistycznym 

Obszar obj� ty zmian
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) 
obejmuje obszar po
o� ony w po
udniowo - wschodniej cz�� ci województwa lubelskiego, w 
powiecie che
mskim, w centralnej cz�� ci gminy wiejskiej Wojs
awice. Obszar opracowania 
rozpoczyna si�  na granicy gminy Wojs
awice i gminy Uchanie (na pó
nocny – wschód od 
miejscowo� ci Partyzancka Kolonia oraz na po
udnie od miejscowo� ci Huta) i ko	 czy si�  ko
o 
miejscowo� ci Majdan Ostrowski, na granicy z gmin
  Le� niowice. 

Obszar obj� ty opracowaniem to w wi� kszo� ci tereny niezainwestowane, g
ównie u� ytkowane 
rolniczo. Ro� linno��  wysoka towarzyszy przede wszystkim nielicznym zabudowaniom, 
szlakom komunikacyjnym oraz przecinaj
 cym omawiany nielicznym obni� eniom terenu. 
W centralnej cz�� ci wyst� puj
  fragmenty terenów le� nych. W obszarze opracowania nie 
wyst� puje zabudowa mieszkaniowa. W bezpo� rednim s
 siedztwie (w miejscowo� ci 
Stadarnia) wyst� puje pojedyncza zabudowa mieszkaniowa typu zagrodowego. Najbli� sze 
bardziej zwarte zespo
y zabudowy mieszkaniowej s
  po
o� one w miejscowo� ci Huta i 
Partyzancka Kolonia (wschodnia cz���  opracowania), Wojs
awice (cz���  centralna) oraz 
Czarno
ozy (cz���  zachodnia). Analizowany pas terenu przecinaj
  drogi powiatowe i 
napowietrzne linie elektroenergetyczne. 

W dominuj
 cym rolniczym wykorzystaniu obszaru obj� tego zmian
  MPZP i jego s
 siedztwa 
wyj
 tek stanowi
  obszary le� ne, wyst� puj
 ce w centralnej cz�� ci opracowania. 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym celem 
opracowania miejscowego planu jest ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenia 
inwestycji celu publicznego oraz okre� lenie sposobów zagospodarowania i warunków 
zabudowy terenu. W analizowanym przypadku celem opracowania zmiany miejscowego 
planu gminy Wojs
awice by
o wprowadzenie do dokumentów planistycznych stanowi
 cych 
prawo lokalne na terenie gminy Wojs
awice nowego, planowanego przebiegu ruroci
 gu, który 
stanowi inwestycj�  celu publicznego 

W miejscowym planie przewidziano dominacj�  terenów rolniczych (RP/TR) na których 
dopuszcza si�  lokalizacj�  dalekosi�� nego ruroci
 gu przesy
owego, wraz ze stref
  
bezpiecze	 stwa o szeroko� ci 10 m w ka� d
  stron�  od osi ropoci
 gu. Sposób u� ytkowania 
terenów rolniczych w obszarze obj� tym planem nie ulega zmianie. Ponadto, na terenach 
otwartych dopuszcza si�  w strefie bezpiecze	 stwa sadzenie pojedynczych drzew w odleg
o� ci 
co najmniej 5 m od ruroci
 gu. W terenach R, gdzie dopuszcza si�  lokalizacj�  dalekosi�� nego 
ruroci
 gu przesy
owego dopuszcza si�  lokalizacj�  cz�� ci liniowych ruroci
 gu, w tym stacji 
zaworowych, a tak� e instalacji pomocniczych takich jak instalacje ochrony katodowej, 



 

 

   

 

 
64

� wiat
owody etc. Dla terenów ZL wyklucza si�  lokalizacj�  budynków z wyj
 tkiem obiektów 
zwi
 zanych z gospodarsk
  le� n
 .  

Ropoci
 g Odessa-Brody-P
ock zosta
 tak� e wprowadzony do przyj� tej przez Rad�  Ministrów 
Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju 2030, a tak� e uwzgl� dniony w zmianie 
Planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego (projekt). Program 
ochrony � rodowiska województwa lubelskiego na lata 2008-2011 z perspektyw
  do roku 2015 
w podobny sposób do Polityki ekologicznej Pa	 stwa w niewielki stopniu odnosi si�  do 
problematyki zró� nicowania dostaw ropy. W programie ochrony � rodowiska dla powiatu 
che
mskiego na lata 2004 – 2015 nie odniesiono si�  do zagadnienia dywersyfikacji dostaw 
ropy naftowej. 

Wed
ug fizyczno-geograficznego podzia
u J. Kondrackiego teren obj� ty opracowaniem, 
po
o� ony jest w obr� bie Wy� yny Lubelskiej – jej cz�� ci - Dzia
ów Grabowieckich. S
  one 
zbudowane ze ska
 w� glanowych (g
ównie opok. margli i kredy pisz
 cej). Stoki wzniesie	  i 
kulminacje garbów o wysoko� ciach bezwzgl� dnych przekraczaj
 cych 210 m n.p.m. buduj
  
opoki. W centralnej cz�� ci obszaru zmiany planu wyst� puj
  niewielkie suche dolinki. Na 
sk
onach wzgórz (zachodnia i wschodnia cz���  terenu) wyst� puj
  z
o� one warunki 
geologiczno - in� ynierskie, zwi
 zane z wyst� powaniem gruntów skalistych. W granicach 
obszaru obj� tego opracowaniem, jak równie�  w jego najbli� szym s
 siedztwie nie wyst� puj
  
tereny zagro� one osuwaniem ziemi ani nie wyst� puj
  z
o� a kopalin. Na obszarze zmiany 
MPZP wyst� puj
  dobre i do��  dobre gleby, wykszta
cone na lessach. Wody powierzchniowe 
nie wyst� puj
 . Obszar opracowania znajduje si�  na terenie dwóch ró� nych jednostek zwanych 
jednolitymi cz�� ciami wód powierzchniowych. Charakteryzuj
  si�  one z
ym stanem 
ekologicznym. Podstawowym celem � rodowiskowym jest niepogarszanie stanu wód 
powierzchniowych w tych jednostkach. Teren obj� ty opracowaniem znajduje si�  poza 
obszarem nara� onym na niebezpiecze	 stwo powodzi. Obszar zmiany planu znajduje si�  na 
terenie jednolitej cz�� ci wód podziemnych utworzonej w wodono� nych ska
ach górno 
kredowych. Posiada ona z
y stan ekologiczny. Zwierciad
o wody wyst� puje na g
� boko� ci od 
5 do 20 m poni� ej powierzchni terenu. Poziom kredowy stanowi fragment G
ównego 
Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 407 Niecka Lubelska (Che
m-Zamo�� ). 

Z uwagi na brak znacz
 cych zak
adów przemys
owych, po
o� enie z dala od wi� kszych 
skupisk osadniczych oraz rozproszon
  sie�  osadnicz
 , na obszarze obj� tym opracowaniem o 
klimacie akustycznym decyduje przede wszystkim (uwzgl� dniaj
 c charakter � ród
a d� wi� ku) 
ha
as komunikacyjny - drogowy. 

Przewa� aj
 cymi i dominuj
 cymi ekosystemami w granicach omawianego terenu oraz w jego 
bezpo� rednim s
 siedztwie s
  pola uprawne, z flor
  i faun
 , charakterystyczn
  dla obszarów 
przekszta
conych przez gospodark�  roln
 . Elementem wzmacniaj
 cym biotopy polne s
  
zadrzewienia i zakrzaczenia � ródpolne oraz zbiorowiska zaro� lowe i 

 kowe wyst� puj
 ce 
wzd
u�  granic pól. Ponadto zadrzewienia wyst� puj
  wzd
u�  przecinaj
 cych teren dróg 
powiatowych. 

Zasoby przyrody o� ywionej w omawianym rejonie tworz
  g
ównie ekosystemy zwi
 zane z 
polami uprawnymi. W obr� bie u� ytków rolnych dominuje ro� linno��  z wieloma 
wapniolubnymi gatunkami upraw rolnych oraz ro� linno��  zwi
 zana z miedzami, poboczami 
dróg, ugorami i nieu� ytkami. 

Walory faunistyczne terenu obj� tego opracowaniem s
  niewielkie i s
  zwi
 zane przede 
wszystkim z obecno� ci
  na terenach u� ytkowanych rolniczo, zadrzewie	  i zakrzewie	 , 
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szpalerów drzew towarzysz
 cych drogom. Wyst� puje tutaj g
 siorek i lerka, a w � ród ma
ych 
ssaków – mysz polna i inne drobne gryzonie. 

Omawiany teren po
o� ony jest prawie w ca
o� ci (za wyj
 tkiem cz�� ci zachodniej, przy 
granicy z gmin
  Le� niowice) w obr� bie Grabowiecko – Strzeleckiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. Najbli� szy w stosunku do terenu obj� tego opracowaniem obszar Natura 2000 to 
PLH 060074 Putnowice (po
o� ony w gminie Wojs
awice, w odleg
o� ci ok. 6,3 km na 
pó
nocny – wschód). 

Na obszarze opracowania nie ma obiektów wpisanych do rejestru zabytków. W trakcie 
inwentaryzacji nie odnotowano obiektów o walorach zabytkowych. 

Obszar opracowania i jego s
 siedztwo stanowi
  krajobraz wiejski tworzony przez mozaik�  
pól uprawnych oraz towarzysz
 ce im niewielkie enklawy lasów i pasowe struktury zabudowy 
usytuowane w rejonie g
ównych dróg. 

Obszar cechuje: 

·  stosunkowo p
askie ukszta
towanie powierzchni terenu, który w trakcie 
wielowiekowego rolniczego u� ytkowania nie zosta
 znacz
 co przekszta
cony przez 
cz
owieka; powierzchni�  terenu dodatkowo lokalnie przecinaj
  formy erozyjne 

·  ekstensywne u� ytkowanie terenu; 

·  stosunkowo niski poziom wód gruntowych od 5 do 20 m od poziomu terenu (kredowy 
poziom u� ytkowy); w obni� eniach terenu zwierciad
o wyst� puje p
ycej – na 
g
� boko� ci ok. 2 m p.p.t. 

·  dobre gleby – przewa� a III klasa bonitacyjna; 

·  przewaga pól uprawnych w u� ytkowaniu terenu; 

·  dobra jako��  klimatu akustycznego, powietrza i wód podziemnych; 

·  po
o� enie wi� kszo� ci terenu w obr� bie Grabowiecko – Strzeleckiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu 

·  brak zabytków w granicach opracowania; 

·  brak punktowych � róde
 emisji zanieczyszcze	  do � rodowiska. 

Planowane zagospodarowanie terenu i jego odleg
o��  od obszarów Natura 2000 wyklucza 
mo� liwo��  wyst
 pienia negatywnych oddzia
ywa	  na obszary Natura 2000. Z uwagi na fakt, 
� e teren, na którym planuje si�  budow�  ruroci
 gu naftowego dalekosi�� nego nie posiada 
znacz
 cych walorów determinuj
 cych rozwój turystyki i wypoczynku, nie przewiduje si�  
wyst
 pienia ogranicze	  zwi
 zanych z zaspokajaniem ww. potrzeb. Nie przewiduje si�  
równie�  oddzia
ywania przedsi� wzi� cia na pozosta
e cele ochrony Grabowiecko – 
Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Nie przewiduje si�  oddzia
ywania 
projektowanego ruroci
 gu na parki krajobrazowe, rezerwaty i pomniki przyrody, poniewa�  
znajduj
  si�  one w znacznej odleg
o� ci od terenu planowanego zagospodarowania. 

W przypadku braku realizacji projektu MPZP na przewa� aj
 cej cz�� ci obszaru opracowania 
nie przewiduje si�  znacz
 cych zmian w � rodowisku. 

Budowa inwestycji spowoduje krótkotrwa
e i odwracalne przekszta
cenie powierzchni ziemi 
w trakcie budowy ruroci
 gu. Po jej zako	 czeniu powierzchnia ziemi zostanie przywrócona do 
stanu sprzed rozpocz� cia robót budowlanych. 
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Realizacja ruroci
 gu ze wzgl� du na mo� liwo��  zachowania obecnego u� ytkowania 
wi� kszo� ci terenów oraz wskazane poni� ej niewielkie i krótkotrwale emisje zanieczyszcze	  
do powietrza nie b� dzie mia
a wp
ywu na klimat. Eksploatacja i obs
uga projektowanego 
ruroci
 gu i urz
 dze	  towarzysz
 cych nie b� d
  � ród
em zagro� e	  akustycznych. W wyniku 
robót ziemnych przy uk
adaniu ruroci
 gu, nast
 pi zniszczenie aktualnego profilu glebowego 
na terenach u� ytkowanych rolniczo. Realizacja ustale	  zmiany planu w zakresie realizacji 
ruroci
 gu dalekosi�� nego spowoduje krótkotrwa
e i odwracalne zak
ócenia w istniej
 cych 
ekosystemach g
ównie poprzez ha
as zwi
 zany z prac
  maszyn, urz
 dze	  i transportu oraz 
obecno��  ludzi. Po zako	 czeniu tych prac nie przewiduje si�  konfliktów planowanego 
zagospodarowania terenu z przyrod
 . Nie przewiduje si�  wykonywania odwodnie	  
budowlanych w trakcie realizacji ruroci
 gu, w zwi
 zku z czym nie wyst
 pi
  oddzia
ywania na 
wody podziemne i powierzchniowe zwi
 zane z takimi pracami. W trakcie budowy ruroci
 gu 
mog
  powstawa�  m.in. nast� puj
 ce odpady: karpy z karczowania drzew, grunt z wykopów, 
fragmenty elementów konstrukcyjnych w postaci odpadów betonu, tworzyw sztucznych, 
z
omu metalicznego, fragmentów kabli, materia
ów izolacyjnych i in., odpady spawalnicze i 
zu� yte elektrody. Ruroci
 g dalekosi�� ny nie oddzia
uje negatywnie na krajobraz w trakcie 
eksploatacji. Krótkotrwa
a oko
o miesi� czna degradacja krajobrazu zwi
 zana jest z budow
  
ruroci
 gu, w tym: zdj� ciem i zesk
adowaniem humusu, realizacj
  wykopu i tymczasowym 
zesk
adowaniem materia
ów budowlanych. Projektowana zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego nie wp
ynie na zasoby naturalne w postaci z
ó�  kopalin, z 
uwagi na ich brak na obszarze zmiany dokumentu, jak i w jego najbli� szym s
 siedztwie. 

Bior
 c pod uwag�  znaczn
  odleg
o��  istniej
 cej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej od 
ropoci
 gu oraz fakt, � e jak wskazano w poprzednich rozdzia
ach w trakcie normalnej 
eksploatacji ruroci
 gu emisja zanieczyszcze	  nie ma miejsca oddzia
ywanie na warunki � ycia 
i zdrowie ludzi nale� y uzna�  za niewielkie i krótkotrwale, poniewa�  zwi
 zane przede 
wszystkim z etapem budowy ruroci
 gu. 

Wyklucza si�  wyst
 pienie transgranicznego oddzia
ywania inwestycji. Rozwa� ano szereg 
rozwi
 za	  alternatywnych lokalizacji korytarza przebiegu projektowanego ruroci
 gu. Na 
podstawie analizy uwarunkowa	  zwi
 zanych z poszczególnymi wariantami trasy, jako 
wariant podstawowy wybrano wariant omówiony w niniejszej prognozie. 

Projektowane w mpzp zagospodarowanie jest form
  dopuszczenia wprowadzenia stosownych 
zmian przeznaczenia w terenie obj� tym opracowaniem. Wprowadzenie to zostanie dokonane 
w pozwoleniach na budow� , do których w przypadku budowy dalekosi�� nego ropoci
 gu 
przesy
owego konieczne jest przeprowadzenie procedury oceny oddzia
ywania na � rodowisko 
w celu wydania decyzji o uwarunkowaniach � rodowiskowych. W tych przypadkach, w 
post� powaniu w sprawie oceny oddzia
ywania zostan
  sformu
owane wytyczne do 
monitoringu � rodowiska. 

 


